
T.C.
MAR S NAN GÜZEL SANATLAR ÜN VERS TES

FEN B MLER  ENST TÜSÜ

GELENEKSEL KIRSAL M MAR  K ML N EKOLOJ  VE
SÜRDÜRÜLEB RL K BA LAMINDA DE ERLEND LMES

ZE ÇA LAYAN KÖYÜ EVLER  ÖRNE

YÜKSEK L SANS TEZ

Mimar Tülay NANÇ

Mimarl k Anabilim Dal

Yap  Fizi i ve Malzemesi Program

Tez Dan man : Prof. Dr. Kemal ÇORAPÇIO LU

STANBUL-HAZ RAN 2010





i

NDEK LER

ÖZET iii
SUMMARY iv
ÖNSÖZ v
TABLO L STES vi

EK L L STES vii

BÖLÜM I - G 1
1.1. Çal man n Amac  ve Kapsam 1
1.2. Ara rma Yöntemi 2

BÖLÜM II - EKOLOJ  VE SÜRDÜRÜLEB RL K 4
2.1. Ekoloji 4

2.1.1. Ekoloji Kavram  ve Tarihçesi 4
2.1.2. Ekoloji Kavram  ve Malzeme                                                                      9
2.1.3. Ekolojik Yap  Kavram 11
2.1.4. Ekolojik Tasar m Kriterleri 16
      2.1.4.1. Bina Formu 16
      2.1.4.2. Mekan Organizasyonu 18
      2.1.4.3. Yap  Kabu u 22
      2.1.4.4. Malzeme Seçimi 24
      2.1.4.5. Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n Kullan 26

2.2. Sürdürülebilirlik 27
2.2.1. Sürdürülebilirlik Kavram  ve Tarihçesi 28
2.2.2. Sürdürülebilir Yap  Prensipleri 29
2.1.3. Sürdürülebilir Yap lar ve Malzeme 31

2.3. Yap  Malzemelerinin Ekolojik Sürdürülebilirli i 36

BÖLÜM III- ÇA LAYAN KÖYÜ GELENEKSEL M MAR
ML N EKOLOJ  VE SÜRDÜRÜLEB RL K

BA LAMINDA DE ERLEND LMES 43
3.1. Ara rma Bölgesinin Tan lmas 43

3.1.1. Ara rma Bölgesi Hakk nda Genel Bilgi        43
3.1.2. Co rafi Konum 44
3.1.3. klim Özellikleri 47
3.1.4. Topografya Özellikleri 48

3.2. Geleneksel Ça layan Köyü Evlerinde Yap  Malzemesi 49
3.3. Geleneksel Ça layan Köyü Evlerinde Yap m Sistemi 52
3.4. Geleneksel Ça layan Köyü Evlerinin Mimari Özellikleri 59



ii

3.4.1. Ara rma Yöresi Geleneksel Ah ap Mimarisi Hakk nda
          Genel Bilgi 59
3.4.2. Vaziyet Plan        62
3.4.3. Plan emas 64

3.5. Ekoloji ve Sürdürülebilirlik Kriterlerinin Geleneksel Ça layan Köyü
       Evleri Üzerinde ncelenmesi 80
         3.5.1. Vaziyet Plan        81
         3.5.2. Plan emas        83
         3.5.3. Yap  Malzemesi        85
3.6. Fiziksel Çevre Ko ullar n Orhan Hacalo lu Kona 'nda
       De erlendirilmesi 86

3.6.1. Rize' ye Ait klim Verileri       87
3.6.2. Orhan Hacalo lu Kona çin De erlendirmeler 94
      3.6.2.1. Gölgeleme Performans 95
      3.6.2.2. Enerji Tüketimi 96
      3.6.2.3. Termal Özellikler ve Konfor 100
      3.6.2.4. Gün I  Performans 104

BÖLÜM IV -  SONUÇ VE DE ERLEND RME 107

KAYNAKLAR 111

ÖZGEÇM 138



iii

ÖZET

“Do u Karadeniz Bölgesi Geleneksel K rsal Mimari Kimli in Ekoloji ve
Sürdürülebilirlik Ba lam nda De erlendirilmesi” adl  bu ara rma Rize ilinin

nd kl  ilçesinin Ça layan Köyü’nde üç adet geleneksel evin rölövesinin al p,
incelenmesiyle yap lm r.

Bu tez dört konu ba  alt nda toplanarak sonuçland lm r.

Birinci bölümde; konuya giri  yap larak, ara rman n amac  ve kapsam  ile birlikte
ara rma yönetimi ile ilgili bilgiler verilmi tir.

kinci bölüm; ekoloji ve sürdürülebilirlik ile ilgili tan mlar  kapsamaktad r. Ayr ca bu
bölümde sözü edilen kavramlar n geli im süreçleri ve malzemeyle olan ili kileri
üzerinde de durulmu tur.

Üçüncü bölümde; ara rma bölgesi olan Do u Karadeniz Bölgesi hakk nda genel
bilgiler verilerek, co rafi konum, iklim ve topo rafya özellikleri anlat lm r. Daha
sonra rölövesi al nan evler dikkate al narak geleneksel Ça layan Köyü evlerinin
mimari özellikleri üzerinde durulmu tur. Ayr ca bu bölümde geleneksel Ça layan
Köyü evleri ekoloji ve sürdürülebilirlik kriterleri do rultusunda incelenmi , rölövesi
al nan evler aras ndan seçilen Orhan Hacalo lu Kona ’n n fiziksel çevre ko ullar
bilgisayar program  yard yla incelenerek de erlendirmesi yap lm r.

Son bölümde ise; ara rma sonunda ula lan bilgiler ve bu bilgilere ba  olarak
uygun görülen öneriler yap larak çal ma sonuçland lm r.

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Sürdürülebilirlik, Yap  Malzemelerinin Ekolojik
Sürdürülebilirli i, Do u Karadeniz Geleneksel K rsal Mimarisi
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SUMMARY

This study titled “Evaluation of the Traditional Rural Architectural Identity of the
Eastern Black Sea Region within the Context of Ecology and Sustainability” was
conducted by surveying and examining three traditional houses in the Caglayan
Village of the Findikli town of the Rize province.

This dissertation was prepared under four main subject headings.

The first section begins with an introduction to the subject, and then information is
provided on the purpose and scope of the study, as well as the study management.

The second section consists of definitions of ecology and sustainability. This section
also  deals  with  the  development  processes  of  the  concepts  mentioned  and  their
relations with the material.

In the third section, general information is provided about the Eastern Black Sea
Region, including geographical position, climate and topographic features. Then,
taking into consideration the houses subjected to building survey, the architectural
features of the traditional houses in the Caglayan Village was dealt with.
Furthermore, the traditional houses in the Caglayan Village were also examined in
line with ecology and sustainability criteria, and the physical environmental
conditions of the Orhan Hacaloglu Mansion, which was selected from among the
houses surveyed, was examined and evaluated with the help of the computer
software.

The final section of the study consists of the results obtained as a result of the study,
and appropriate recommendations are given on the basis of these results.

Key Words: Ecology, Sustainability, Ecological Sustainability of the Building
Materials, Easter Black Sea Traditional Rural Architecture
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BÖLÜM I – G

1.1. ÇALI MANIN AMACI VE KAPSAMI

Sanayi devrimi sonras  ba layan sanayile me olgusu, zaman içinde insan-do a

dengesinin bozulmas na, çevre sorunlar n ortaya ç kmas na neden olmu tur. Sanayi

devrimiyle birlikte gelen teknolojik geli meler, h zl  nüfus art , kentle me ve

yap la mada meydana gelen h zl  ve düzensiz art  sonucunda ye il alanlar zarar

görüp azalm r. Bu geli meler sonucunda do adaki ekolojik denge zarar görmü tür.

Bu olumsuz geli meler, ekoloji ve sürdürülebilirlik kavram n do mas

sa lam r. Ekolojik bilincin geli mesiyle birlikte uluslar aras  ölçekte de çabalar

artm  ve sürdürülebilirlik kavram  önem kazanm , ekolojik ve sürdürülebilir

mimarl k yakla mlar  ortaya ç km r.

Ekolojik ve sürdürülebilir mimarl k sadece insan odakl , estetik kayg lar içeren bir

tasar m de il, çevreye duyarl , canl lar n ya am alanlar  ve ekolojik kaynaklar

korumay  hedefleyen bir dü ünce eklidir. Ekolojik mimarl n amac , mevcut arazi

verilerini, iklim verilerini ve do al çevreyi dikkate alarak bir mimari yap n

konumlanmas , tasar  ve malzeme seçiminde verilen karar ile yap n enerji

ihtiyac  en aza indirgemektir.

Bu çal man n amac ;

Ekoloji ve sürdürülebilirlik kavramlar n ve tarih içindeki geli imlerinin

incelenerek, malzemeyle olan ili kisinin de erlendirilmesi,

 Yap  malzemelerinin özelliklerinin incelenerek, ekoloji ve sürdürülebilirlik

aç ndan de erlendirilmesi,
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Do u Karadeniz Bölgesi’nin co rafi konum, iklim ve topo rafya

özelliklerinin ara larak, Rize ilinin F nd kl  ilçesindeki Ça layan Köyü

evlerinin mimari özelliklerinin incelenmesi, ekoloji ve sürdürülebilirlik

kriterlerinin Ça layan Köyü evleri üzerinde de erlendirilmesi,

Fiziksel çevre ko ullar n Orhan Hacalo lu Kona ’nda bilgisayar program

yard yla incelenmesi, ekoloji ve sürdürülebilirlik aç ndan

de erlendirilmesidir.

Geleneksel mimari yap lar gerek do aya uygun yap m tarzlar , gerek iklim ve çevre

ko ullar  dikkate alarak biçimlendirilmeleri bak ndan enerji tasarrufu

sa lamalar , çevreye sayg  olmalar  aç ndan ekolojik mimarl a en güzel

örneklerdir.

1.2. ARA TIRMA YÖNTEM

Bu çal ma dört a amadan olu maktad r. lk a amada, belirlenen amaca yönelik

kapsaml  bir literatür ara rmas  yap larak, gerekli bilgilere ula lmaya çal lm r.

Bu literatür ara rmas  iki bölüm halinde gerçekle tirilmi tir. Öncelikle, ekoloji ve

sürdürülebilirlik kavramlar  ile ilgili bir ara rma yap lm ; ekoloji ve

sürdürülebilirli in tarihi geli imi ve malzemeyle olan ili kisi kurulmu  ve ara rma

yöresi olarak seçilen Do u Karadeniz Bölgesi geleneksel mimarinin ana malzemesi

olan ah ap ve ta  yap  malzemesinin ekolojik ve sürdürülebilirli i ortaya

konulmu tur. Tezin ikinci bölümü bu verileri kapsamaktad r.

Literatür çal mas n ikinci bölümünde ise; Do u Karadeniz Bölgesi hakk nda

kapsaml  bir ara rma yap lm , bu bölgenin co rafi konumu, iklimi, bitki örtüsü,

topo rafik özellikleri, geleneksel evlerin mimari özellikleri ve yap m teknikleri gibi

bir çok konu hakk nda veri toplanm r.
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Çal man n ikinci a amas nda literatür ara rmas  yap lan Do u Karadeniz

Bölgesine gidilmi , Rize ili F nd kl  ilçesinin Ça layan Köyü’nde geleneksel mimari

ile ilgili bilgiler toplanarak, çal ma bölgesi seçilen Ça layan Köyü’nde üç adet

geleneksel ev seçilerek bu evlerin rölöveleri al nm  ve foto raflar  çekilmi tir.

Toplanan bu veriler de erlendirilerek, Do u Karadeniz Bölgesi geleneksel k rsal

mimari kimli in ekoloji ve sürdürülebilirlik ba lam nda de erlendirilmesine

ba lanm r.

Çal man n üçüncü a amas nda da, fiziksel çevre ko ullar  rölövesi al nan bir ev

üzerinde incelemek için Ecotect program  seçilmi , bu program da çal ma

yapabilmek için program hakk nda ara rmalar yap lm r. Bu a aman n sonucunda

üçüncü bölümde yer verilmi tir.

Çal man n dördüncü ve son a amas nda ise, önceki a amalarda gerçekle tirilen

ara rmalar sonucunda ortaya ç kan bütün veriler incelenmi  ve genel bir

de erlendirme yap lm r. Tezin dördüncü bölümü de bu de erlendirmeleri

kapsamaktad r.
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BÖLÜM II - EKOLOJ  VE SÜRDÜRÜLEB RL K

2.1.   EKOLOJ

Dünya nüfusunun art , teknolojinin ilerlemesi ve bunlara ba  olarak do al

kaynaklar n h zla tükenmeye ba lamas , çevre sorunlar n geni  kesimlerce

tart lmas na yol açm  ve ekoloji kavram  dünyan n gündemine oturtmu tur.

Bu bölümde öncelikle ekoloji bilimi, genel tan mlar yla aç klanacak, daha sonra

ekoloji biliminin tarih içindeki geli imi, yap  ve malzemeyle olan ili kisine yer

verilecektir.

2.1.1. EKOLOJ  KAVRAMI VE TAR HÇES

Oxford ngilizce sözlü ü, ekoloji için u tan  vermektedir, "Bitki ve hayvan

ekonomisi bilimi; hayat biçimleri ve yeti tikleri ortam ve çevrelerine kadar, ya ayan

organizmalar n ili kileriyle ilgilenen bir biyoloji dal r"1.

Ekoloji hakk nda yap lan baz  farkl  tan mlamalar da öyledir:

"Ekoloji; organizmalar , canl  gurup ve topluluklar  canl  ve cans z fiziksel

çevreleriyle olan ili kilerini, tüm madde enerji al  veri lerini ve dönü ümlerini ele

al p inceleyen bilim dal r."

“Ekoloji, do a ve insan kaynaklar n rasyonel kullan  ile ilgilidir.”

"Ekoloji, bir ürünün üretiminden yok olu una kadar geçen süreçte (üretim, kullan m,

at klar) çevre sistemlerinin olumsuz etkilenmesini en aza indirgeyecek sistemlerin

bilimsel olarak ara p uygulanmas n yollar  arayan bilim dal r"2.

Ekoloji kavram , genellikle çevre ile kar lmaktad r. Çevre, ya ayan organizmalar

çevreleyen tüm d sal faktörleri belirtirken, ekoloji ya ayan organizmalarla çevre

aras ndaki ili kilerin tan mlanmas r. Çevre kavram  bir durum ve yap  saptamaya

yöneliktir. Göreli olarak dura and r. Buna kar k ekoloji kavram nda ya ayan

1 Cook, J. Ve Özkeresteci, . ,2001. Ekolojinin Mimarisi, Domus M. Dergisi, S.10, s.53-57
2 Tönük, S. , 2001. Bina Tasar nda Ekoloji, Y ld z Teknik Üniversitesi Bas m Yay n Merkezi,
stanbul, s.5
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canl larla çevre aras ndaki ili kiler ve etkilenmeler çok yönlü ve do rudan ve dolayl

biçimleri ile yer almaktad r. Ekolojik süreçler dinamik, sürekli kar kl  ili kiler

do rultusunda de en bir ili kiler dizinini tan mlamaktad r 2.

Ekolojinin tan nda konusunu, canl  hayat n mevcut yerküredeki canl  ve

cans z varl klar n birbirleri ile olan ili kilerini ve bu ili kilerden do an sonuçlar

ara rmak olu turmaktad r. Ekolojinin amac  ise ekosistemlerin nas l i ledi ini ve

zamanla nas l de ti ini anlamaya çal mak, böylece ekosistem içerisinde mevcut

olan dengenin bozulmas  sonucu ya anan felaketleri göz önüne sermektir. Metotlar

ço u zaman co rafyan nki ile çak mas na ra men ara rma yaparken deney, gözlem

ve yorumlama metotlar  kullanmaktad r 3.

Yeryüzünde ya ayan tüm canl lar çevreleri ile ili ki içerisinde bulunurlar. Her

canl n kendisine göre bir tak m gereksinimleri vard r ve bu gereksinimlerini

çevrelerinden kar lamak zorundad rlar. Canl lar n çevreleri ile bulundu u ili kiler

ekolojik döngülerin sonucudur ve bu döngülerdeki aksamalar ise çevre sorunlar n

kayna  olu turmaktad r.

Kelimenin terminolojisi ve sözlük anlamlar  göz önüne al narak konuya

yakla ld nda, kavram n dünyadaki tüm canl  ve cans z varl klar  ifade etmeye

çal  anla lmaktad r. Bu canl  ve cans z çevrenin tamam  ekosistem olarak

adland lmakta; bu tan mlamadaki canl  çevre; insan, hayvan ve bitkilere ait

bireyleri veya bunlardan olu mu  toplumlar  ifade ederken, cans z çevre ise hava, su,

toprak, k gibi abiotik faktörleri kapsamaktad r 4.  Do al  olarak  bu  kadar  çe itli

faktörü bünyesinde bar nd ran ekosistemler, tüm canl lar için büyük önem

ta maktad r. Bu geni  kapsam ve faktörler nedeniyle de, ekolojinin; botanik, zooloji,

mikrobiyoloji, fizyoloji, bitki beslenmesi, anatomi, morfoloji, patoloji, pedeloji,

jeoloji, jeomorfoloji, mineraloji, fizik, kimya, meteoroloji ve klimatoloji gibi bilim

dallar  ile yak n ilgisi bulunmaktad r.

3 Özey, R. , 2001. Çevre Sorunlar , Aktif Yay n Evi Bakanlar Matbaac k, stanbul, s.19
4 Wikipedia Online, “Ekology” , http://en.wikipedia.org/wiki/ekology,

http://en.wikipedia.org/wiki/ekology
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Özetle ekoloji, çevre kavram ndan daha geni  bir tan mlamad r. Ekoloji; do a ve

insanl n do al dünya ile ili kisi hakk nda çevreye göre daha geni  bir kavray

getiren ve Biosfer'in dengesini ve bütünlü ünü amaç olarak gören bir bilimdir 5.

Ekoloji Kavram n Tarihçesi:

Çevresel Sorunlar n temeli, 19. yüzy n ikinci yar nda ba layan Endüstri

Devrimine tarihlenmekle birlikte, 2. Dünya Sava 'n  izleyen y llardaki h zl

"ekonomik kalk nma yar " yerel ölçekte görülen çevre sorunlar  bölgesel ve

global ölçeklere ta r. H zl  nüfus art , plans z ve alt yap z kentle me gibi

nedenlerle ortaya ç kan çevresel sorunlar; son y llarda çe itli afetlerle kendini

hissettiren küresel nma, çevre kirlili i, insan sa  tehdidi, geri dönü ümsüz

do al kaynaklar n tüketimi sonucu ortaya ç kan enerji sorunu ve biyo-çe itlili in

azalmas  olarak say labilir. Bu sorunlar n giderek büyük boyutlara ula mas , ekolojik

yöntemlerin çok iyi anla lmas  gereklili ini ortaya ç karm , sorunlar n çözümünde

adres olarak gösterilen Ekoloji Bilimi, 1960'1  y llarda daha fazla dikkat çekmeye

ba lam r 6.

1972' de Stockholm'de "do al kaynaklar n korunmas , geli tirilmesi, etkin

kullan lmas  fikrini" yaymak amac yla düzenlenen 1. Dünya Çevre Konferans ,

Ekolojik Bilincin desteklenmesi ve yayg nla lmas  için yap lan ilk uluslararas

giri imdir. Stockholm Konferans n 2. Maddesinde "Bugünkü ve gelecek nesiller

için ihtiyaca göre özenli planlama veya yönetim ile dünyan n do al kaynaklar , hava,

su, toprak, flora ve fauna dahil, özellikle de do al ekosistemleri temsil eden örnekler

korunmal r." ifadesi yer al r. Bu konferans  izleyen birçok giri im sayesinde,

ekoloji biliminin amaçlad , ekosistem dengelerinin korunmas  ve devam n

sa lanmas  fikri yayg nla arak yeni çevre politikalar n üretilmesine ve ekolojik

bilincin geli mesine olanak tan r 7.

5 Çalgüner, T., 2003. Çevre mi? Ekoloji mi?, Nobel Yay n Da m, Ankara, s.7
6 Ery ld z, D.,2003. “Sürdürülebilirlik Ve Mimarl k Dosyas nda Ekolojik Mimarl k”, Arredamento
Mimarl k Dergisi, S.154, s.71-73
7 Göksal, T. 2003, “Mimaride Sürdürülebilirlik Teknoloji li kisi: Güne  Pili uygulamalar ”,
Arredamento Mimarl k Dergisi, S.154, s.76-79
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Stockholm Konferans  1976 y nda "Barcelona Sözle mesi" izlemi tir. Ekolojinin

milad  olarak ise 1987 y nda "Dünya Çevre ve Kalk nma Komisyonu" taraf ndan

yay nlanan "Ortak Gelece imiz" ba kl  ve komisyon ba kan n ad yla,

"Brundtland Raporu" olarak bilinen rapordur. Bu raporda insano lunun dünyadaki

varl n devam  için çevre ve ekonomik kalk nma aras nda bir ba  kurulmas n

gereklili i vurgulanm r. Bu nedenle geli melerin ekolojik olmas  amaçlanm r.

"Brutland Raporu" 'ndan sonra gerçekle en en önemli geli me 3-14 Haziran 1992

Rio de Jenerio'da yap lan "Birle mi  Milletler nsan Çevresi Konferans " 'd r.

Konferans sonucunda, ya mur ormanlar n, biyolojik çe itlili in korunmas , C02

emisyonlar  azaltma ve ekolojik geli me için yeni stratejiler geli tirme konular nda

kararlar al nm r. Rio Bildirgesi, Orman ilkeleri Bildirgesi, klim De ikli i

Sözle mesi, Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi ve Gündem 21 (Agenda 21) isimli be

adet belge kabul edilmi tir. Fakat "JUSCANZ" 'da denilen, ekonomik yönden

geli mi  Japonya, Amerika Birle ik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zellanda

devletleri ne yaz k ki dünya üretim ve tüketiminin büyük bir k sm  olu turmalar na

ra men, dünya gelece i aç ndan büyük önem ta yan bu belgelerin hiç birini

imzalamam r. Türkiye ise iklim De ikli i Sözle mesi d ndakileri kabul etmi ,

bu belgeyi de 2003 y  içinde imzalam r. Rio Deklarasyonu'nda taraf olan

devletler çevreye zarar veren üretim ve tüketim tarzlar  terk etmeye ve çevre

koruyucu ulusal yasalar ç karmaya ça lmaktad rlar. Ayr ca, çevre hakk n

somutla abilmesi için, bilgilenme hakk , kat m hakk  ve ba vuru hakk n hayata

geçirilmesinin gereklili i savunulmu tur.

"Rio Zirvesi'nin sonuç belgelerinden olan klim De ildi i Sözle mesi'nin

uygulanmas  güvence alt na almak için 1997 Aral k ay nda Kyoto kentinde

Birle mi  Milletler Küresel Is nma Konferans  düzenlenmi tir. Kyoto Konferans 'nda

iklim de ikli ine neden olan 'sera gazlar n' atmosferdeki miktar  azaltmak için

her ülkenin kendi eylem plan  haz rlamas  gerekti i fikrinde uzla lm r. Ancak

konferans 2012'deki C02 sal n 1990'daki düzeyden ortalama %5 gibi hiç de

yeterli olmayan bir oranda dü ürülmesini öngören bir protokolle sonuçlanm r. Bu

eylem planlar n hedefleri olan emisyon rakamlar  ve eylem plan n içinde yer
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alacak olan kaynak ve sektör kategorileri imza atan her ülke taraf ndan deklare

edilmi tir. Ancak yine JUSCANZ bu zirvede de hiçbir k tlay  belgeye imza

atmam r. Atmosfere yay lan sera gazlar n %25'inin sorumlusu olan A.B.D. 2001

ilkbahar nda Kyoto Sözle mesinden çekildi ini aç klam r. Japonya ise 2002'nin

Haziran ay nda sözle meyi onaylam r. Avrupa Birli i Ülkeleri sözle menin

yürürlü e girmesi için büyük çaba sarf ettiler, birçok toplant  düzenlediler. Kanada

ve Rusya konuyu ele alacaklar  aç klad lar. Sözle menin yürürlü e girmesi için

sera etkisi gazlar n %55'ini üreten ülkelerin sözle meyi onaylamas  gerekmektedir."
8.

Dünya yap  endüstrisini göz önüne ald zda binalar n yap m ve kullan m

amalar nda tüketilen malzeme ve harcanan enerji çok büyük miktarlardad r. Bu

enerjinin büyüklü ü bilinçsizce yap lan in aatlar ve kullan lan yap  malzemeleri

yüzünden daha da artmaktad r. a edilmi  çevre için k saca u yorumu yap labiliriz;

Küresel ekonomik aktivitenin % 10’unu,

Enerji kullan n %50’sini,

Dünya malzemelerinin %40’ ,

Temiz su tüketiminin %17’sini,

Ozona zararl  kimyasal kullan n %50’sini,

ll k küresel ah ap ürününün %25’ini kullan yor9.

8 Baysan, O., 2003. Sürdürülebilirlik Kavram  Ve Mimarl kta Tasar ma Yans mas , Yüksek Lisans
Tezi, .T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, stanbul, s.11-18-19
9 Athena ™ Institute, 2000, Buildings As Products: Issues And Challenges For LCA, Presented To:
InLCA International Conferance On Life Cycle Assesement: Tools For Sustanability, Arlington,
Virgina, N SAN 25-27
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Bu de erlerden de anla laca  gibi, nüfus artt kça kullan lan –tüketilen- kaynaklar

da h zla artmaktad r. Bugün fark nday z ki, do al kaynaklar z s rs z de il ve bir

gün tükenecektir ve bu tarih belki sand zdan da erken olacakt r. Ekolojik

Sürdürülebilir Geli me (ESD) bu gerçe i göz önüne alarak, do al hammadde ve

enerji kaynaklar  en ekonomik ekilde kullanman n yollar  ara rmaktad r.

Yeryüzü, ya am  sürdürebilmemiz için bizlere çok say da, ama yenilenebilir

kaynaklar d nda ki bunlar n yenilenebilirli i de do al dengelerin bozulmamas na

ba r, sonsuz olmayan kaynaklar sunmu tur. Ekolojik geli me kavram yla

vurgulanmak istenen dü ünce, bir yandan ekonomik ve teknolojik aç dan geli imlerle

birlikte sonsuz olmayan bu kaynaklar n mümkün oldu unca bilinçli ekilde

tüketilmesinin gereklili idir.

Ekoloji, ekonomik ve teknolojik geli meden yola ç karak, çevresel etkileri

minimuma indirgemeye çal r. Bu noktada teknoloji her iki unsuru da etkileyen bir

faktör olarak ortaya ç kar.

2.1.2. EKOLOJ  KAVRAMI VE MALZEME

Dünyada bir y lda tüketilen hammaddenin yüzde 40' , yani 3 milyar tonu in aat

sektörüne aittir. Bu durum dünya nüfusunun artmas na paralel olarak artan bina

say  ile daha da artacakt r. Dolay yla, ekolojik malzeme kullan lmas n te vik

edilmesi, gün geçtikçe azalan, yenilenemeyen kaynaklar n korunmas nda,

kaynaklar n ya da at k maddelerin ak ll ca kullan lmas nda ve böylelikle do al

ekosistemin korunmas nda yard mc  olacakt r 10.

Ekolojik aç dan de erlendirmesinin yap labilmesi ve sürdürülebilir özelliklere sahip

olup olmad n ortaya konulabilmesi için, malzemeyi belirli ölçütler çerçevesinde

incelemek do ru olacakt r. Bu ölçütler üç ana ba k alt nda toplanabilmektedir 11.

10 Tanaçan, L., 2002. “Ekolojik Yap  Malzemelerinin Tan mlanmas ndaki Sorunlar”, 1.Ulusal Yap
Malzemesi Kongresi Ve Sergi, TMMOB Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi, Cilt 2, s.720,  9-
13 Ekim, stanbul
11 Eriç, M. ve Ersoy, H.Y., 1995 “Yap  Biyolojisi, Ekolojik Denge Ve Yap  Malzemesi li kisi”, Yap
Dergisi, YEM, S.163, s.84-85
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1. Sosyal ve ekolojik özellikler

sa kla ilgili etkiler

çevresel etkiler (ekoloji)

sosyal yön

ekonomik yön

2. Uygulamaya ili kin özellikler

dayan kl k

uygulama tekni iyle ilgili özellikler

3. Madde özellikleri

kimyasal özellikler

fiziksel özellikler

Birinci de erlendirme grubunun içine, malzemenin hammadde olarak elde edilmesi,

safla rma i lemleri, i lenmesi, ta nmas , uygulanmas , kullan  ve yeniden

de erlendirilmesi gibi konular girmektedir. Uygulama özellikleri ile ilgili ikinci

grupta, malzemenin kullan m ko ullar  kar ndaki tavr  ve zaman içindeki

dayan , uygulama tekni i, kullan lan teknoloji gibi konular yer almaktad r.

Üçüncü grupta ise malzeme, mali yönü, üretim, uygulama ve kullan n çe itli

amalar ndaki i lemlerle çevreyi etkilemesi, ekolojik dengeleri bozmas  gibi dolayl ,

orta veya uzun vadede etkisini gösteren yönler d nda, maddeye has, kullan

etkileyen kimyasal ve fiziksel yönleri ele al narak de erlendirilmektedir11.

Yine, mimari projenin çevre konusundaki önceli ine göre malzemelerin ekolojik

olma niteli i bir ya da birden fazla kritere göre de erlendirilebilir. Bunlar:

1. Kaynak kullan ndaki etkinlik: Geri dönü ümlü, do al, yenilenebilir,

nispeten bol, yerel, enerji etkin, at  az olan, sera etkisini azaltan bir ekilde

yeniden de erlendirilmi , dayan kl  malzemelerin kullan
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2. ç ve d  ortam n hava kalitesi: Zehirli olamayan, üretim ve uygulamada hiç

ya da minimum seviyede kimyasal emisyonu olan, neme dayan kl , bak

ya am sa na zarar vermeyen, hava kalitesinin iyile tirilmesine katk da

bulunan malzemelerin kullan

3. Enerji kullan ndaki etkinlik: Binalarda enerji tüketimini en aza indiren

her türlü malzemenin kullan

4. Su korunumu: Do al su kaynaklar  koruyan, ve binalarda su tüketimini

minimum seviyeye indiren her türlü malzemenin kullan  gibi kriterlerdir 10.

Ekolojik tasar mda malzemenin büyük önem ta  bilinmektedir.

Günümüzde malzeme konusunda iki farkl  görü  hakimdir. Birinci görü  ekolojik

tasar mda do aya zarar vermeyecek do al malzemelerin seçimini önermektedir,

ikinci görü  ise ekolojik tasar m do al ve do aya sayg  malzemelerin kritik bir

seçim oldu unu ve k t do al kaynaklar n zarar görebilmesi riskini vurgulamaktad r.

Bu noktada do aya, do al kaynak, enerji ve at k baz nda zarar vermeyen yapay

malzemelerin seçim ve kullan  önerilmektedir 12.

Ekolojik malzemeler, ekosistem döngüsünün bir parças  olmalar  yan nda

üretimlerinde az enerji gereksinimleri, ortaya at k madde ç karmamalar , geri

dönü ebilmeleri veya yeniden kullan labilmeleri, ekonomik olmalar , yerel

kaynaklardan elde edilebilmeleri, dayan kl  olmalar  ve en önemlisi insan ve çevre

sa na tehdit olu turabilecek gazlar yaymalar  gibi özelliklere sahiptir 11.

2.1.3. EKOLOJ K YAPI KAVRAMI

Ekolojik yap  tasar  insan ve do a ili kisini gözeterek, iklimsel ve topo rafik

verileri vazgeçilmez bir ön veri paketi olarak kabul eden ve kaynaklar  tutumlu

12 Tönük, S., 2003. “Sürdürülebilir Mimarl k Ba lam nda Ak ll  Binalar ”, Arredamento Mimarl k
Dergisi, S.154, s.82
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kullanmaya yönelik gayret gösteren bir yakla md r. Bu yakla m, yap lar  dünya

ekolojisinin bir parças  ve ya ayan bir habitat olarak ele al r13.

Ekolojik yap  kavram  yeni bir tasar m sürecinin ürünü de ildir. nsanl k tarihi, ilk

ya ama birimi örneklerinin do a ile mükemmel uyumunun izlerini ta r. lk yerel

mimari örnekleri, iklim, topo rafya verileri ve yerel malzeme kullan  ile sezgisel

ekolojist yap lard r. Örne in M.Ö. 470-399 y llar nda ya ayan Sokrates güneye

bakan evlerde k  güne inin içeriye al nabildi ini ama yaz n güne in çat lar n

üzerinden geçerek evin gölgede kald  söylemi  ve bu durumda k  güne ini

alabilmek için güney cephesinin yüksek, so uk rüzgarlardan korunabilmek için de

kuzey cephesinin alçak yap lmas  önermi tir. Ayn ekilde Vitrivius, M.Ö. 25

nda yazd  De Architettura’da özel konut tasar mlar n do ru olmas  için

ba lang ç a amas nda, yap ld klar  ülke ve iklim ko ullar n gözetilmesi gerekti ini

ifade etmi tir. Bu örneklerle birlikte tarihsel süreç içinde yeterli kal nl kta  yal

sa layan, nefes alan ve az enerji ile üretilebilen yerel ve do al yap  malzemelerinin

kullan  yayg nd r6.

Günümüz ekolojik yap lar  da do alar  gere i geçmi  bilgiye ba r. Bu bilginin en

önemli özelli i ise do al çevre ile ili kili ve kar kl  ba ml  olma zorunlulu udur1.

Tüm bu bilgiler nda Ekolojik yap n tan  "Çevresindeki do aya, iklim

ko ullar na, topluma ve kültüre uyum gösteren, tarihsel süreklilik sa layan,

üretiminde ve kullan nda minimum enerji tüketen, malzemeleri yerel olarak elde

edilip kullan m sonras nda geri dönü ebilen, ekonomik kaynaklar kullanan ve

ekosistem içinde bir döngüyü önerebilen tasar m ürünü" eklinde yap labilir.

a edilen yap lar da teknolojiyi ve ekonomiyi kullanarak do ada b rakt z birer

parmak izi gibidirler, t pk  di er insan aktiviteleri gibi do ay  etkilerler. Yeni yap lan

bir binan n oradaki rüzgar n ak  yönünü de tirmesi, ya da eskiden gün  gelen

yerleri gölgelemesi gibi ufak denilebilecek çapta etkileri oldu u gibi in aat

sektörünün büyüklü ü ve insan hayat  üzerindeki etkinli i sonucu global nmaya

varabilecek facialar da olabilecek muhtemel tehlikelere örnek te kil etmektedir.

13 Özkeresteci, . ,2001. “Hangi Ekoloji”, Domus M. Dergisi, Nisan-May s, S.10, s.136



13

Avrupa Birli i'nin kurulmas ndan sonra Avrupa devletlerinin çevreye olan

duyarl n da artt  görülmektedir. Avrupa Birli i'nin çevre politika ilkeleri:

Kirlili i kayna ndan engellemek

Çevreyi kirleten öder

Çevre politikas , ekonomik ve sosyal politikalarla entegre edilmelidir

Geli menin çevresel etkileri teknik planlama ve karar verme a amas nda ele

al nmal r

Çevresel bilinç geli tirilmelidir

Birlik üyelerinden biri di erinin çevresel bozulmas na neden olmayacakt r

AB politikalar n global çevre etkileri ele al nacakt r

AB uluslar aras  alanda çevre politikalar n öncüsü olmal r

Çevre koruma tüm toplulu un sorumlulu undad r

Çevre politikas  üye ülkeler aras nda tutarl  olmal r

AB çevre politikas  ulusal politikayla uyum içinde olmal r

eklinde özetlenebilir.

Ekolojik Yap , tan ndaki özelliklerine ba  olarak üç ana etmen ile ili kilidir.

Bunlar; Tasar m, Enerji ve Malzeme eklinde s ralanabilir. Ekolojik yakla mda, yap

tasar  disiplinler aras  bir çal ma sistemi kapsam nda ekolojik tasar m kriterlerine

uygun olarak ele al nmaktad r. Ekolojik Tasar m tan nda Ekolojik Yap

Tasar  ilkeleri tablo 2.1.' de yer almaktad r.
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Tablo 2.1. Ekolojik Yap  Tasar m lkeleri1

Ekolojik yap  tasar mc lar , de en çevre artlar  (ye il doku, yapay çevre verileri,

at klar n (kat , s , gaz) kapasiteleri ve iklimsel verileri inceleyen devlet

enstitülerinden bu rakamlar n 1, 5, 10, 25 ve 50 y ll k ortalamalar  alarak

tasar mlar na ön veri olu turmaktad rlar. Güne  hareketleri, bulutlu ve bulutsuz

havalar n ortalamalar , rüzgar, ya  ve nem ortalamalar , tasar mda yerle im

kararlar n, bina kabu unun, plan ve kesitte mekan organizasyonunun

belirlenmesini sa lamaktad r. Ayr ca mekanlar n olabildi ince do al ayd nlat lmas

ve havaland lmas  esast r12.

 Ekosistemleri Kavramak
i
     - Ekolojik ta ma kapasitesine dikkat etmek

     - Ekosistemin onar m veya üretimini tasar m sürecine eklemek

 Sistemleri ve Ekosistemleri Bütünsel Alg lamak ve Kurgulamak

i     - Döngülü sistemler kurmak

     - Çok hizmetli çevreler üretmek
 Tasar  Çevresel Bir Etki Olarak Kavramak

     - Do al çevre ve toplumda çevresel etkilerin azalt lmas na çal mak

     - En az güç ilkesi- materyal al veri im en aza indirmek

     - Enerji yeterlili i ve yenilenebilir enerjileri tasar mda kullanmak

 Do ayla Tasar m

      -Do a teknolojisini kullanmak, (rüzgar, güne  enerjisi, yerçekimi,

aerodinamik)

      - klim, toprak, su ve jeolojiyle çal mak

      - Tasar m için bir kaynak olarak do an n geometrisini kullanmak

      - Mimari formda ve malzemede anlamsal aç kl k getirmek

      - Sa kl  çevre yaratmak
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Ekolojik tasar mda her iklim ku  ve her yerle im birimi için özel artlar ve

tasar mlar yap lmal r. Her yer için geçerli olabilecek bir bina tipi söz konusu

de ildir.

Özetle, ekolojik mimari planlamada "bölgesel özellikleri dikkate almak, yap n

leyi ini do ru çözmek, tasar m a amas nda yap n çevreye verebilece i

olumsuzluklar  giderecek çözümlere gitmek, enerji korunumlu yap lar tasarlamak ve

uygulamak, do al malzemenin kullan ld , çevreyle uyumlu, zarars z teknolojileri

(enerji-ekonomik etkin yap m sistemleri) tercih etmek, yap lar n uzun ömürlü

olmas  sa lamak için özenle detayland rmak" ilkesel yakla  olu turmaktad r14.

Ekolojik tasar n en önemli kriterlerinden biri olan "K t Kaynaklar n ve Enerjinin

Tutumlu Kullan ", bir i  için harcanacak enerjiyi en aza indirme çabalar n

yan nda, harcanan enerjiden de en üst seviyede kazanç sa lama çabalar  kapsar.

Çevre sistemlerinin korunmas  ba lam nda kullan lan enerjinin türü de önem kazan r.

Rezervleri tükenmekte olan, çevreye at k gaz ve at k  b rakan fosil yak tlar n

yerine tükenmeyen do al enerji kaynaklar ndan faydalan lmas  yoluna gidilmelidir.

Tükenmeyen do al enerji kaynaklar ndan en önemlileri rüzgar, su ve güne

enerjileridir, ancak güne  enerjisinden faydalanma en yayg n olan r.

ekil 2.1. Almanya Freiburg'da tüm cephesi ve çat  fotovoltaik piller  ile donat larak aktif solar

kazan m sa layan Solar-Fabrik Binas  ( Mimar: Rolf&Hotz)7.

14 Tercan, A., nceday , D. 2002. “Sürdürülebilir Mimarl k Örnekleri”, Mimarist. Dergisi, Y.2, S.6,
s.83
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Güne nlar n olu turdu u enerjinin miktar  yörenin iklimsel özelliklerine, deniz

seviyesinden yüksekli ine vb. kriterlere ba  olarak de iklik gösterir. Bulutlu, sisli

havalar ve hava kirlili inden olu an duman tabakalar  güne nlar ndan faydalanma

kapasitesini olumsuz yönde etkiler. Deniz seviyesinden yukar ya do ru ç ld kça

güne nlar n enerjisinden yararlanma kapasitesi artmaktad r. Güne  enerjisinin

yap da kullan lmas ; Pasif Solar Sistemler veya Aktif Solar Sistemler yoluyla

güne ten enerji kazan lmas eklinde gerçekle mektedir.

2.1.4. EKOLOJ K TASARIM KR TERLER

Bu bölümde ekolojik tasar m kriterleri bina formu, mekan organizasyonu, yap

kabu u, malzeme seçimi ve tükenmeyen enerji kaynaklar n kullan  olmak üzere

be  ba k alt nda incelenmi tir.

2.1.4.1. B NA FORMU

Bina formu; bina yüksekli i, çat  türü, çat  e imi, cephe e imi gibi bina ile ilgili

de kenlerle tan mlanabilir. Bu de kenler yap n d  atmosferik ve iç mekan

konfor ko ullar n düzenlenmesinde de ik etkilere sahiptirler.

Yap  iç mekan nda istenilen iklimsel konforun sa lanabilmesi için yap n  kay p

ve kazançlar n belirlenmesi gerekmektedir. Ekolojik tasar mda bina formu ve

yüzey alanlar  binan n  tutuculu unun belirlenmesi aç ndan önemlidir. S cak

iklimlerde yüzeylerde olu abilecek  kay plar  artt rmak amac yla parçal  ve d

cephe alan  fazla bina formlar  kullan lmal r (Sekil 2.2). So uk iklimlerde ise bina

 cephelerinde olu abilecek  kay plar  önlemek aç ndan d  cephe alan

azalt lmal r (Sekil 2.3).
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Sekil 2.2. Parçal  D  Yüzey Alan  Büyük Bina Formlar 15

Sekil 2.3. D  Yüzey Alan  Küçük Bina Formlar 15

“Alan-hacim oran , hacimleri e it olan farkl  formlardaki yap lar n

kar la lmas nda kullan lan; bina d  yüzey alan  ve iç hacim aras ndaki ili kiyi

ortaya koyan bir yöntemdir. Yap  ne kadar kompakt bir forma sahip olursa

yüzeylerde o kadar az  kayb  gerçekle ir” 16. Is n yüksek oldu u iklimlerde alan-

hacim oran  yüksek tutularak n azalt lmas na çal r. Bu binalarda uzun

dikdörtgen veya avlulu planlarla duvar alan  artt rken, çift yönlü havaland rma ile

cak havan n d ar  at lmas  sa lan r.

Yap  formuna ba  olarak rüzgarla meydana gelen  kayb  de iklik gösterir. Yap

formu rüzgar  yönlendirerek korunakl  bölgeler olu turmada da etkilidir. Bina

taraf ndan korunan k sm n boyu ve yüksekli i binan n rüzgar  yükseltecek ekilde

15 Dedeo lu, N., (2002), Ekolojik Mimarl k Kapsam nda Konut Tasar mlar n ncelenmesi, Y ld z
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 99, stanbul
16 Watson, D. ve Kenneth Labs., (1992), “Climatic Building Design Energy Efficient Building
Principles and Pracrise”, McGraw-Hill Book Company
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yap lmas yla artmaktad r. Korunan k sm n boyunu artt rmada di er bir faktör ise bina

geni li inin artmas r.

Bina formundaki geometrik düzenleme güne ten korunma veya faydalanma

aç ndan dü ünüldü ünde, mesafelerin arzu edilen saatlerde gölge olu turma veya

olu turmamas  aç ndan önem ta maktad r. Güne  al nmas  istenen bir mekanda

bina formunda girinti yap rken gölgeleme aç ndan kapal  veya aç k konsollar söz

konusudur. Konutlarda kullan lan gölgeleme yöntemlerinden biri de saçaklar

vas tas yla gölgeleme sa lamakt r. Saçak boyutlar  hesaplan rken de günesin k s ve

yaz geli  aç lar  önem ta maktad r. Yaz n güne ten korunma amac  ta rken k n ise

 güne ini yap  içine ta mas na olanak sa lamal r 17.

2.1.4.2. MEKAN ORGAN ZASYONU

Ekolojik yap  tasar nda mekanlar n olu turulmas  ve birbirleriyle ili kilendirilmesi

mimari kriterlerin ve ekolojik tasar m kriterlerinin bir arada kullan lmas  ile

belirlenmektedir. Ekolojik mimarl kta mekan organizasyonu yap rken; kullan m

amas nda yap da optimum seviyede enerji kullan laca  ve kullan lacak olan

enerjiden de en üst seviyede fayda sa lanmas  gereklili i de unutulmamal r.

Mekan organizasyonu kapsam nda; öncelikle mekanlar n hangi amaçlarla

kullan laca na, ne kadar  ve a ihtiyaç duyulaca na karar verilmelidir. Yasam

alanlar  ve odalar güney do udan güney bat ya kadar olan yönelimde bulunursa, 

k için optimum fayda sa lanm  olur. Yasam alanlar n güney yönünde

tasarlanmas  sayesinde, nma giderlerinin %30 oran nda azalt labilece i

bilinmektedir 18.

Yap larda en çok  ve a ihtiyaç duyulan ve sürekli s cak olmas  gereken yasama

alanlar  güney yönüne yerle tirilmelidir. Güney cephesinde bulunan büyük pencere

17 Ak n, T., (2001), “Do al Çevre Etmenlerine Ba  Olarak Yerle me ve Bina Ölçe inde klimle
Dengeli Konut Tasar  ve Denetleme Modeli”, Doktora Tezi, Y.T.Ü., stanbul
18 Roaf, S., Fuentes, M ve Thomas, S., (2003), Ecohouse 2 A Design Guide, Architectural Pres,
Oxford
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aç kl klar ndan güne n içeri girmesi sa lanarak büyük miktarda  kazanc

ve do al ayd nlatma sa lanmaktad r. S cak nemli iklimlerde aç k ve yar  aç k

mekanlarla binada rüzgar  kullanarak serinletme sa lanmal r. Bu mekanlar hava

ak mlar  artt rmak için hakim rüzgar yönüne yerle tirilmelidir. S cak kuru iklim

bölgelerinde ise avlu gibi aç k mekanlarda kullan lan su elemanlar  ile mekanlar

serinletilmelidir.

Kuzey yönü binalarda en çok  kay plar n ya and  yön olarak kabul

edilmektedir. So uk iklimlerde, özellikle so uk k s rüzgarlar n etkilerinden

korunmak için kuzey yönüne  ve a gereksinimi az olan; depo, kiler ve slak

hacimler yerle tirilerek tampon bölge olu turulmaktad r.

Bat , güne nlar n en yatay ve en kuvvetli ekilde etki gösterdi i yöndür. S cak

iklimlerde bat  yönünde bulunan mekanlarda a nma sorunu ya anmas  söz

konusudur. Dolay yla bat  yönüne geni  pencereler yerle tirilmesinden kaç lmal ,

günesin etkilerinden korunmak için a açland rma yap lmal  ya da güne  k lar

kullan lmal r.

Enerji etkin planlaman n ilk ve en önemli art , farkl  derecelerindeki mekânlar n

birbirlerine göre konumlar n etkin organizasyonu ile sa lan r. Bu anlamda mekan

organizasyonu önemli bir kriter olarak kar za ç kar. Do ru mekân organizasyonu

kurgusunda devaml  s cak olmas  istenen mekânlar k sa süreli lan mekânlar

taraf ndan çevrilmeli, böylece yatay ve dü ey konumlarda s cak ve az s cak bölgeler

olu turulmal r. Farkl  s cakl ktaki bu bölgeler ayr ca d tan tampon bölge ile

çevrilmelidir.  Is lmayan  d  tampon  bölge,  camekânl  geçitler,  garajlar,  bodrum

katlar , rüzgârl klar, koridorlardan olu ur. Ayr ca güneye yönlendirilmi  k  bahçeleri

ve seralarda bu gruba dâhildir. D  s cakl k derecelerine göre bu mekânlar  ad m

ad m d a açmak mümkündür. Böylece yaz mevsiminde termal bir geçi  bölgesi

olu turmakta ve iç mekânlar d ar  ile ba lanmaktad r. Buda kendine özgü yaz-k

kullan n olu mas  sa lar. K  bahçeleri ve yar  aç k geçitler, koridorlar kayar

ya da katlan r cam bölmelerle d a aç labilmeli ve yaz mevsiminde iç mekânlar n
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havalanmas  sa lanmal r. Böyle yaz aylar nda çekirdek bölgelerde s cakl n

yükselmesi önlenmi  olur 19.

Özellikle s cak nemli iklim bölgelerinde do al havaland rman n önemi büyüktür.

Rüzgar do ru tasar mlarla yönlendirilerek iklimlendirme için önemli enerji

kazan mlar  sa lanabilir. Do al havaland rma ile taze ve temiz hava sa larken

mekanlar n serinletilmesi de mümkündür. Bu s rada olu an hava ak  nem oran

da dü ürerek küflenme gibi yan etkileri de ortadan kald rmaktad r. Yap lar n büyük

ço unlu u do al olarak havaland labilir.

Yap n güney cephesinde bulunan mekanlarda nan hava genle ir. S cak hava

so uk havadan daha hafiftir, aradaki bas nç fark  s cak havan n yükselmesine, so uk

havan n çökmesine neden olur. Bas nç farklar ndan olu an bu hava hareketine “ baca

etkisi” ad  verilmektedir. Baca etkisi s cakl n yükselmesi ve buna ba  olarak hava

yo unlu unun azalmas  sonucu olu ur20. Baca etkisi binalar n havaland lmas

amac yla kullan lmaktad r. Mekanlar n fazla say da bölücü duvarla birbirinden

ayr ld  yap larda hava hareketi engellenmektedir. Yap n merkeze yak n bir

noktas na yerle tirilecek merdiven bo lu u dü ey havaland rma kanal  görevi

görebilmektedir. Ayr ca çok katl  yap larda, üst katlarda bitmeyen dö emeler

kullan larak havan n dü ey hareketi sa lanabilir. Çat da olu turulacak aç kl klarla

cak hava d ar  at r böylece yap da sürekli bir hava hareketi gerçekle tirilmi  olur

(Sekil 2.4).

19 Kiraz, F., (2003), Konvansiyonel ve Ekolojik Yap  Sistemlerinin lk Yap m ve Kullan m Giderleri
Aç ndan Kayseri Ba  Evi Örne inde ncelenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek
Lisans Tezi, 187, Ankara

20 Yasa, E., (2004), “Avlulu Binalarda Do al Havaland rma ve So utma Aç ndan Rüzgar
Etkisi le Olu acak Hava Ak mlar na ve Yüzey Aç kl klar n Etkisinin Deneysel ncelemesi”,
Yüksek Lisans Tezi, stanbul



21

Sekil 2.4. Binada Baca Etkisiyle Havaland rma Sa lanmas 16

Mekân olu umunda ki önemli faktörlerden biri mekân  olu turacak malzemedir.

Malzemenin, strüktürel, fiziksel ve kimyasal özelikleri, mekân  do rudan etkileyen

de erlerdir. Genellikle yöresel tercih edilen malzemeler, bulundu u bölgenin,

iklimine, sosyo-kültürel ve ekonomik yap na cevap verecek nitelikte oldu undan

dolay , çok farkl  ve çe itli yap  malzemesi vard r. Toplumun ihtiyaçlar

do rultusunda, arzu edilen mekân  olu turmak için, malzeme kullan  önem

kazanmaktad r. Mekân n strüktürüne göre, seçilen malzeme, o mekâna bir kabuk

olmaktan çok, içinde ya ayacaklar n ihtiyaçlar , zevklerini ve kültürlerini de

yans r. Seçilen malzemenin yap na ba  olarak, düzenlenen mekânda arzulanan,

fiziksel ve psikolojik konfor elde edilir. Mekân  olu turan malzeme mekân  tan mlar.

Malzeme seçiminde ana kriterler; yerçekimi ve rijitliktir. Mekânlar ya am için

tasarland na göre, do al ve bazen de yapay artlara kar  direnç göstermeli ve

ayakta durmal r. Farkl  tür ve çe itlikteki malzeme, mekân olu umunu tasar m

amas ndan, yap m a amas na, hatta kullan m a amas na kadar etkiler. Zaman

içinde y pranma, ihtiyaç ve zevklerin de imine ba  olarak, kullan lan malzemeler

de tirilir 21.

21 Asiliskender, B., (2000), Mekan Kavram , Yüksek Lisans Tez Raporu 1, TÜ FBE, stanbul
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2.1.4.3. YAPI KABU U

Yap  içi ile yap  d  birbirinden ay ran yap  kabu u, enerjinin minimum düzeyde

kullan yla hem çevresel sorunlar  önlemede hem de sal konfor düzeyine

ula mada en etkin unsurlardan biridir.

Yap  kabu unu olu turan opak ve effaf bile enlerin, iklimsel ko ullar n zararl

etkilerini süzen ve yararl  etkilerini maksimize eden dinamik bir filtre olarak

tasarlanmas  gerekir. Yap  kabu u sahip oldu u özellikler paralelinde  ak

geçiren, güne ten koruyan, do al havaland rmay  sa layan, çapraz havaland rmay

gereksinim çerçevesinde kontrol eden de ken bölümleri olan bir filtre gibi çal an,

ayarlanabilen deliklere sahip olmas  gerekmektedir 19.

Kabuk d  yüzeylerini etkileyen s cakl klar ve rüzgarlar gibi iklimsel etkenler yönlere

göre de im gösterdiklerinden, optimum yönlendirili  durumu konusunda bilgi

sahibi olunduktan sonra kabu un fiziksel özelliklerinin ara lmas  süreci

ba lat lmal r 22.

Bina kabu unda aç lan kap  ve pencere bo luklar n oran ve kabuk üzerindeki

yerle imi binan n  kay p ve kazançlar , dolay yla iç mekandaki konfor artlar

belirlemektedir. Pencere ve kap  bo luklar n yerle imi ve cephe biçimleni i binada

güne lenme ve do al havaland rma sa lama aç ndan önemlidir. So uk iklimlerde

binada güne ndan maksimumda fayda sa layabilmek için güney cephesine

büyük pencereler aç lmal r. Binada  kay plar  en aza indirgemek için mümkün

oldu unca az pencere aç lmal r. Bat  yönünden gelen yatay ve kuvvetli güne

nlar  engellemek için de bat  cephesinde büyük pencerelerden kaç lmal r.

Bina kabu unda aç lacak bo luklar n %40 ile s rland lmas  tavsiye edilmektedir2.

cak iklimlerde güne nlar n etkilerinden korunmak için güney ve bat

22 Berköz, E., (1973), “Güne  Radyasyonu Etkisinin Optimizasyonu Aç ndan Binalar n Yönlendirili
Durumlar n Belirlenmesi”, .T.Ü. Mimarl k Fakültesi Yay nlar , stanbul
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cephelerine az pencere aç lmal r. Bu cephelerde güne  kontrolü sa lamak için

güne  k  elemanlar kullan lmal r.

Ekolojik tasar mda bina kabu u tasarlan rken do al havaland rma gereklili i de göz

önünde bulundurulmal r. Özellikle s cak ve s cak nemli iklimlerde yap lar n do al

yöntemler kullan larak havaland lmas  önemlidir. Bu nedenle bina kabu unda

aç lacak bo luklar n yerlerine karar verilirken verimli do al havaland rma

sa lanmas na dikkat edilmelidir. Pencerelerin hava al  yönüne do ru olan cephenin

t taraf ndaki yüzeyi üzerine yerle tirilmesi, yüksek h zl  yak n hava al

sa layacakt r. E er pencereler rüzgar yönünde ve rüzgara z t yöne do ru

yerle tirilirse, havan n iç mekana ak  sa lan r 20.

Pencerelerin hava al  yönüne do ru olan cephenin z t taraf ndaki yüzeyi üzerine

yerle tirilmesi, yüksek h zl  yak n hava al  sa layacakt r. E er pencereler rüzgar

yönünde ve rüzgara z t yöne do ru yerle tirilirse, havan n iç mekana ak  sa lan r 20.

Sekil 2.5. Kar kl  Duvarlarda Aç lan Bo luklar Sayesinde Olu an Hava Hareketi 20

Pencere ve kap  bo luklar n kar kl  olarak aç lmas yla (Sekil 2.5) iç mekandaki

hava ak  h  yüksek olacakt r. Fakat mekan n büyük bir bölümü

havaland lmam  olacakt r. Bu nedenle mekan n yan duvarlar na çapraz ekilde

bo luklar aç larak iç mekan havaland lmal r. (Sekil 2.6)
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Sekil 2.6. Biti ik Duvarlara Aç lan Bo luklar Sayesinde Olu an Hava Hareketi 20

Ekolojik tasar mlarda binan n d  yüzeyinde ve camlar nda  yal  önlemlerinin

al nmas  gerekir. Ancak bu ba lamda binan n  kay plar  önlemek için al nacak

bu önlemlerin binan n havaland rmas  da olumsuz olarak etkilememesi aç ndan

genelde binalarda kirli havay  tahliye edecek hava ç lar n dü ünüldü ü ve

tasarland  gözlemlenmektedir.

Ekolojik tasar mlarda e er mümkünse, cephe ve çat lar n ye illendirilmesi için

olanaklar sa lanmas  da tavsiye edilen konular aras ndad r. Birçok eski

medeniyetlerde ye illendirilmi  çat lar, bu günün çat  bahçeleri eklinde de il de,

basit konstrüksiyonlar ve yöresel malzemelerle; toprak, saz, v.b uygulanm lard r.

Ye illendirilmi  çat lar veya çat  bahçeleri so uk iklim ku nda yer alan

skandinav ülkelerinde görüldü ü gibi, s cak iklim ku nda yer alan Tanzanya’da

da as rlardan beri bilinmekte ve uygulanmaktad r. So uk iklim ku nda iç mekan n

cakl  depolad klar  ve d  mekan ile izolasyon sa lay p,  etkileri

nedeniyle; s cak iklim ku nda ise d  mekan n s cakl  iç mekana yans tmay p

serinletici etkileri nedeniyle kullan m alan  bulmu lard r. Bu iki durumda da bitkiler,

toprak ile iç mekâna yans yacak  de imlerini en basit malzemelerle dengeleyip

 yal  görevini görmektedirler 2.

2.1.4.4. MALZEME SEÇ

Yap  ile birlikte yap da kullan lan malzemeler de ekosistemin bir parças r. Bu

nedenle kullan lan malzemeler çevreye sayg  ve do al olmal r. Ekolojik
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tasar mlarda üretim ve nakliye a amas nda az enerjiye ihtiyaç duyulan ve bu

amalarda do aya mümkün oldu unca az zarar veren malzemeler kullan lmal r.

Malzemeler binan n yap m, kullan m ve y m a amalar nda do aya en az zarar

vermeli, y mdan sonra tekrar kullan labilmelidir.

Malzemelerin tekrar kullan labilir olmas , geri dönü türülüp de erlendirilmesi do al

kaynaklar n tüketimini azaltmaktad r. Malzeme seçimlerinde bu özelliklere dikkat

edilmelidir.

Konstrüksiyon ve kullan lan malzemenin, toksik maddeler içeren endüstriyel yap

malzemeleriyle de il, insan n do as na uygun sa kl  malzemelerle yap lmas

gereklidir.

Sentetik katk  olmayan veya minimumda olan do al malzemeler; do al ta , ah ap

ve ah ap lifi, kil, saman, has r, keten, kenevir, saz tamamen yeniden

dönü ebilir/kullan labilir malzemelerdendir. Saman balyalar ndan üretilen

konstrüksiyon panolar  veya termik izolasyon panolar  gibi malzemeler, enerji

tüketimini ekonomik düzeyde tutarken, yan ürün ve toksik ürün kullan lmad ndan

tamamen sa kl rlar 23.

Duvar havaland rmas n ve izolasyonunun toprak, saman, mantar kar  gibi

do al bir malzemeyle yap lmas , duvar nemlenmelerinin önüne geçer. Selülozla

hafifletilmi  silikat panolar da bina içi izolasyonlarda kullan labilir. Yumu ak ah ap

lifleriyle yap lm  panolar, üç kat yerle tirildiklerinde termik izolasyonda ba ar

olmaktad r, balmumu ise ah ap yüzeylerin korunmas  için ekolojik bir çözüm

olu turur. Üretimi oldukça kolay olan keten tohumundan elde edilen keten ya  ise

do al boyalar n ana bile enidir 23.

23 http://www.bugday.org/article.php?ID=189

http://www.bugday.org/article.php?ID=189
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2.1.4.5.YEN LENEB R ENERJ  KAYNAKLARININ KULLANIMI

Günümüzde çevre kirlili inin giderek artmas , ekolojik dengenin giderek bozulmas

ve teknolojilerin geli mesiyle yap  tasar m ölçütlerinin de ti i görülmektedir. Bina

tasar nda i letilmesi ucuz, enerji tüketimi dü ük olma gibi nitelikler ön plana

kmaktad r.

levsel ve strüktürel gereklerin yan  s ra enerji kay plar n minimuma indirilmesi

ve tükenmeyen enerji kaynaklar ndan faydalan lmas  gereklili i önem

kazanmaktad r. Enerji tasarrufu, verimli kullan  ve kazan  için binan n tasar m

amas nda önlemler al nmal r. Rasyonel enerji kullan  için iklimsel verilerin

tasar mda dikkate al nmas  ve kullan lar n konforu önemlidir.

Güne , rüzgar ve su tükenmeyen enerji kaynaklar n en önemlileri aras nda yer

almaktad r. Özellikle güne  enerjisinin mimarl kta kullan  üzerine çe itli

alternatifler söz konusudur.

Bunlar n en önemlileri;

• Pasif solar sistemler yoluyla güne ten enerji kazan lmas  (k  bahçeleri, güneyde

tasarlanan büyük cam yüzeyleri, v.b.) ,

• Aktif solar sistemler yoluyla güne ten enerji kazan lmas  (kolektörler) ,

• Fotoelektrik de im yoluyla elektrik enerjisi kazan lmas r (solar hücreler) 2.

Pasif kullan mda sistem binaya entegre edilmi tir. Binaya ait yap  elemanlar ,

pencereler, duvarlar, dö emeler vb. ayn  zamanda sistemin eleman  olmu lard r. Pasif

solar sistemlerde aktif sistemlere göre daha az tesisat kullan  vard r, bina

tasar nda al nacak önlemler öncelik ta maktad r.

Çevre, enerji ve yap  aras ndaki ili ki dikkate al nd nda bina iklimlendirilmesi en

çok enerji harcanan uygulamad r. Özellikle s cak iklim bölgelerinde so utma için
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harcanan enerji miktar  en aza indirgemek için çe itli pasif sistemlerden ya da

do al iklimlendirme yöntemlerinden faydalan lmaktad r.

cak nemli iklim bölgelerinde; yap  içi havaland rma sa lanmas  aç ndan hava

hareketlerine gerek duyulabilir. S cak kuru iklim bölgelerinde do al ta m yoluyla

olu acak bina içi avlu aras  hava ak mlar , s cak nemli iklim bölgelerinde rüzgar

bas nc  ile elde edilmektedir.

Pasif so utma, mekanik olmayan sistemler kullan larak, hava hareketini artt rmay  ve

bina taraf ndan emilen güne  azaltmay  hedefleyerek ortamdaki 

kazançlar  minimuma indirme metodudur 20. Pasif so utma yönteminin genel

amac , a nmay  engellemektir. Pasif so utma güne  kaynakl  bir yöntem

de ildir, hatta günesin etkilerinden faydalanan sistemlerin tersi oldu u söylenebilir.

2.2.SÜRDÜRÜLEB RL K

Sürdürülebilirlik kavram olarak ço unlukla akademisyenler taraf ndan incelenerek

etüt edilmekte, fakat global ölçekten yerel ölçe e kadar karar mekanizmalar

taraf ndan en az düzeyde kavranmakta ve uygulanmaktad r.

Sürdürülebilirlik Kavram n en çok kullan lan tan  Birle mi  Milletler taraf ndan

kurulan Brundtland Komisyonu'na aittir. Evrenin ciddi sosyal ve çevresel sorunlar

incelemek ve bu problemleri insanl n sürekli geli imini gelecek ku aklar n

kaynaklar  tüketmeksizin sa layacak yöntemlerle çözmek üzere gerçekçi öneriler

geli tirmek amac yla kurulan komisyonun Brundtland Raporu olarak adland lan

çal mas nda bu kavram, "Ekonomik, çevresel ve toplumsal gereksinmelerin, gelecek

ku aklar n ya am ko ullar na zarar vermeden kar lanmas " olarak tan mlanmaktad r
1.

Geli me ba lam nda Sürdürülebilirlik, "Biyosferin ta ma kapasitesini, ekosistemi ve

kaynaklar  göz önünde bulundurarak ya am kalitesini sa lamak' t r. (Peter Cookson

Smith) Sürdürülebilir ya ama biçimi, "Her neslin elindeki ana sermayeyi harcamak

yerine, bir önceki nesilden kendine kalan mirastan elde etti i karla ya amak"



28

eklinde tan mlanabilir 8. Sürdürülebilir Kalk nma ise "Do al kaynaklar  tüketmeyen,

gelecek ku aklar n gereksinmelerini de kar layabilme olanaklar  ellerinden

almayan, ekonomi ile ekosistem aras ndaki dengeyi koruyan, ekolojik aç dan

sürdürülebilir nitelikte olan kalk nma" olarak tan mlanmaktad r 7.

Dünyada, endüstri devriminden sonra ortaya ç kan sanayile me olgusu, nüfus art

ile birle ti inde baz  problemler ortaya ç km r. Kentle me etkinli ini artt rmaya

ba lam , bunun devam nda ise h zl  konutla ma gereklili i do mu tur. Endüstri

devrimi sonras , yap  alan nda da büyük: ilerlemeler kaydedilmeye ba lam  ve bu

sürecin sonucu, gelenekselden endüstriyele geçi  olarak kendini göstermi tir.

Özellikle ehirlerde gelenekseli tamamen terk etrnek çe itli sorunlara yol açm  ve

bunlara uzun süre çareler aranm r. Ba lang çta, sorunun daha çok endüstrile me ile

çözümlenebilece i ve insan n do aya ihtiyac  olmad  zannedilmesine kar n,

yap lan çal malar, çözümün sürdürülebilir geli mede oldu unu göstermi tir.

2.2.1. SÜRDÜRÜLEB RL K KAVRAMI VE TAR HÇES

Sanayi devrimiyle birlikte, 19. yy.' n ba lar nda ehirlerde ya ayan insanlar toplam

dünya nüfusunun % 10'unu olu tururken, bugün bu oran %50'lerin üzerine ç km r.

zl  ve plans z kentle me, çevresel sorunlar n kayna  te kil etmektedir. Bu

çevresel sorunlar yerel olman n ötesinde, tüm dünya ülkelerinin gündeminde önemli

bir yer tutmaktad r. Sürekli ve h zla geli en dünya, do al enerji kaynaklar n

azalmas , hatta yak n gelecekte tükenecek olmas  (petrol yakla k 40 y l, kömür 200

l, do algaz 80–100 y l) yan  s ra özellikle son y llarda çe itli do al afetlerle kendini

hissettiren küresel nma, çevre kirlili i gibi sorunlarla kar  kar yad r. Bu durum

insanl  gelecek nesillere temiz, sa kl , ya anabilir bir çevre b rakmak üzere

harekete geçirmi tir.

Son dönemlerde do al kaynaklar n korunmas , geli tirilmesi ve etkin kullan lmas

amac  ile ulusal ve uluslararas  çabalar n önemli bir boyut kazand , olu an politik

bilincin giderek yayg nla  ve yeni çevre politikalar n üretildi i

gözlemlenmektedir.
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Çevre ve insanl n geli imi kavramlar  irdeleyen ilk belge, 1972 'de toplanan

Birle mi  Milletler nsan Çevresi Konferans  sonucu ortaya konan Stockholm Çevre

Bildirgesi’dir. Bu bildirgede, insan çevresinin korunmas  ve güçlendirilmesi için

insanlara k tutacak ve yönlendirecek ortak görü  ve ilkelerin gereklili i

do rultusunda çal malar yap lm r. Stockholm Çevre Bildirgesini 1976 y nda

Barcelona sözle mesi izlemi  ancak bu sözle me dar kapsaml  bir u ra  olmu tur.

Yine, Birle mi  Milletler’ce 1987'de haz rlanm  olan Brundtland Raporu

sürdürülebilirli in günümüzde de en çok bilinen tan  yapm r. Brundtland

Raporu, çevre konusunu, yoksulluk, e itsizlik, nüfus art  ve çevre bozulmas

aras ndaki kar kl  ili kiler çerçevesinde ele alarak analizini ve önerilerini bu temel

üzerinde biçimlendirmekte, de imin zorunlulu undan hareketle, tüm ülkeler için

çevreyle uyumlu yeni bir büyüme modelini, "sürdürülebilir büyüme" yi

önermektedir. Ku kusuz ki, bu yolda at lm  en önemli ad m, Haziran 1992 'de Rio'

da yap lm  olan Birle mi  Milletler nsan Çevresi Konferans r. Bu konferans

sonucunda, Rio bildirgesi yay nlanm r. Bu bildirgede sürdürülebilir kalk nma

kavram  aç klanm  ve ona ula mak için insanlar n yapmas  gerekenler belirtilmi tir.

Bu süreci 1997 y nda Kyoto kentinde yap lm  olan iklim konferans  izlemektedir.

Bu ba lamda sürdürülebilirlik kavram n amac  canl lar, insan ve di er inorganik

birimlerden olu an ekosistemin varl  devam ettirmesini garantilemek ve do al

kaynaklar n gelecek ku aklara ula lmas  sa lamakt r7.

2.2.2. SÜRDÜRÜLEB R YAPI PRENS PLER

Sürdürülebilir yap lar ve yap  çevre, insanlar n do al çevre ve ya am kalitesi

üzerindeki etkisinde önemli bir rol oynamaktad r. 1993 y ndaki Dünya Mimarlar

Birli i genel kurulunda al nan "Sürdürülebilir bir gelecek için ba ml k kararlar "

bildirisinde yer ald  üzere "Sürdürülebilir yap  tasar  ve üretiminde kaynak ve

enerjinin daha etkin kullan n gözetilmesi, sa kl , i levsel ve dayan kl  yap lar

ve yap  malzemelerinin üretimi, ekolojik ve toplumsal kriterlere uygun arazi

kullan  ve esin veren estetik duyarl k” amaçlanmaktad r6. Sürdürülebilir Yap
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Tablo 2.2. Sürdürülebilir Yap lar çin Genel De erlendirme Esaslar 24

Sürdürülebilir Yap lar çin Genel De erlendirme Esaslar
Sürdürülemez Kriterler Sürdürülebilir

Do aya yan t veremez
De ime aç k de ildir
Kültüre yan t veremez
Kat mc  de ildir

k s k onar ma ihtiyaç duyar

Sorunlara Yan t
Verebilme Gücü

Do aya yan t verir
De ime aç kt r
Kültüre yan t verir
Kat mc r
Kendi kendini onar r
Ayd nlat  ve özgür b rak r

Yüksek miktarda enerji kullan r
Kirlili e sebep olur
Kentsel tar  hesaba katmaz
Homojen bina tipleri
Aç k alanlar azd r
nsanlar n ya am ortamlar  bozar

Güne  ve rüzgar eri imine izin
vermez

Kentsel Ba lam

Dü ük k miktarda enerji kullan r
Kirlili e izin vermez
Kentsel tar  kapsar
Farkl   bina tipleri
Aç k alanlar  korur
nsanlar n ya am ortamlar  korur

Güne  ve rüzgar eri imini sa lar

Verimli topraklara zarar verir
Besinlere zarar veriri
Besin üretemez
Vah i hayata zarar verir
Verimlili i yüksek araziler kullan r

Arazi Kullan

Verimli topraklar  korur
Besinlere zarar vermez
Kendi besinini üretir
Vah i hayat  korur
Verimlili i dü ük araziler kullan r

thal malzeme
Malzemenin yüksek enerji içeri i
Yenilenemeyen malzeme
Geri dönü türülemeyen malzeme
Toksik malzeme

Malzeme
Kullan

Yerli malzeme
Malzemenin dü ük enerji içeri i
Yenilenebilir malzeme
Geri dönü türülebilen  malzeme
Toksik olmayan malzeme

Güne  enerjisini de erlendirmez
Yap n l potansiyelini
de erlendirmez
Çöpün enerjisini kullanmaz
Rüzgar enerjisini israf eder
Biyokütleyi harcar
Gün na önem vermez
Havaland rmaya önem vermez

Enerji
Kullan

Güne  enerjisini kullan r
Yap n l potansiyelini kullan r
Çöpün enerjisini kullan r
Rüzgar enerjisini kullan r
Biyokütleyi kullan r
Gün  kullan r
Havaland rma kullan r

Temiz suya zarar verir
Ya mur suyunu israf eder
At k su kullan  görmezden
gelir
Çöpler süzülmez
Suyu uzaktan sa lar

Su

Temiz suya hiçbir zarar  yoktur
Ya mur suyunu depolar ve kullan r
At k suyu kullan r
Çöp süzme yöntemini kullan r
Suyu problemini yerel imkanlarla çözer

Temiz havaya zarar verir
Is  kirlili ine sebep olur
çerideki havay  kirletir

Hava
Temiz havaya yarat r
Is  kirlili inden sak r
çerideki havay  temizler

Kirli suyu de erlendirmez
Kat  çöpleri de erlendirmez Çöp

Kirli suyu i ler ve yeniden kullan r
Kat  çöpleri i ler ve yeniden kullan r

24 Oktay,D. 2002, Sürdürülebilirlik Ba lam nda Planlama Ve Tasar m, Mimarist Der., Y.2, S.6, s.73
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Prensiplerine k tutmas  amac yla "Sürdürülebilir Yap lar çin Genel De erlendirme

Esaslar " tablo 2.2.' de s ralanm r.

Sürdürülebilirlik kavram  dünyada içinde bulundu u co rafya ve kültüre ba  olarak

farkl ekillerde yap lara yans r. Ancak, temel kriterler 3 ba k alt nda

toplanabilir; "Enerji ve Do al Kaynaklar n Korunumu", "Yap  Ya am Döngüsü

Tasar " ve "Biyolojik Yap  Tasar " Sürdürülebilir Yap  Prensiplerini

olu turmaktad r.

2.2.3. SÜRDÜRÜLEB R YAPILAR VE MALZEME

Yap , Sürdürülebilirlik Kavram n, "ekonomi ve ekosistem aras ndaki dengeyi

koruyarak geli imi hedefleyen" sosyal, ekolojik, ekonomik ve kültürel boyutlar

yan nda, mekansal boyutunu olu turur. Yap  Sektörü ba lam nda Sürdürülebilirlik

Kavram n ortaya ç  sebebi endüstri devrimiyle kentlerdeki nüfus art na paralel

olarak ço alan konut ihtiyac r. Ancak endüstri devriminin yol açt  ko ullar

nedeniyle h zl  bir ekilde i leyen bu süreç, baz  sorunlara neden olmu  ve yap la ma

alan nda zincirleme tepkiler meydana gelmi tir.

Örne in, iskelet sistemli yap lara geçilmesi ile;

Yap n yükünü hafifletme ihtiyac  do mu  ve duvarlar incelmi ,

nce duvarlar enerji kayb na yol açm ,

Is  yal  ihtiyac  nedeniyle yap lar nefes alamaz hale gelmi ,

Nem bariyerleri gibi farkl  endüstrile mi  malzemeler kullan lmaya

ba lanm ,

ç konfor artlar  sa lamak amac yla klima gibi  ve nem düzenleyici

aletlere ihtiyaç duyulmu tur.



32

Bu aletler gerek harcad klar  enerji, gerekse içerdikleri çevreye zararl  gazlar

nedeniyle çevre yükü getirmi tir. Zincirleme tepkimeler sonucunda büyük bir enerji

ihtiyac  do mu tur. Bu ihtiyac n fosil yak tlardan kar lanmas , global nma, asit

ya murlar  gibi do ada telafi edilemez sorunlara neden olmu tur. Hem meydana

gelen çevre sorunlar , hem de do rudan kullan mlar  s ras nda yap lar n içerisinde

ortaya ç kan zararl  gazlar nedeniyle insan sa na negatif etkiler ortaya ç km  ve

bu probleme kal  çözümler bulunmas  gereklili i belirmi tir. Kal  çözümün ise

sürdürülebilirlik oldu u Birle mi  Milletler taraf ndan tespit edilmi tir25.

Yap  tasar  ve üretimi ilk akla gelen ekonomik aktivitelerdendir. Ülkelerin

ekonomik geli mi likleri artt kça mimari tüketimleri de artar. Bir ülkenin ekonomik

olarak kalk nmas  daha çok fabrikaya, ofis binas na ve konuta ihtiyaç duyulmas na

neden olur. Fakat bir yap , var oldu u süre içinde, yak n çevresini ve tüm dünyay

birbiriyle ba lant  insan eylemleri ve de mesine neden oldu u do al süreçlerle

etkiler.

Yap  üretiminin daha ilk evrelerinde yap  alan na yap lan müdahaleler ekolojik

karakteristikleri de tirmeye ba lar. Geçici olsa bile, in aat makinelerinin ve

personelin kalabal  ve in aat i inin kendisi yerel ekolojiyi rahats z eder. aat

malzemelerinin do adan toplanmas  ve üretilmesi de küresel ekolojiye geri

dönülemez biçimde etki eder. Yap  bir kez in a edildi mi, küresel ekoloji üzerindeki

etkileri çok uzun süre devam eder. Enerji ve su tüketen kullan lar zehirli gazlar ve

kanalizasyon üretir; in aat i inde kullan lan kaynaklar n elde edilmesinin, kullan ma

haz rlanmas n, ta nmas n ve kullan lmas n çevre üzerinde say z etkileri

vard r8.

Mimari aç dan sürdürülebilirlik kavram , sürdürülebilir yap lar n ortaya ç kmas

sa lam r. Yap lar öncelikle ikamet eden insanlar n ihtiyaçlar na cevap verebilmeli

ve kullan lar n sa na, rahatl na, verimine hitap etmelidir. Amaç i levsel olarak

da huzur ve konfor yaratmak olmal r. Yap larda enerji korunumu sa lan r, aç a

kan fazla enerji geri kazan r veya yap  kendisi enerji üretir hale getirilir.

25 Ayaz, E. 2002. “Yap larda Sürdürülebilirlik Kriterlerinin Uygulanabilirli i”, Mimarist.Dergisi, Y.2,
S.6, s.32
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Kullan lan malzemelerin sa kl  olmalar n yan nda yararl k ömürlerinin uzun ve

düzenli bak m onar m görmeleri sayesinde daha verimli kullan labilir özelli e sahip

olmalar , yani ekonomik olmalar  gerekmektedir17.

Sürdürülebilirlik, sadece ki isel ve sivil toplum örgütlerini ilgilendiren bir kavram

de il, hükümetlerin, her türlü üretici ve tüketicinin, yani tüm toplumun e it

sorumluluk payla  bir olgudur. Yap lar n ölçek ve içerikleri dolay yla çevreye

etkileri oldukça büyüktür. Bu nedenle sürdürülebilirlik kavram n ba ca

uygulanmas  gereken alanlar n ba nda in aat sektörü gelmektedir.

Tablo2.3. Yap lar n Çevre Sorunlar na Etkileri26

Binalar n Çevreye Etkileri

Enerji kullan n %50'si

Hammadde kullan n %40'

Ozona zararl  kimyasal kullan n %50'si

Tar ma uygun arazi kayb n %80'i

Kullanma suyunun %50'si

Konunun önemi nedeniyle devletler baz nda çal malar yap lm , Amerika Birle ik

Devletleri'nde LEED (Leadership in Energy and Enviromnental Design-1998),

ngiltere'de BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment

Method- 1990) ve Kanada' da BEPAC (Building Environmental Performance

Assesment Criteria- 1987) gibi yap lar  çevresel aç dan de erlendirip s flayan

sistemler geli tirilmi tir. Bu sistemler, yap n in as  ve kullan  safhalar na

çevresel bak  aç yla yakla maktad rlar. Fakat, yüklenicilere büyük maddi külfetler

getirmeleri nedeniyle ele tirilmektedirler. Ayr ca sistemler ba ms z kurumlarca

haz rlanm  ve idare ediliyor olmalar na kar n yeterince effafl k ve

kar la labilirlik ta mad klar  gibi görü ler bulunmaktad r.

26 Edwards, B., 1999. sustainable Architecture: European Directives and Building Design, Oxford
Architecture Pres, Great Britain, s.XV
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1998 y nda sveç - Gavle'de yap lan Dünya Yap  Kongresi sonras nda, 1999'un

Haziran ay nda sürdürülebilirlik konusunda öncü çal malar  bulunan CIB taraf ndan,

yap larda sürdürülebilirlik üzerine "Agenda 21 on Sustainable Construction" adl

rapor yay nlanm r 27. Raporda Habitat, Agenda 21 gibi daha önceden bu alanda

yap lm  çal malara da dayan larak, yap larda sürdürülebilirli in sa lanabilmesi için

ara rma, yöntem ve çal malar belirtilmektedir.

Yap lar da sürdürülebilirlik kriterleri incelendi inde:

1. Ekolojik olarak:

Temiz enerji kaynaklar n kullan

Yenilenebilir enerji kaynaklar n kullan

Minimum (kat , s , gaz) at k yaratacak yap  malzemeleri ve yap m

sistemlerinin kullan lmas

Yerel yap  malzemelerinin kullan lmas  sayesinde, malzeme nakliyatlar n

azalt lmas

Geri dönü türülebilir yap  malzemelerinin kullan lmas

Az enerji tüketimi gerektiren yap  malzeme ve tekniklerinin seçimine özen

gösterilmelidir.

2. nsan sa  aç ndan:

Yap  malzemelerinin kullan m sa na,

Hava kalitesi etkilerine,

27 C.I.B.,1999. Agenda 21 on Sustainable Construction, CIB,Rotherdam, Nederlands
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Termal artlara uygunlu una,

Akustik artlara uygunlu una dikkat edilmelidir.

3. Ekonomik aç dan:

lk yat m maliyeti dü ük,

Bak m-onar m maliyetleri dü ük,

Hurda fiyat  bulunan ya da yüksek olan malzemelerin tercihi,

Kullan m ömrü uzun olan malzemelerin seçimi yoluna gidilmelidir.

 4. Kullan m süresi aç ndan:

Uzun ömürlü malzemelerin seçimi,

Kullan m ömrü planlamalar n yap lmas ,

Bak m ve temizlik planlamalar n yap lmas  gerekir.

5.  Performans gere i olarak, kullan m ömrü boyunca hedeflenen fiziksel ve mekanik

artlar n belirlenmesi ve sa lanmas  önem kazanmaktad r.

6.  Fonksiyonellik ve estetik, ana ba klar  alt nda yukar da bahsedilen konular n

tart ld  görülmektedir.

Bu kriterlerin de erlendirilmesi amac yla çe itli yöntemler geli tirilmektedir.

Bunlardan "Hayat Boyu De erlendirme (Life Cycle Assesment)" bir ürün ya da

levin potansiyel çevresel etkilerinin say sal de erlendirilmesi için kullan lan bir
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metottur ve di er yöntemlere göre güncel anlamda daha geçerli durumdad r. TS EN

ISO 14040 standartlar  ile aç klanm r.

2.3.YAPI MALZEMELER N EKOLOJ K SÜRDÜRÜLEB RL

Malzeme tasar  somutla ran, insan ve çevre ile birebir ili ki içinde olan bir etmen

oldu undan sürdürülebilir yap  uygulamalar n tüm evrelerinde kar za ç kar.

Yap da kullan lan kimi ürünler, üreticiler, uygulay lar ve kullan lar üzerinde

olumsuz etkiler yaratarak çe itli hastal klar olu mas na neden olabilirler. Kullan

gereksinimleri kar lanarak sa kl  ve ya anabilir ortamlar yarat lmas , do ru

malzeme seçimi ile olanakl r.28

Yap  malzemesinin seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar:

Üretiminde kullan lan enerji miktar

Üretiminde büyük tesislere ihtiyaç duyulmamas , in aat alan na yak n yerel

kaynaklardan elde edilebilirli i

Kullan m s ras nda büyük miktarda onar m ve bak m gerektirmemesi

Dayan kl  olmas

Yap  öncesi evrede üretiminde at k maddeler ortaya ç karmamas

Yap  evresinde ortama ve do aya toksik gazlar yaymamas

Yap  sonras  evrede, moloz y  haline gelerek ekosistemi zedelememesi

Geri dönü ebilir olmas , yeniden kullan labilir olmas

eklinde s ralanabilir.

28 Sarp, A. 2003, ‘ Betonun Yap  Biyolojisi Aç ndan ncelenmesi’, Tol Dergisi, S.2, s.98
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saca sürdürülebilir yap da kullan lmas  uygun malzeme, üretimi, i lenmesi ve

kullan nda gere inden fazla enerji tüketmeyen, gerek enerji kullan  gerekse

içinde bar nd rabilece i zararl  maddelerle çevre ve insan sa na en dü ük düzeyde

zarar veren, uzun ömürlü, kolayca tamir edilebilen, yenilenebilen ve geri dönü ebilen

malzemedir.

Do al ta , suni ta  yap  malzemelerinden beton, do al ah ap, tabakal  ah ap ve metal

insan sa na etkileri, üretim enerjileri, üretimde aç a ç kan at k maddeler, geri

dönü ebilirlik ve yeniden kullan labilirlik özellikleri bak ndan a da

incelenmi tir.

Do al Ta :

Do al ta lardan mermer bünyesinde belirlenmi  bir kirletici içermedi inden

kullan lar ve üreticiler aç ndan belirlenmi  bir sa k riski ta mamaktad r.

Kumta  ve granit için ayn eyi söylemek mümkün de ildir. Kumta  dü ük oranda,

granit ise yüksek oranda radon gaz  aç a ç kar r. Radon gaz , mekan içi hava

kirlili i, alerji, solunum yolu rahats zl klar  ve uzun dönemde akci er kanseri gibi

rahats zl klara sebebiyet verdi inden insan sa  için önemli bir tehdit

olu turmaktad r.

Do al ta lar yerel ocaklardan elde edilerek, büyük tesislere ihtiyaç duymadan

yontulmas  ve ekillendirilmesi nedeniyle üretiminde yüksek enerjiye ihtiyaç

duyulmamaktad r. Bununla birlikte yerel ta  malzemenin kullan  nakliye için

kullan lacak enerji ve kaynaklar  azaltmaktad r. Ocaklardan ta  elde edilmesi i lemi

toprak erozyonu, kirleticilerin aç a ç kmas  ve habitat kayb  gibi riskleri beraber

getirir. Bunun yan nda kullan lacak ta n % 15 ila % 90’  yontma, ekillendirme ve

ta ma sürecinde at k olarak ortaya ç kmaktad r. Fakat ta lar yeniden kullan labilir ve

kolayl kla geri dönü türülebilir. Bu at klar ve y m at klar  dolgu malzemesi ya da

yerel yol yap nda temel agregas  olarak yeniden kullan labilir.29

29 Spiegel, R., Meadows, D. 1999, Green Building Materials, John Wiley & Sons Inc., New York,
s.161-177
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Beton:

Betonun olumlu özelli i, do al ürünlerden olu tu undan ( kimyasal katk  maddeleri

eklenmedi inde ) zararl  ve toksik olmamas r. Bununla birlikte, betonla ba lant

potansiyel sa k sorunlar n bilincinde olmak önemlidir. Betonun üretimi s ras nda

bilinçsizce yap lan bile en seçimi, üretim ve uygulama evrelerinde i çi sa ,

kullan m evresinde ise kullan  sa  üzerinde çe itli sa k sorunlar na yol

açabilmektedir. Üretim ve uygulama a amas nda insan sa n olumsuz

etkilenmesi, beton bile enlerinde bulunan silis tozu, krom, kalsiyum hidroksit,

kimyasal katk  maddeleri gibi etmenlerden kaynaklan r. Betonun uygulama

amas n tamamlanmas  sonucu yap n kullan m a amas  ba lad nda, üretim

amas nda seçilen beton bile enlerine ba  olarak zaman içinde kullan  sa nda

olumsuzluklar meydana gelebilir. Ortaya ç kan sa k sorunlar ; radon, asbest,

kur un, kimyasal katk  maddeleri gibi etmenlerden kaynaklanmaktad r.

Beton üretimi için yüksek enerjiye ihtiyaç duyulmaktad r. Ham maddelerin ( kireç,

kalsiyum silikon oksitleri, alüminyum ve demir ) ocaklardan elde edilmesi, bile en

haline getirilmesi, ta nmas , kar lmas  ve yap  alan nda dökülmesi i lemleri için

gerekli donat m için kullan lan enerji miktar  yüksektir29. Ayr ca bu ham maddelerin

do adan toplanmas  veya ocaklardan elde edilmesi, toprak erozyonu, kirleticilerin

aç a ç kmas  ve habitat kayb  riskleri beraberinde getirir.

Beton malzeme, yap da kullan m a amas  sona erdikten sonra k larak dolgu

malzemesi ya da yol, kald m gibi basit konstrüksiyonlarda temel yap nda

yeniden kullan labilir. Ba ka bir alternatif ise at k betonun, beton üretiminde agrega

olarak yeniden kullan r 29.

Do al Ah ap:

Do al ah ap malzeme, insan sa  aç ndan zehirli bile ikler içermemesi, zehirli

gazlar yaymamas , elektrostatik aç dan yük almamas , sal ve görsel özellikleri ile

cak bir malzeme olmas  gibi olumlu özelliklere sahiptir.
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Ah ap kendisini yenileyebilen tek yap  malzemesidir. Orman, devaml  olarak yap

malzemesi sa layan tek kaynakt r. Ayn  zamanda ah ap, havay  temizleyebilen tek

yap  malzemesidir30 .

Sadece gövdesinden de il, kabu undan, dallar ndan ve köklerinden de yararlan r.

açlar n endüstriyel amaçl , kesimi ve ormandan ç kar lmas  a amalar nda, orman

topra  üzerinde kalan dallar ve yapraklar do an n besin zinciri üzerinde önemli bir

rol oynamaktad r. Ham malzeme, b çk  endüstrisinde yap  malzemesi formunda ya

da bir biyoenerji kayna  olarak yüzde yüz verimle kullan labilmektedir. Biçilen

keresteden kalan tala , hem yonga levha sektörü için hammadde, hem de ah ap

leme endüstrisi için önemli bir yak t kayna  olarak kullan lmaktad r. Ayn

zamanda, tala tan biyoenerji üretim tesislerine topak sa lanmas nda

yararlan lmaktad r. Örne in, Finlandiya'da b çk hanelerden ç kan art k ürünlerin

sahip oldu u biyoenerjiden ka t hamuru endüstrisi için  ve ka t fabrikalar  için

de elektrik üretiminde yararlan lmaktad r 31.

Ah ap ürünler kullan ld klar  alanda ömürlerini doldurduklar nda, ço u kez herhangi

bir modifikasyona u ramadan tekrar kullan labilirler. Örne in, birçok geri dönü üm

merkezinde eski ah ap evlerden sökülen ah ap kap lara, pencere do ramalar na,

süpürgeliklere ve kiri lere, büyük talep bulunmaktad r. Ufak, kullan z ah ap

parçalar  yak labilir ve bu ekilde malzeme içinde tutulan enerjiden  elde edilebilir.

Ayn  zamanda, bu vesileyle karbon da do an n döngüsüne yeniden kat lm  olur.

Ah ap malzemenin üretimi çok az bir enerji gerektirmektedir. Gerekli enerjinin

büyük k sm , kerestenin biçilmesi s ras nda elde edilen a aç kabu u ve tala tan bir

yan ürün olarak elde edilen odun enerjisidir. Finlandiya, ço unlukla orman i leme

endüstrisinde kullan lan odun enerjisinin üretimi aç ndan dünya lideridir. Ülkede

30 Bostanc lu, E. ve Birer, E.D., 2004. “Ekoloji Ve Ah ap – Türkiye’de Ah ap Malzemenin
Gelece i”, Uluda  Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi, UÜ, Cilt IX (2): 37-44.
31 Wood focus Online,
http://www.woodfocus.fi/data.php/200506/085311200506271736_Puulenhti05-2koulut.pdf

http://www.woodfocus.fi/data.php/200506/085311200506271736_Puulenhti05-2koulut.pdf
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orman endüstrisi taraf ndan kullan lan endüstriyel yak n % 70'den fazlas  odundan

sa lan rken, sadece % 1'i kömürden kar lanmaktad r32.

Ah ap, s rs z ölçüde esnek ve uyumlu bir malzemedir. Hiçbir malzeme, ah apta

oldu u gibi, yap da ta  elemandan dö emeye, kaplamadan kap  ve pencereye,

dekoratif biti lerden mobilyaya kadar çe itli ihtiyaçlar  kar layamaz. Ah ap çok

kolay bulunan bir malzemedir; nispeten kolayl kla i lenir ve onar r; bu i leri yapan

ustalar n ve kullan lan aletlerin temini, metal ve ta  gibi di er yap sal malzemeler

için gerekli olanlara göre daha az maliyetli ve daha kolayd r33.

Bu malzemenin yap  malzemesi olarak kullan lmaya ba lanmas , beton ve çeli e

nazaran eskidir. Ekolojik yap la ma insanlara her geçen gün daha çok parçalanan ve

yok olan ya am çevrelerine kar  daha dikkatli, sosyal ve ak lc  olmay  önermektedir.

Malzemelerin ak ll ca ve dönü türülerek kullan n önemini kavramak, ya am

konforunu yükselten, do ru planlama ve enerji öncelikli tasar m ile üretilen her türlü

araç-gerecin ve yap lar n ço almas  desteklemek gerekmektedir. Hafif olmas ,

farkl  iklim ko ullar na dayan kl  bulunmas , özel boyalarla art lan yang n direnci,

emprenye edilerek çürüme ve böcek tahribat na kar  korunmas , yap  söküldü ünde

yeniden kurulabilmesi, onar m ve plan de ikli inin kolay olmas , enerji dostu ve

depreme dayan kl  olmas , çelik, beton, ta  ve kerpiçle mükemmel bir uyum içinde

kullan labilmesi gibi özellikler ah ap malzemenin tüm ekolojik tasar m kriterleri ile

uyu tu unu göstermektedir 23.

Kullan m amac  ve yeri aç lar ndan bilinçli ve do ru seçim yap lmas  halinde, yap

biyolojisi ve ekolojisi yönünden tümüyle uygun özellikler gösteren malzemelerden

biri ah ap malzemedir. Fiziksel ve mekanik özelliklerinin gerek strüktür, gerekse

örtü ve biti  malzemesi olarak kullan na olanak vermesi, dü ük  iletkenli i ve

nem aç ndan daima dengeli kalabilme özelli i, akustik özellikleri, elektrostatik

aç dan yük almamas , korozif özelliklerinin olmamas , insan sa  aç ndan zararl

32 Wood Focus Online, “Ecological sustainability of wood products”,
http://www.puuinfo.fi/view.php?page=index&content_group_id=948
33 Borer, P. and Haris, C., 1998. The Whole House Book, The Centre for Alternative Technology,
Machynlleth, s.17-37

http://www.puuinfo.fi/view.php?page=index&content_group_id=948
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bile ikler içermemesi, zehirli gazlar yaymamas , rahat ve kolay biçimlenebilirli i ve

do al bir malzeme olarak, insanlarda "s cak bir malzeme" etkisi uyand rmas  gibi

yönleri ile ah ap, önemli ve vazgeçilmez bir yap  malzemesidir 11.

açlar n kesilmesi, toprak erozyonu, kirleticilerin aç a ç kmas , atmosferdeki CO2

seviyesinin artmas , küresel nma ve habitat kayb  gibi riskleri beraberinde getirir.

Ya  ormanlar n %80’i günümüzde yok olmu tur. Bununla birlikte sa kl  bir

malzeme olan ah ab n sa lanmas  için sürdürülebilir a aç çiftlikleri önemli

kaynaklard r 29.

Ah ap tabakal  kompozit malzemelerden kontrplak ise ah ap tala  ve yongalar n

yap  ile birle tirilmesi ve preslenmesi sonucu elde edilmektedir. Bünyesinde

bulunan yap  madde formaldehit insan sa  aç ndan zararl  etkileri oldu u

ispatlanm r. Formaldehit insanda; alerji, solunum yolu rahats zl klar , sinirlilik,

göz iltihaplanmalar  ve uzun dönemde zehirlenmelere yol açabilmektedir.

Metaller:

Metal malzemelerden kur un, yüksek s cakl kta zehirli bir buhar yaymaktad r. Ayr ca

CO2 e li inde saf suda ayr arak zehirli bir tuz meydanda getirmektedir. Bu etkiler

insan sa na önemli zararlarda bulunur. Sözü edilen zehirli buhar ve tuz,

çocuklar n zihinsel geli melerinde bozukluklara, hamile kad nlarda dü üklere, kur un

gutu ve kur un zehirlenmesine sebebiyet vermektedir. Çelik ve demir ise kirletici

içermezler.

Metal cevherleri yenilenemeyen kaynaklard r. Ocaklardan elde edilen cevherin

lenmesi, galvanizleme, menevi leme gibi i lemlerde yüksek ya ve buna paralel

olarak yüksek enerjiye ihtiyaç duyulur. Çelik parçalara ayr larak ta p

birle tirilmek suretiyle defalarca yeniden kullan labilir. Bununla birlikte manyetik

olarak at ktan hemen ayr labildi i için kolayl kla geri dönü türülebilir. Çelik

endüstrisinde geri dönü üm oran  % 66 civar ndad r. Geri dönü türülmü  çelikten

çelik üretimi için gerekli enerji, ham çelikten üretim için gerekli enerji miktar n
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%30’udur. Metal ham maddelerin elde edilmesi toprak erozyonu, kirleticilerin aç a

kmas  ve habitat kayb  gibi riskleri beraberinde getirir. Cevherin i lenmesi

ras nda , yanma emisyonlar  aç a ç kar ve çok miktarda suya ihtiyaç duyulur.

Üretim s ras nda ilk çevresel etki galvanizleme i leminde ortaya ç kar. Üretilmi

malzemenin y kanmas  s ras nda at k su, toksik kimyasallar ve metal art klar  ile

kirlenir 29.

Tablo2.4. Baz  Yap  Malzemelerinin Üretiminde Gerekli Enerji Gereksinimleri 34

Malzeme Enerji (kWh/m³)

Ah ap 5

Granit 10

Eternit 15

Cam pamu u 26

Perlit 28

Cam köpük 32

Beton 45

Cam 60

Plastik 120-150

Dolu tu la 140

Alüminyum 350

Çelik 550

Yap ya etki eden en önemli etken iklim oldu undan, yap  olu turan en ideal

malzemeler de, yap n bulundu u bölgeden ç kan, yeti en, niteli ini o bölgenin

ikliminin belirledi i do al malzemeler olmal r. Ta n, ah ab n ve kerpicin

uygulan  yöntemlerini gösteren eski yap lar, özellikle malzeme seçimindeki ve

sa kl  bir iç mekan iklimi olu turmadaki seçenek aray lar na, asl nda en ça da

yan  vermektedir.

34 Ersoy, H. 1994, ‘ Yap  Biyolojisi, nsan, Yap  ve Çevre ‘, Yap  Dergisi, S.146, s. 59
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BÖLÜM III - ÇA LAYAN KÖYÜ GELENEKSEL M MAR  K ML N

EKOLOJ  VE SÜRDÜRÜLEB RL K BA LAMINDA

DE ERLEND LMES

3.1.  ARA TIRMA BÖLGES N TANITILMASI

Bu bölümde ara rma bölgesi olan Do u Karadeniz Bölgesi ve Rize li’nin co rafi

konumu, iklim ve topografya özellikleri hakk nda bilgiler verilmi tir.

3.1.1. ARA TIRMA BÖLGES  HAKKINDA GENEL B LG

Bu bölümde; inceleme bölgesi olarak seçilen Rize’nin F nd kl lçesi’nin Ça layan

Köyü’ndeki geleneksel evlerden üç tanesinin rölövesi al narak mimari özellikleri

ekoloji ve sürdürülebilirlik kapsam nda incelenmi tir.

Do u Karadeniz Bölgesi antik dönemlerden bu yana insan yerle meleri bar nd rm

bir bölgedir. Bu geçmi .Ö. 2000’li y llara kadar belgelendirilmi tir 35.

Do u Karadeniz Bölgesi geleneksel k rsal mimari miras aç ndan son derece zengin

bir bölgedir. Bölge mimarisi yerel ustalar n bilgi ve becerisinin, co rafi özellikler ve

ya am eklinin bir araya gelmesiyle ekillenmi tir. Yere ve yerele uygun bir benzeri

olmayan özellikler göstermektedir.  Bölgede hakim olan ah ap iskeletli ( dolma )

evlerle masif ah ap yap lar n varl , eski dönemlerden beri zengin orman varl  ile

insan n a ac  i lemeye olan yatk nl  kan tlamaktad r.

Tarihsel süreç içinde genel bir yakla mla geleneksel k rsal kesim evlerinin

biçimlenmesinde;

1. Bölgenin mevcut antik kabile ve topluluklar n,

35 Golo lu, M., 1973. Anadolu’nun Milli Devleti Patnos, Golo lu Yay nlar , Kalite Matbaas , Ankara,
s.1
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2. Bölgeye göçerek gelmi  farkl  kültürlere sahip kalabal k insan

topluluklar n,

3. Özellikle Osmanl  döneminde devlet topraklar  içinde yer de tirme ya da

zorunlu iskan gibi nedenlerle bölgeye gelip yerle en de ik gruplar n,

etkileri olmu tur 36.

Geleneksel mimarl k incelemelerinde, binalar n plan ve yap m ayr nt lar nda üç

enin çok önemli etkileri oldu u gözlenmi tir. S ralayacak olursak bunlar;

Yap n bulundu u yerdeki co rafi ko ullar,

Yöreden sa lanabilen yap  malzemeleri,

Yap  kullanacak olan insanlar n kültürü dür.

nceleme bölgesi olarak seçilen F nd kl  Ça layan Köyü evlerinin biçimleni inde de

bölgenin yer ekilleri ve iklim gibi co rafya ko ullar , yak n yörelerden

sa lanabilen yap  malzemelerinin ve o yap  kullanan F nd kl  insan n ya am

kültürüne ait özellikleri kolayl kla bulmak mümkündür.

3.1.2. CO RAF  KONUM

Rize ili bat da Trabzon, güneyde Erzurum ve Bayburt, do uda Artvin illeri ile

kuzeyde Karadeniz’le çevrilidir. Rize linin yüzölçümü 3920 km²’dir. Çok engebeli

ve da k bir arazi yap na sahip olan Rize’nin k eridinin uzunlu u 80 km,

geni li i ise 20–150 m. aras nda de mektedir. K eridinde akarsular n ta

alüvyonlarla olu an düzlükler yer almaktad r. Yüksek k lardan olu an Rize k lar

genellikle sade bir görünü e sahiptir. K eridinde yer yer falezlere ve taraçalara

36 Sümerkan, M. R., 1990. Biçimlendiren Etkenler Aç ndan Do u Karadeniz K rsal Kesiminde
Geleneksel Evlerin Yap  Özellikleri, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, s.53



45

rastlan r. K eridinin hemen arkas nda 150–200 m.’yi bulan tepeler yükselir. Bu

alandan itibaren Karadeniz’e dökülen akarsular dar ve derin vadiler olu turur. Dik

yamaçl  “V” profilli bu vadiler yakla k 2000 m yüksekli e kadar devam eder. 2000

m yükseklikten sonra 3200 m yüksekli e kadar olan k mlarda bas k s rtlar, dik

yamaçl  “U” profilli vadiler yer al r. Bu sahada çok say da buz yala  ve moren set

gölleri yer almaktad r. Yüksekli i 3000 m. yi a an alanlar Rize topraklar n en sarp

mlar  olu turmaktad r. Bu alanda Rize’nin en yüksek noktas  olan Kaçkar tepesi

yer almaktad r.

ekil   3.1. Ça layan Köyü’nden Görünüm
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ekil   3.2. Bölgelere Göre Türkiye Haritas

ekil  3.3. Rize li Haritas nda Ça layan Köyü’nün Konumu
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Ça layan Köyü: F nd kl  ilçesinin güneydo u yönünde yer almaktad r.

nd kl 'ya  6 kilometre uzakl kta geni  bir vadi üzerinde F nd kl 'n n  en güzel ve

irin köylerinden biridir. Ça layan köyü; bat nda Tatl su mahallesi, kuzey

do usunda; Aslandere Köyü, güneydo usunda; Beydere Köyü, kuzeyinde; derbent

Köyü ve Hazara mahallesi ve güneyinde Esentepe mahallesi ile kom udur.

Ça layan Köyü Kaçkar da lar n  sahile uzant  olan Selazur da  eteklerinde, dere

yata  çevresinde geni  vadide kurulmu  bir yerle im yeridir. Yerle me ise, grup

evlerden olu mu  mahalleler eklindedir. Ça layan Köyünde; merkez,

Ta köprü,  Gürkanlar   Payi, Asilsan ,Lavasa, Balabanlar, Nane, Orta mahalle ve

Mollalo lu olmak üzere 10 mahalle bulunmaktad r.

3.1.3. KL M ÖZELL KLER

Bölge iklimi denizin yumu at  etkisi alt nda “ man-nemli” iklim tipi özellikleri

gösterir. Sahile paralel uzanan Do u Karadeniz s rada lar  bölge ikliminin

belirleyicileri aras ndad r. K eridinden ba layarak yakla k 30–40 km. sonra 3000

metrelere ula an bu da lar, kuzeyden ve bat dan gelen hava kütlelerinin iç bölgeye

geçmesine do al bir engel olu turur. Da  engellerini a mak için yükselirken so uyan

hava, bar nd rd  nemi Kaçkarlar n kuzey yamaçlar na b rak r.

ekil  3.4. Do u Karadeniz’den Görünüm

Bölgenin, Rize’yi de içine alan do u bölümlerinin kuzeye do ru bükülmesi sebebiyle

Rize ile Artvin ilinin sahil bölümü özellikle bat  rüzgarlar  engelsiz ve cepheden

al r. Bu yüzden bölgenin en çok ya  alan yöreleri buradad r. Yap lan ölçümler
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Rize’ye y lda 2350 mm kadar ya  dü tü ünü göstermi tir. Bu konuda Türkiye

ortalamas  y ll k 645 mm. kadard r.

Kar örtüsü kal nl klar  sahile pek uzak olmayan iç kesim yerle melerinde 200 cm.

gibi oldukça yüksek de erlere ula abildi i halde s k yinelenmez ve çabuk erir.

Denizin etkisinin varl  özellikle s cakl k da mlar nda etkisini ortaya koymu tur.

cakl k de erleri, mevsimler aras  ya da gece-gündüz farklar nda a k göstermez.

Bölge sahil istasyonlar n y ll k ortalama s cakl klar ortalamas  14,4 °C t r. Ayn

istasyonlar n ocak ay  ortalamas  7,3 °C iken; temmuz ay  ortalamas  21,6 °C

düzeyindedir.

Bölgede bol ya , deniz etkisi ve bitki örtüsünün s kl  nedeniyle nemlilik oran

normal de erlerin üzerindedir. Bunda, Do u Karadeniz da lar ’n  a amayan nemli

hava kütlelerinin de pay  büyüktür. Y ll k ortalama ba l nem oran  % 75

dolay ndad r.

Do u Karadeniz Bölgesi’ne yönelik rüzgarlar n en çok Güney-Bat -Kuzey yelpazesi

içinde yön seçtikleri gözlenir. Rize de hakim rüzgar Güney Bat  yönünden eser.

Bat dan gelen rüzgarlarsa her zaman beraberinde ya  getirebilen güçlü rüzgarlard r.

Do u Karadeniz’in yer ald  41. enlem, Türkiye‘nin öteki bölgelerine oranla güne

nlar n daha e ik geldi i bölgelerdendir. Güne nlar , do uya ve bat ya bakan

vadi yamaçlar ndan her birine sabah ya da ak am saatlerinde ula amazken, kuzeye

bakan yamaçlar çok daha az sürelerle k al r. Bunlara ek olarak, bölge

atmosferindeki su buhar  ile yo un bulutluluk nedeniyle güne lenme süresi de

oldukça k tl r. Rize do usunda y ll k güne lenme süreleri 70 günden azd r.

3.1.4. TOPO RAFYA ÖZELL KLER

Rize, Do u Karadeniz Bölgesi’nin do u ucunda, Kaçkar Da lar na yaslanm  gibi

duran, yer ekilleri aç ndan oldukça engebeli bir k  ilimizdir. Hemen sahil

band ndan ba layarak yükselti kazanan Kaçkarlar, 3000 m. ortalama yükseklikle

denize paralel uzan r. 3937 metrelik Kaçkar zirvesi de Artvin’le olan s  belirler.
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Kaçkarlardan ç kan rmaklar n yard  arazilerde, denize dik uzanan derin vadiler

görülür. Bu konumlar yla genel olarak vadi yamaçlar ndan biri Kuzey Do uya

bakarken di er yamaç Güney Bat ya dönüktür. Yamaçlar iç yörelerde k rk be  derece

imlere ula acak kadar dik ve sarp konumdayken sahile yakla kça yumu ar.

Akarsular n denizle bulu tu u noktalarda vadiler geni leyerek, alüvyon düzlükleri

görülür. Rize’nin sahil kasabalar  böyle düzlüklerde kurulmu tur.

Sarp ve dik arazi yap , bölge insan n oldu u kadar, Rize insan n da karakterine,

ya ay na, kültürüne ve bütünle ik olarak mimari yap lar na damgas  vuracak

kadar önemli bir etkendir.

3.2. GELENEKSEL ÇA LAYAN KÖYÜ EVLER NDE YAPI MALZEMES

Yap  malzemelerinin yöresel olma ko ulu geleneksel mimarl n ko ullar ndand r.

Belli bir yörede ya ayan insanlar, geleneksel el sanatlar  ve mimaride kulland klar

malzemeleri yak n yörelerden sa larlar. Ça layan yöresi geleneksel mimarisinde

kullan lan malzemelerinin en önemli iki türü olan ah ap ve ta  birlikte bulunur.

Ah ap malzemeler a ac n çok bol oldu u eski dönemlerde ku kusuz çok daha yo un

olarak kullan yordu. A aç malzemeyi yüzy llard r kullanmakta olan Karadenizli

ustalar n bu konuda ileri yetkinlik düzeyine vard klar  tart ma götürmez bir

gerçektir. Bölgede bir ah ap i leme gelene inin varl  kabul görür. Ustalar ah ap

malzemeyi hem yap lar n temel ta  malzemesi olarak kullanmakta

yetkinle mi ler, hem de çe itli biçimlerde oyma süs motifleri olu turmakta yüzey

olarak kullanm lard r.

Ah ap Malzemeler

Do u Karadeniz, her eyden önce bir ah ap bölgesidir. Il man-nemli ve ya  iklim

ko ullar , tüm bölgede farkl  a aç türlerinin yeti mesine, gür ormanlar olu mas na

olanak verir. Yap larda kullan lacak a açlar n ortak özelli i sert, neme ve 
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de imlerine dayan kl , uzun süre bozulmaz olmas r. Bu ko ullar  sa layan

türlerin ba nda Kestane, D budak, Karaa aç, Kay n gibi a açlar gelir.

Eski dönemlerde nitelikli ah ab  temin etmek daha kolayd . nsanlar, onlarca

metreküp tomru u tahtaya dönü türebilecek zamana, sabra ve bilek gücüne

sahiptiler. Yöredeki ya lar 100 y l öncesine kadar evlerinin tümüyle ah aptan

yap ld  söylerler. Ormanda kesilen a açlar n kabuklar  soyularak önce tomruk,

ard ndan da iki ki inin birlikte kullanabildi i büyük h zarlarla (dikine h zar ) tahta ve

kiri  haline getirilirdi. Bu i lemler için ustalar n a aç cinslerine göre zamanlama,

farkl  kesim ve kurutma yöntemleri vard .

O tarihten bu yana, ah ab  elde etmek, ta mak ve i lemek çe itli gerekçelerle

zorla nca, cephelerde ta  dolgu çare olmu tur. A aç malzemelerin yap da

kullan ld  yerler öyle s ralanabilir:

Duvar sistemlerinde: Ta  dikme, dolgu, bölme duvar , kaplama

Dö emelerde: Kiri ler, dö eme kaplamalar

Do ramalarda: Kap , pencere do ramalar

Çat larda: Tüm ta  çat  elemanlar , kiremit alt  kaplamalar  ve hartama, bedevra

örtüler

Donat larda: Her türlü sabit ve hareketli ev e yas

1950’li y llara gelindi inde orman varl n korunmas , a  ve gereksiz tüketimi

önlemek amac yla devletçe bir dizi önlem dü ünülmü tür. A aç kesimi

rland p, kooperatifler arac yla ah ab n yerini alabilecek yap

malzemelerinin taksitle da na geçilmi tir. Özellikle, a aç varl na çok zarar

veren ah ap dilme çat  örtüleri (hartama/ bedevra ) yasaklanm , taksitle oluklu çinko

da lm r.37

37 Rize Valili i, Rize’de F nd kl  Ve Güneysu K rsal Mimarisi
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Ta  Malzemeler

Bölge yap lar nda ta  vazgeçilmez gereçlerden biridir. Bölgenin pek kal n olmayan

organik toprak katman  alt nda ta , ço u yerlerde yüzeydedir ve ona ula mak

kolayd r. Ancak ta  malzemeye s k bitki örtüsü alt nda ula mak oldukça zahmetli bir

tir. Sarp ve e imli arazi ko ullar  da genellikle ta  ç kar na ve ta nmas na

zorluklar ç kar r. Bölgede mimari yap lara ta  malzeme sa lamak amac yla i letilen

ta  ocaklar  az say dad r.

Ah ap gibi organik malzemelerden olu an yap , yüksek nemlilikteki zemine

ba lamakta en uygun geçi  malzemesi ku kusuz ta r. Temelden ve ah r kat ndan

sonra biraz yüksekçe örülen su basman  bölümü de yap  s çrayan ya mur

sular ndan korur.

Ta  malzemeler araziden topland  haliyle ancak bahçe duvarlar nda, setlerde

kullan r. Binalarda ise “ince yonu” tarz nda yerinde bulurken, kimi evlerde

duvarlar n derz düzeni ve s ra düzgünlü ü, hayranl k uyand racak düzeydedir.

Yap kta en çok ye lenen ta  türleri aras nda kireçta , tüfit, andezit, bazalt

gelmektedir. Ta  malzemenin yap da kullan ld  yerler öyle s ralanabilir:

Duvar sistemlerinde: Temel hat llar nda, temellerde ve yap  zeminden ay ran

duvarlarda, zemin üstü su basman  bölümüyle d  duvarlarda duvar ana malzemesi ya

da göz dolgu malzemesi olarak.

Is tma sistemlerinde: Baca ve ocak( ömine) duvarlar nda.

Dö emelerde: Giri lerde ve avlu dö emelerinde37
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3.3.  GELENEKSEL ÇA LAYAN KÖYÜ EVLER NDE YAPIM S STEM

Bölgedeki yap lar n yap m tekni i malzemeye ba  olarak ah ap geçme tekni i

olarak ön plana ç kmaktad r. Tamamen veya k smen çivisiz geçme tekni i ile

olu turulan bu teknik yöredeki bu gelene e ba  yap lan yap lara dikkat çekici bir

esneklik katmaktad r. Yörede “Y kmak” yerine “Sökmek” deyimi, bu esnekli in

vermi  oldu u olanaklar n sonucu olarak de erlendirilmelidir. Ah ap Çatma ( skelet)

yap  sistemiyle yap lan geleneksel evlerin duvarlar  ise  “Göz Dolma” tekni i ile

yap lmaktad r.

Ah ap Çatma ( skelet) Yap  Sistemi

“Çatma”, “Ah ap skelet”, “Ah ap Karkas” gibi yöreye ait deyimler her kesimde

belirli bir yap  sistemini tan mlayabilirler. Bölgenin bir kesiminde “Çatma” olarak

isimlendirilen yap  sistemi, ba ka bir kesimde “ skelet” veya “Karkas” olarak

isimlendirilebilmektedir. smi ne olursa olsun bu tip yap  sistemlerinde ana prensip;

tüm yap  yükünü temel duvarlar na ileten ta  elemanlar, ah ap y ma sistemlerin

tersine dü ey olarak kullan lmaktad r 38.

38 Eruzun, C., Do u Karadeniz’de Dolma Tipi Evler, 1981. Kültür Bakanl  Milli Folklor Ara rma
Dairesi Yay nlar , Türk Folklor Ara rmalar
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ekil  3.5. Ah ap Çatma Göz Dolma Duvar Tekni i

Genellikle 50 cm. kal nl nda moloz ta  ile in a edilen temel duvarlar  yükseltilerek

bodrum kat elde edilmi tir. Çatma yap  strüktürü, temel duvarlar n belirli düzeyde

bitiminden sonra kurulur. Öncelikle ta  duvar n üzerine yatay konumda 15x15 kesitli

taban a açlar  yerle tirilir. Kö eler, yörede “Bo az Geçme” olarak isimlendirilen

yar m geçme ile birle tirilir. Gerek kö elerin gerekse kiri -taban a ac

birle melerinin sa lam olabilmesi için taban a ac  üst üste iki parçadan olu turulur.

kinci etapta, taban ve kiri lerin üzerine geçme bir detayla dü ey ta lar oturtulur.

Yörede direk olarak bilinen dü ey ta lar n boyu, normal kat yüksekli ini

belirlemektedir. Kö e ve aradaki ana direklerin üstüne, yatay konumda yine geçme

detaylarla “Direk Ba ” yerle tirilir. Bütün bu i lemler yap lmadan önce yap n

cephesinin kurulu  biçiminin önceden tespit edilmi  olmas  gerekir. Bunun nedeni,

seçilen dolgu malzemelerinin de ta  sisteme yard mc  olmalar r38.
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Çatma yap larda dolgu tekni ine göre cephe üç ekilde kurulmaktad r:

1. Blok Ah ap Dolma

2. Göz Dolma

3. Muskal  Dolma

Ara rma bölgesi olan Ça layan Köyü’nde uygulanan Göz Dolma tekni i a da

detayl  bir ekilde incelenmi tir.

Göz Dolma

Dü ey ve yatay konumdaki ta lar n aralar  daha küçük kesitli parçalarla

bölünerek kurulur. ç bölmelerin d  yüzeyle birle ti i yerlerde ve pencere

bo luklar n yanlar nda ara dikmelerden yararlan r. Ayr ca yatay konumdaki ara

ba lant lar pencere bo lu unun alt ve üst kenar  belirlemektedir. Dü ey ve yatay

konumdaki tüm ana ve ara ta lar n olu turdu u bo luk, 17-20 cm. ara ile dü ey

elemanlara bölünür. Meydana gelen dar, uzun bo luklar 15-22 cm. ara ile dü ey

elemanlara tespit edilen küçük yatay parçalarla yeniden bölünerek kare ya da

dikdörtgen kutucuklar olu tururlar. Art k kurulmu  olan cephe yüzeyi, dolgu

malzemesi yerle tirilmeye haz r durumdad r 38.

Göz dolmas  sisteminde dolgu malzemesi, bir yüzeyi çok düzgün olan dere

ta lar ndan k larak haz rlanmaktad r. Ah ap elemanlarla olu turulmu  olan gözler

aras nda küçük oranda boyutsal farklar olmas na ra men, bu bo luklar standart

say labilir. Bu nedenle haz rlanan dolgu ta lar n da gözlere girebilecek ekilde

standart olmas  gerekmektedir. Pencere bo luklar n d nda tüm kutucuklar,

haz rlanan ta larla doldurulmaktad r.
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ekil  3.6. Göz Dolma Duvar Görünü ü (a)  ve Detay  (b)

ekil  3.7. Göz Dolma Duvar Görünü ü (a)  ve Kesiti (b)

Ta  dolgular n ah ap gözlerle meydana getirdi i küçük bo luklar, kireç harçla

kapat larak cephe kurulu u tamamlan r.
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ekil  3.8. Derzde Kil + Kireç Harc 38

Zamanla kararan ah ap sistemin içinde farkl  renkteki dere ta lar  ve beyaz kireç

harc , evlerin d  yüzeylerini ye il do a içinde bir oya gibi bezemektedir 38.

ekil  3.9. Göz Dolma Duvar Örne i
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Ah ap Geçme Ba lat  Tipi

Genellikle Ça layan Köyü’ndeki geleneksel ah ap evlerde kö elerde, taban kiri leri

“Kurt Bo az Geçme Tekni i” ile birle mektedir.

Kurt Bo az Geçme  Tekni i: Ah ap y ma yap larda dikmeler kullan lmadan ah ap

yap  malzemelerinin (tahta, düzgün ah ap kiri ler…) yatay olarak, kö elerde

muntazam ölçü ve oranlarla geçme usulü ile olu turulan bir ba lant  tekni idir.

Kö ede birle en her iki do rultudaki yatay ah ap elemanlar n uçlar ndan 15-20 cm.

içeride düzgün ve orant  ölçülerde aç lan “a z” tabir edece imiz bo luklarla

olu turulan “Bo az Geçme” tekni idir 39.

ekil  3.10. Kurt Bo az  Geçme Örne i

39 Hasol, D., Mimarl k Sözlü ü, 1992. Yap  Endüstri Merkezi Yay nlar , V.Bask , stanbul
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ekil  3.11. Kurt Bo az  Geçme Duvar 40

ekil  3.12. Kurt Bo az  Geçme Duvar

Özellikle taban kiri lerinde ah ab n i lenmesi ve de ik motiflerle bezenmesi, bu

yörede yap  yapan ah ap ustalar n ula  oldu u ah ap yap  tekni i hakk nda bize

az da olsa bir fikir vermektedir.

Taban kiri leri “Düz Bindirme Ek” ile boylar  uzat rken, ayn  zamanda estetik

aç dan da e ik yüzeylerde yivlerle i leme yap lm r.

40 Taymaz, H., 1992. Yap  Bilgisi 1, M.E.B. Yay nlar , VIII. Bask
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ekil  3.13. Düz Bindirme Ek 41

3.4. GELENEKSEL ÇA LAYAN KÖYÜ EVLER N M MAR

ÖZELL KLER

Bu bölümde ara rma yöresi geleneksel mimarisi hakk nda genel bilgi verilip,

vaziyet plan  ve plan emas  bak ndan Ça layan Köyü evlerinin mimari özellikleri

incelenmi tir.

3.4.1. ARA TIRMA YÖRES  GELENEKSEL AH AP M MAR

HAKKINDA GENEL B LG

Topo rafik düzenin zorlay  etkisi sonucunda ev daima iki katl  olarak te kil

edilmi tir. Birinci k m bina ya ama düzlemini topo rafik etkiye kar  düzenleyen

depo-ah r alt yap r. kinci k m, günlük hayat n geçti i ya ama düzleminin

ekillendi i k md r 42.

41 Pancarc , A., Öcal, M. E., 1987. Yap  Teknik Resmi, Kemal Matbaas
42 en, N., Rize’de Be  Ev, 1967. stanbul Fono Matbaas , s.73-77
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ekil  3.14. Yap lar n Karakteristik Konumlanmas  Ve Bölümlerin Te kili

Ba ca yap  malzemesi ah ap ve ta r. Ancak, burada bölge yap lar n d  görünü ü

yönünden en önemli özelli i, ta  ve ah ab n bir arada kullan lmas yla olu turulmu

(göz dolma) beden duvarlar  gösterilebilir 42.

Ara rma yöresi olan Rize’nin bat na gidildikçe “göz dolman n” yan  s ra

“muskal ” denilen ah ap duvar konstrüksiyona daha s k rastlan r. Rize ve do usuna

gidildikçe “göz dolma” daha s k ve yo un kar za ç kar.

Ça layan’daki tüm yap larda “Göz Dolma” duvar tekni i görülmektedir. Ah ab n

ölçüleri, boyutlar  ve duvardaki kare kutu oranlar  oldukça düzgündür. Ah ap cinsi

olarak kestanenin a rl kta kullan lmas ndan dolay , zamanla kararm  olan ah ap yer

yer beyaz yüzeyli s va, yer yerde aç k ye il dokulu ta  yüzeylerle uygun bir z tl k

olu turmaktad r. Böylece ho  bir cephe alg  ortaya ç kar.
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ekil  3.15. Göz Dolma Tipinde Bir Ev

Zaman içerisinde birçok d  etkiye u rayan ah ab n renk de tirerek kararmas ,

herhalde cephe dokusu aç ndan tek olumlu sonucu do urmu tur.

Binalarda kütle hareketi ile giri ler de ik bir konumda düzenlenmi lerdir.

Yönlenmelerdeki ustal , yap lar n yan na ula nca anlamak ve hissetmek

mümkündür.

Yar m daire eklinde ta  basamaklarla giri lerde subasman yüksekli i elde edilmi tir.

nsana s cak gelen noktalar birçok form ve ölçülerde yakalanm r.
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ekil  3.16. Yar m Daire eklinde Ta  Basamakl  Bir Ev

3.4.2. VAZ YET PLANI

Genel olarak Rize köy yerle meleri, Do u Karadeniz’in ba ka yörelerine oranla daha

k yerle im dokusuyla kar za ç kar. Böylesi yerle meleri olu turan temel sebep,

insanlar aras ndaki daha yo un sosyal ili ki ve kom uluk ihtiyac r. Yerle meler,

kimi köylerde küçük sokaklar n olu umuna olanak vermi tir. Evler, yo un a açlar

yüzünden birbirini göremez konumda olsa bile mesafeler yine de s  kom uluk

ili kilerini sürdürecek kadar yak nd r. Özellikle akraba ili kileriyle birkaç evlik

gruplar olu turabilir. Bu gruplar, serenderleriyle birlikte kalabal k bir yerle im

ünitesi gibi görünürler. Ça layan köyü böyle yerle melerin tipik örne idir.

Birbirinden uzakta konumlanan evlerin temel nedenleri aras nda unlar

ralayabiliriz;
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Ev kurmaya ve tar ma uygun arazi aray ,

Yol ve ula m kolayl ,

Rüzgardan, heyelan tehlikesinden kaç nma,

Su kayna na yak n olma,

Manzara ve hakim görü .

Ça layan köyünün evlerinin ortak özelliklerinden biri de, kimi yerlerde yolu

uzatmas na kar n, ev giri lerinin güney ve do u yönlerinde düzenlenmesidir.

Giri ler bu sayede rüzgardan korunmu  oluyor ve gün boyu güne ten

yararlanabiliyor. Bu seçimi, kap  önü ve çevresinin slakl ktan ar nm  ve kuru bir

ortamda hizmet vermesini sa larken daha yo un kullan ma da olanak tan r.

ekil  3.17. Serenderiyle Birlikte Geleneksel Ça layan Evi
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ekil  3.18. Konum Plan  (Karadeniz Teknik Ünv. Mimarl k Fakültesi Do u Karadeniz Ar ivinden)

3.4.3. PLAN EMASI

Ça layan köyü evleri, günlük hayat n tüm ihtiyaçlar na cevap verebilecek ayr nt lar

bar nd ran plan tiplerine sahiptir. Yerle im ve d  görünümünü de buna katarsak, bu

evler için Do u Karadeniz’in en iyileridir demek abart  olmaz. Geleneksel

mimarimizin bu özgün örnekleri, bir aç k hava müzesi gibi, sahipleri taraf ndan da

oldukça korunmu  ve de erleri bilinmi  olarak yerlerinde durmaktad r.



65

Ça layan köyü evleri k rsal ya ant ya göre yap lm r ama kentsel i levler de göz

ard  edilmemi tir. Bir mimar elinden ç km  gibi, kullan n tüm ihtiyaçlar , mekan

büyüklükleri, mekanlar aras  ili kiler, sirkülasyon, slak mekanlar ve depolama

birimleri ak lc ekilde çözümlenmi tir.

ekil  3.19. Orhan Hacalo lu Kona  Konum Plan

Ça layan köyü evleri, kuruldu u yere göre yamaç ya da düz arazi evi niteli i

ta yabilir. E imli arazide kurulu evlerde ah r bölümü e imden yararlan larak daha

fazla gömülebildi i için su basman  yüksekli i 30–50 cm. gibi az tutulmu tur. Düz

arazilerde ise ah r bölümünü yerle tirebilmek için yap  120–150 cm. kadar

zeminden yükseltme zorunda kal nm r.
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ekil  3.20. Orhan Hacalo lu Kona  Zemin Kat Plan

ekil  3.21. Orhan Hacalo lu Kona  Bodrum Kat Plan
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Bina giri leri küçük planl  evlerde, üzeri çat  uzant yla örtülü ve bu yöndeki

duvar n geri çekilmesiyle olu turulan veranda türü bir yar  aç k mekanla

çözümlenmi tir. Büyük planl  evlerde ise en çok d ar  ç nt ekilde düzenlenen

banyo-tuvalet mekan n korudu u bölümde düzenlenmi tir. Giri ler için her zaman

rüzgar almayan ve bol güne li güney ya da do u yönler tercih edilir. “Avla” denilen

geni  bir d  avlu giri in hemen önündedir. Avlu, evin d  ortam i levini kar layacak

büyüklüktedir. Serender avlunun uygun bir kö esine konumlanm r. Bazen bir

kenarda ah ap kameriye de olabilir. Düz arazilerde yüksek tutulan su basman

yüzünden eve giri  ancak 8–10 basamakl  merdivenlerle sa lan r. Kimi evlerde

merdivenler ev cephesi ile tuvalet ç nt  aras nda çeyrek daire biçiminde ve

oldukça i levsel ve ho  görünümlü ekilde çözümlenmi tir.

Eve giri te ilk mekan sepetlerin, tar m aletlerinin geçici olarak b rak ld  oldukça

geni  “Küçük Avla” d r. Günümüz evlerindeki antre ya da giri  holüyle ayn  i leve

sahiptir. Buradan a hane / mutfak bölümüne geçilir. Tuvalet ve banyo mekan n

kap  da buradad r. Eve d ar dan saplanm  gibi duran ve ba ms z çat yla bir

kulübe görünümündeki bu mekan tuvalet, banyo ve çama r y kama i levlerini ayn

çat  alt nda toplayan ideal çözümdür.38

ekil  3.22. Orhan Hacalo lu Kona  Kuzey Cephe
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ekil  3.23. Orhan Hacalo lu Kona  Güney Cephe

ekil  3.24. Orhan Hacalo lu Kona  Do u Cephe
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ekil  3.25. Orhan Hacalo lu Kona  Bat  Cephe

Evin ya ama mekan  ya da günümüz deyimiyle çok amaçl  salonu “A hane / Mutfak

r. A hanede gerçekle tirilen eylemlerden önemlilerini s ralayacak olursak: yemek

haz rl , yemek pi irme, süt hayvanlar n yiyece ini haz rlama ve gerekti inde

pi irme, bula k kaplar  y kama, çama r y kama, çocuklar n y kanmas , yay k

yayma, yemek yeme, oturma, kom u a rlama, imece yapma, k na gecesi, dü ün gibi

lenceler mevlit diye say labilir.

Günlük ya ant  ve pi irme eylemleri için gerekli her türlü araç, gereç ve malzeme

burada depolanm r. Farkl  her yiyecek maddesi ya da gereç için ayr  ve uygun

özellikte depolama birimleri, raflar ve kapal  dolaplar yap lm r.

hane ailenin toplanma yeridir. Sorunlar burada görü ülür, nasihatler burada verilir.

Ortada yanan ocak, aile bireylerinin ya lar na oturacaklar  yerleri de belirler. Ocak

üzerindeki kal n bir kiri ten as  zincir( keremul), de ik büyüklüklerdeki tencere ve

kazanlar  ta mak içindir ve adeta kutsal say r.
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ekil  3.26. Orhan Hacalo lu Kona  Giri ten Görünü

ekil  3.27. Orhan Hacalo lu Kona  Kuzeydo u Görünü ü
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hane, oca a yak n d  duvardaki pencerelerden k al r. Baz  evlerde, oca n da

yer ald  a hanenin bu yönüne, yüksek ta  kemerli ve geni  bacal  ayr  bir bölüm

olu turulmu tur. Yer ate inden yükselen duman, böylelikle evin ba ka mekanlar na

yönelmez. A hanenin di er üç yönü ba ka mekanlarla çevrelenmi tir. 5–8 aras nda

de en say da kap  a haneye aç r. Bu durum a hanenin, farkl  odalar aras nda,

merkezi bir mekan olu unun göstergesidir.

hane’nin avlu yönüne “Avla  ya da Kap  Odas ” yerle tirilmi tir. “Avluyu gören,

avlu taraf nda” anlamlar ndaki “avla ” sözcü ü, “topla mak, bir araya gelmek”

anlam  da ta yan “avla mak” sözcü üyle ilintilidir.

Ana giri in ve avla  odas n kar  yönünde birbirine biti ik iki yatak odas

konu lanm r. “A  Oda” ve “Yukar  Oda”. Her iki odan n a haneye do rudan

aç lan kap lar  yan nda, birbirine geçi  sa layan ara kap  da vard r. Evin üst

kö esinde yer alan “Yukar  Oda”, anne ve baban n yatt  odad r. öminesi ve

ömineye biti ik gusülhanesi bulunur. Gusülhane ömineden yararlan larak

nabilirken, a haneye aç lan küçük bir kap dan da yer oca nda lan banyo suyu

servisi al r. Biti indeki oda, 4–5 ya na kadar olan küçük çocuklar n yatak

odas r. Gece a lama sesi duyan anne, yatak k yafetiyle ara kap  kullanarak

(a haneye geçmeden) çocuklar n yan na ula abilir.

Yatak odalar nda, yataklar n serilebilmesi için yerden 30–40 cm. yükseltilmi ,

de ik geni liklerde sekiler düzenlenmi tir. Ayr ca yeteri say da kapakl  yüklük ve

dolaplar da depolama i levini kolayla r.
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ekil  3.28. Ah ap Kap  Süslemesi

ekil  3.29. Ah ap Dolap Süslemesi
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ekil  3.30. Ah ap Tavan Süslemesi

Ah ap süslemeler Geleneksel Ça layan evlerinde göze çarpan önemli bir özelliktir.

Evlerin a hane mekan nda düzenlenen raf ve dolaplarda, yatak odalar ndaki dolap

kapaklar nda, tavan ve öminelerde süslemeler görülür. Özellikle evket Bey Kona

ah ap süslemeler aç ndan çok zengindir. Ayr ca bu konakta ilçede ba ka

örneklerine rastlanmayan renkli kalem i leri de vard r.

ekil  3.31. evket Bey Kona  Büyük Oda
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ekil  3.32. Ocak Süslemesi

ekil  3.33. Renkli Kalem i Süslemeleri

Büyük planl  Ça layan Köyü evlerinin ilginç bir özelli i de, evin haremlik-selaml k

eklinde ikiye bölünerek planlanm  olmas r. Ev giri inde yer alan tuvalet benzeri

bir eklenti de giri in di er taraf ndaki cephede vard r. Buradaki bir kap dan gerekirse

yabanc  konuklar da içeri al nabilir. Konuk bölümünde bir yatak odas , gerekti inde

yatak odas  olarak da kullan labilen büyükçe bir sohbet odas  ve bu iki mekan

aras nda da bir “iç hayat” bulunur. Bir konuk, kendine ayr lan ve farkl  bir giri i

bulunan bu üç odal k bölümünü, evin di er bölümlerine geçmeden rahatl kla

kullanabilir. ç hayat ile a hane aras nda tampon görevi gören küçük bir hayat

mekan  daha bulunur. Buraya evin büyüklü üne göre bir ya da iki yatak odas  aç r.

Bunlardan biri, kimi evlerde a hane yönünde ikinci bir kap  daha bulunabilen

“Mabeyn” dir. Mabeyn, Osmanl  ev ve konaklar nda “haremlik ile selaml k

aras ndaki oda” olarak bilinir. Buradaki konumu da ayn r. Mabeyn evin ya lar n
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kald  oda olabildi i gibi gelin odas  olarak da kullan r. Küçük evlerde buradaki

hayat bölümünden tuvalete geçilir.38

ekil  3.34. Orhan Hacalo lu Kona  Bat  Görünü ü
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ekil  3.35. Orhan Hacalo lu Kona  Bat  Görünü ü

ekil  3.36.Orhan Hacalo lu Kona  Güneybat  Görünü ü
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Ah r mekan  olmayan Do u Karadeniz köy evi yoktur. Ah r mekan n varl  ev

mimarisinde k rsal ve kentsel ayr  yapmaya yarar. Bölge hayvanc  daha çok

evin süt ve süt ürünleri ihtiyac  için geli mi tir. Baz  ailelere ek gelir kayna r da…

Her metrekaresi ekili ya da dikili olan köy çevresinde sürülerle hayvan otlatma

olana  yoktur. Ailedeki ki i say  ve ah r mekan n büyüklü ü hayvan say  da

belirler.

ekil  3.37. Orhan Hacalo lu Kona  A-A Kesiti

ekil  3.38. Orhan Hacalo lu Kona  B-B Kesiti
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Ah r, ya am düzleminin alt nda, arazi e iminden de yararlan larak yerle tirilmi ,

alçak tavanl  bir mekand r. Giri leri arazi e iminin alt bölümünden ya da yanlardan

olabilir. A hane taban  toprak oldu u için, ah rlar buraya kadar geni letilmemi tir.

Ça layan yöresinde, altta ah r olarak kullan lan mekan n ön ya da yan bölmeleri,

farkl  depolama amaçlar  için kullan ma ayr lm r. Varl kl  evlerinde, hizmetkarlar

için burada küçük bir oda da bulunabilmektedir.

ekil  3.39. Orhan Hacalo lu Kona  Güneydo u Görünü ü
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ekil  3.40. Orhan Hacalo lu Kona  Güneydo u Görünü ü

ekil  3.41. Orhan Hacalo lu Kona  Do u Görünü ü
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ekil  3.42. Orhan Hacalo lu Kona  Güneybat  Görünü ü

3.5. EKOLOJ  VE SÜRDÜRÜLEB RL K KR TERLER N

GELENEKSEL ÇA LAYAN KÖYÜ EVLER  ÜZER NDE

NCELENMES

Çal man n bu bölümünde çevreye duyarl  tasar n ba ca maddeleri göz önüne

al narak Geleneksel Ça layan Köyü Evi’nin tasar m kriterlerini hangi ölçüde

kar lad n kriti i yap lm r. Do a-insan-toplum bütününde sa kl  bir döngüyü

sa layacak biçimde ele al nacak olan ekolojik tasar mda iklimsel  özellikleri dikkate

alarak, binan n konumland lmas  ile ba layan, bina tasar m düzeni, bina formu,

yönlenme, topografya, su ile ili ki, ye il bitki örtüsü konular  vaziyet plan  ölçe inde

incelenecektir. Konut plan ndaki yap  kabu u ve mekân organizasyonu plan emas

ölçe inde incelenecektir. Ekosistemlerle uyumlu, kaynaklara sayg , yerel

özelliklere duyarl , yerel gereksinmeler ve kapasiteler do rultusunda Ça layan Köyü

evlerinde kullan lan malzemeler ise yap  malzemesi ölçe inde incelenecektir.
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3.5.1. VAZ YET PLANI

Geleneksel Ça layan Köyü evlerinin vaziyet plan  ölçe inde arazi analizlerinin

odakland  nokta arazinin en yararl  biçimde kullan lmas r. Ça layan evlerinde

eve girmek için sokaktan avluya avludan da eve geçildi i görülür. Sokak geni likleri

mevcut yap  s  zorlamamakta, yaya ölçe ine önem vererek büyük boyutlarda

tutulmam r. Binalar n arazi üzerine yerle tirilirken avlunun kar na

konumland lan evlerde ve soka a bakan evlerde di er yap lar  engelleyen hiçbir

örne e rastlanmam r. So uktan ve nemden korunmak amac yla evlerin zemin

seviyeleri yukar da tutularak alt katta yap lan ah r mekanlar  enerji korunumu

aç ndan ekolojik bir yakla m olarak görülebilir.

Geleneksel Ça layan evlerinde arazi kullan nda binalar n birbirlerine göre

pozisyonlar  incelendi inde kuzey yön dikkate al narak eve giri  yönlerinin genelde

güneyden ve do udan verilerek giri lerin gün boyu güne ten yararlanmas  sa lan r.

Ça layan evlerinde avlunun içinde ve d nda kalan ye il doku, iklimsel etkenleri

dengeleyici eleman olarak düzenlenmi  ve yönlerin dikkate al nmas yla genel

yerle im kararlar n verilerek istenen düzeyde do al mikro-iklim olu turulmas

sa lanm r.

Avlunun a açlarla gölgelendirilmesi yaz n s cak havan n avluya ve evin içine etki

etmesine engel olmaktad r. K n ise kapal  bir alan olu umu sa land ndan, mikro

iklimlendirme aç ndan optimum enerji gereksinimi kar lanm  olmaktad r. Her

avluda mutlaka yer alan ve m r ambar  olarak kullan lan serenderlerin alt ndaki

gölgelikler oturma mekan  olarak kullan  konforunu en iyi ekilde kar lamakta ve

yaz n serin hava ak n olu mas na neden olmaktad r.
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ekil  3.43. Hacalo lu Kona  ve Serenderi

Ekolojik bir yap da, yenilenemeyen enerji kaynaklar n kullan  ve en az enerji

kullan  sa lamak için bina d  yüzey alan , bina formunu etkiledi inden 

kay plar yla da direkt olarak ili kilidir. Bina d  cephelerinde olu abilecek 

kay plar  önlemek amac yla d  cephe alan  azalt lmal r. Ça layan Köyü evlerinin

kareye yak n formlar  d  cephe alan  azaltarak bu ko ulu sa lamaktad r. Bu

formlar n ananevi bir ekilde devam ederek uygulanmas , vaziyet plan  çözümlerinde

bina büyüklükleri ve formuna ba  olarak enerji korunumuna önem verildi ini

göstermektedir.
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Ça layan Köyü evlerinin güney ve do u yönde kuzey ve bat  yöne göre daha fazla

pencere kullan lmas  enerji kayb  azaltarak mevcut güne  enerjisinden

yararlanmay  en üst seviyeye ç karmaktad r.

3.5.2. PLAN EMASI

Bölüm 2.1.4.3’de de belirtildi i gibi yap  içi ile yap  d  birbirinden ay ran yap

kabu u, enerjinin minimum düzeyde kullan yla hem çevresel sorunlar  önlemede

hem de l konfor düzeyine ula mada en etkin unsurlardan biridir. Bu kriter göz

önüne al narak Ça layan Köyü evleri incelendi inde ana yap  malzemesi ah ap ve

ta tan yap lan bina duvarlar  evlerin hem havaland lmas na hem de tma aç ndan

yak t tasarrufuna katk da bulunmaktad r.

Evlerin tüm do ramalar nda ah ap malzeme kullan lm r. Pencerelerde ah ap

kepenkler bulunmakta ve bu kepenkler güvenli i sa laman n yan nda yal m da

sa lamaktad r.

ekil  3.44. Ah ap Kepenkler
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Ça layan köyü evlerinde vaziyet plan  konumlanmas ndan meydana gelen evin ana

cephelerinin avluya ve genelde güney ve do u yönüne bakmas , fonksiyonel mekan

organizasyonu da meydana getirmi  böylelikle sal ve mekansal konfor kriterleri

kar lanm  olmaktad r.

Evlerin tümünde, ah ap oturtma konstrüksiyonlu çat lar bulunmaktad r. Bol ya

alan bölgenin tüm evlerinde e imli çat  kullan lmaktad r. Çat  yap nda, sonlanan

duvar üstüne yast klar konulur. Mahyay  dikmeler ta r. Düzgün olmamakla birlikte

makas sistemleri kurulmu tur. Depolama amac yla kullan lan çat  bo lu u, saçak

aralar ndan ve ya – yap lm sa – çat  parapetindeki aç kl klardan sürekli

havalanmaktad r. Do al havaland rma sa layan bu uygulama ekolojik bir çözümdür.

Evlerin saçak geni likleri 50 – 90 cm. aras nda de ir. Geni  saçaklar, ah ap duvar

yüzeylerini ya  serpintilerinden korur. Buda binay  rutubetten korumaya yard mc

olarak ekolojik bir çözüm sa lar. Ayr ca geni  saçaklar yaz aylar nda dik gelen güne

nlar ndan korunmay  sa lar.

ekil  3.45. Çat  Görünü ü
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ekil  3.46. Çat  Görünü ü

hane etraf nda odalar n konumlanmas yla olu turulan geleneksel evlerde, etkin bir

mekan organizasyonuna sahip olan odalar  kayb n önüne geçmi  olmaktad r.

Dola m mekan  olarak kullan lan a hane, geçi  mekan ndan çok ya am alan na

dönü mekte, alt katla ve avluyla olan ili kisinden dolay  istenilen l konforun

sa lanabildi i pencerelerle zenginle tirilmi  bir mekan olarak kar za ç kar.

3.5.3. YAPI MALZEMES

Geleneksel Ça layan köyü evlerinde kullan lan ba ca malzemeler ah ap ve ta r.

Malzemenin, strüktürel, fiziksel ve kimyasal özelikleri, mekân  do rudan etkiledi i

göz önüne al rsa, Ça layan’da genellikle, yöresel tercih edilen malzemeler,

bölgenin, iklimine, sosyo-kültürel ve ekonomik yap na cevap verecek nitelikte

oldu undan dolay  çevresel etki de erlendirmesi bak ndan büyük önem

ta maktad r. Ça layan’da yöresel ihtiyaçlar do rultusunda, arzu edilen mekân

olu turmak için, malzeme kullan  ananevi bir biçimde devam etmi  ve evler
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tamamen do al malzemelerden olu mu tur. Yap  strüktürünü olu turan ah ap,

mekâna bir kabuk olmaktan çok içinde ya ayacaklar n ihtiyaçlar , zevklerini ve

kültürlerini de yans tmaktad r.

Ça layan’da geli en ev kültürü, yöre insanlar n sosyo kültürel yap n sonucudur.

Evdeki ya am biçimi, aile bireylerinin birbirleriyle olan ili kileri, çe itli

gereksinmelerinin kar lanmas ndaki yerel çözümler, mekân kurgusundaki ba ar

ortaya koymaktad r. Yerel yap  malzemelerinin i lenmesindeki ustal k ve kendine

özgü ayr nt  çözümleri evlerin mimarisinin geli mesinde önemli rol oynam r.

Konut mekânlar n örgütlenmesinde, üretim ili kileri, iklimi topografya gibi

etkenlerin ortaya koydu u farkl k, insanlar n inanc n yans mas yla peki erek

çe itlenmi tir. Ayn  iklim ko ullar , ayn  bitki örtüsü ve yap  malzemeleri olsa bile,

insanlar n ya am ndaki inançlar, bütünlük anlay lar ndaki farkl klar mimarl a

yans maktad r.

Ekolojik yap , sa kl  bir yap ; do al malzemelerin kullan ld , az enerji tüketen ve

bu  enerjiyi  de  do al  güne  ile  elde  eden,  bak  kolay  ve  ekonomik  olan

yap r. Bu yap  bulundu u ortam n/habitat n özelli ine ve kullan n ko ullar na

göre dü ünülmelidir. Geleneksel Ça layan evleri bu ko ullar  günümüze kadar gelen

örnekleriyle göstermektedir.

3.6. KSEL ÇEVRE KO ULLARININ ORHAN HACALO LU

KONA I’NDA DE ERLEND LMES

Bu bölümde, tez kapsam nda rölövesi al nan üç yap dan biri olan Orhan Hacalo lu

Kona  seçilerek, Ecotect program nda fiziksel çevre ko ullar  de erlendirilmi tir.

Ecotect, yap n gün , sal performans, enerji giderleri gibi birçok analizini

gerçekle tiren bir bilgisayar program r. Ecotect, performans analizini

gerçekle tirmeye yönelik olarak öncelikle projenin üç boyutlu grafik modellemesine

gerek duymaktad r. Bu modellemeyi gerçekle tirmek üzere, Orhan Hacalo lu

Kona n rölöve çizimleri yard yla üç boyutlu modeli Ecotect program n kendi
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çizim ortam nda elde edilmi tir. ( ekil 3.47.) Binan n l simülasyonu için üç

boyutlu modellemenin yan nda, mekanlar n zonlanmas , malzeme bilgileri ve iklim

verisinin de girilmesi gerekmektedir.

ekil  3.47. Ecotect Program nda Hacalo lu Kona n Üç Boyutlu Modeli

3.6.1. Rizeye Ait klim Verileri

“Il man-nemli” iklime sahip olan Rize’nin y ll k iklimsel verileri a daki gibidir.

ekil  3.48. Rize Bölgesi çin Ortalama klimsel Veriler
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ekil 3.48’de sa  alt kö edeki grafikte k rm  çizgi tma yüklerini, mavi çizgi

so utma yüklerini ve sar  çizgi ise gün  kazan  göstermektedir. K rm

çizginin mavi çizgiden daha fazla olmas  k lar n so uk geçti ini ifade eder. Soldaki

grafik ise güne  kazançlar  göstermektedir. Ortalama veriler dü ünüldü ünde hem

 hem de yaz için güne  kazançlar n aktif oldu u görülmektedir.

ekil  3.49. Rize Bölgesi çin Hakim Rüzgar H  Ve Yönü Bilgileri Yöne Ba  Olarak

ekil 3.49.’da ki grafik Rize’nin hakim rüzgar yönünün güney bat  oldu unu

göstermektedir.
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ekil  3.50. Rize Bölgesi çin Hakim Rüzgar H , Nemi, Ya , S cakl  Bilgisi Yöne Ba  Olarak

daki grafiklerde ise y ll k aylara göre bölgenin konfor s cakl klar  ve bölgenin

zamana ba  kazanç - kay plar  göstermektedir. Fiziksel çevre ko ullar n mekan

üzerinde etkisinin daha iyi anla labilmesi için özellikle en s cak ve en so uk

günlerin verileri incelenmi tir. ekil 3.51. ‘de ye il renkle gösterilen alan y ll k

aylara ba  olarak konforu göstermektedir. K rm  renkle gösterilen alan ise Rize

için maksimum ve minimum s cakl k de imini göstermektedir.
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ekil  3.51. Rize Bölgesi çin Y ll k Aylara Ba  Konfor Grafi i

ekil  3.52. Rize Bölgesi çin En S cak Günlerin Ortalama Verileri
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ekil  3.53. Rize Bölgesi çin En So uk Günlerin Ortalama Verileri

ekil 3.52. ve 3.53. de mavi çizgi d  mekan s cakl , sar  çizgi gün 

kazan , ye il çizgi nemi göstermektedir. Grafiklerde gün  ve güne ten

yararlanma düzeyinin yüksek oldu unu görebiliriz.

ekil  3.54. Rize Bölgesi çin Y ll k Haftal k Ortalama S cakl k Fonksiyonu
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ekil  3.55. Rize Bölgesi çin Y ll k Haftal k Ortalama Nem Fonksiyonu

ekil  3.56. Rize Bölgesi çin Y ll k Haftal k Ortalama Solar Radyasyon Fonksiyonu
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ekil  3.57. Rize Bölgesi çin Y ll k Haftal k Ortalama Rüzgar H  Fonksiyonu

ekil  3.58. Rize Bölgesi çin Hafif Aktivite çeren Mekan çin Konfor Bölgesi
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ekil 3.58.’de sar  çizgi içine al nan alan konut fonksiyonunda olabilecek hafif

aktiviteler için insan n konfor adaptasyon alan  göstermektedir.

ekil  3.59. Rize Bölgesi çin Solar Stereographic Diagram

3.6.2. Orhan Hacalo lu Kona çin De erlendirmeler

Bu bölümde Orhan Hacalo lu Kona , gölgeleme performans , enerji tüketimi,

termal özellikler ve konfor, gün  performans  ba klar  alt nda analizleri

yap larak incelenmi tir.
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3.6.2.1.Gölgeleme Performans

Geleneksel mimaride güne in geli  aç n mimari planlamaya önemli katk lar

vard r. Özellikle avlular n güneye yönlendirilmesi, sa r duvarlar n ise genelde

kuzeye bakmas  istenmektedir. Güne in k  aylar ndaki kullan  maksimuma

karmak kadar, gölgenin de kütleyi öne ç karmas  ve yaz aylar nda avlunun

gölgelenmesini sa lamakta çok önemlidir.

Ça layan Köyü Evleri’nin ço unlu undaki gibi Ecotect program nda incelenen

Orhan Hacalo lu Kona  da güneye yönlenmi tir. Ya ama mekanlar n, giri in ve

dolay yla giri in önünde yer alan avlunun da güneye yönlenmi  olmas  yaz n s cak

geçen günlerde güne  radyasyonundan uzak, gölgeli bir mekan sa larken, k n

so uk günlerinde ise güne ten olabildi ine yararlanan mekanlar sa lamaktad r.

Burada ya ayanlar n ya am kalitesi de artmaktad r. Enerji tüketiminin azalmas

sa lad  içinde ekolojiktir.

ekil  3.60. 21 Haziran 10:00 – 16.00 Saatleri Aras  Gölge Dola m zi
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ekil  3.61. 21 Aral k 10:00 – 16.00 Saatleri Aras  Gölge Dola m zi

Leed’in ayd nlatma sistemi ölçütlerinde yenileme ve tasar m ba  alt nda güneye

yönlenmi  cephelerden ayd nlatma ve tma amac na yönelik olarak

faydalan labilmesi ve yaz ko ullar nda kontrol sa lanmas na yönelik bir tasar n

gerçekle tirilmesi konusu ele al nmaktad r. Bu kritere göre güney cephelerin ekinoks

tarihleri olan 21 Haziranda en az % 90’ n tamamen gölgeli ve 21 Aral k’ta ise

tamamen gölgesiz olmas  istenmektedir.43 ncelenen Orhan Hacalo lu Kona ’nda da

yukar daki ekillerde de görüldü ü gibi bu kriter sa lanmaktad r.

3.6.2.2.Enerji Tüketimi

Bu bölümde Orhan Hacalo lu Kona ’n n en so uk gün ve en s cak günler için

saatlik enerji kazanç ve kay plar  incelenmi tir.

ekil 3.62 ve 3.63’te k rm  çizgi iletim yoluyla kaybedilen enerji miktar

göstermektedir. Grafikler incelendi inde k  aylar nda iletim yoluyla enerji

kaybedildi i, yaz aylar nda ise içeriye do ru pozitif bir  kazanc  oldu u

görülmektedir. K  aylar nda kaybedilen enerjinin güne  enerjisi sayesinde ö len

saatlerinde azald  görülmektedir. Ayr ca güne  enerjisinden dolay  yaz n radyasyon

enerjisinin de k  aylar na oranla fazla oldu u görülmektedir.

43 LEED-Leadership in Energy and Environmental Design, http://www.usgbc.org

http://www.usgbc.org
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ekil  3.62. En So uk Gün 20 ubat çin Saatlik Kazanç Ve Kay plar

ekil  3.63. En S cak Gün 29 A ustos çin Saatlik Kazanç Ve Kay plar
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Mekanlar n enerji tüketimleri birçok faktöre ba r. Kullan lan malzeme ve bölge

iklimi bu faktörlerin en ba nda gelmektedir. Konutlarda kullan lan ah ap ve ta

malzeme bölgenin so uk iklimi sebebiyle  kay plar n olmas n önüne

geçememektedir.

ekil  3.64. Is sal Kay p-Kazanç Analizi

ekil 3.64’te projeyi olu turan zonlar n aylara göre toplam sal kazanç ve kay plar

görülmektedir.

Tablo 3.1. Mekanlarda Is sal Kay p-Kazanç Oranlar

Mekânlardaki Is sal
Kay p Kazanç Oranlar

Is sal
Kay plar

Is sal
Kazançlar

Kondüksiyon 97.1% 4.4%
Sol-Air 0.0% 57.1%
Solar Kazanç 0.0% 12.7%
Havaland rma 1.4% 0.1%
ç Kazanç 0.0% 25.1%
ç Zonlar Aras  Kazanç 1.5% 0.6%

Tablo 3.1.’de mekanlardaki sal kay p ve kazanç oranlar  görülmektedir.
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ekil  3.65. Mekanlar çin Y ll k Is tma Ve So utma Yüklerinin Aylara Göre Da  Diyagram

ekil 3.65.’de aylara göre hesaplanan tma so utma yükleri görülmektedir.

Tablo 3.2. Mekanlar n tma, so utma yükleri

Is tma Yükü (Wh) So utma Yükü (Wh)
Ocak 15030239 0

ubat 14562223 0
Mart 11957614 0
Nisan 4850900 0
May s 1092578 80200
Haziran 0 819513
Temmuz 0 2891228

ustos 0 2843564
Eylül 16167 359888
Ekim 1197227 0
Kas m 6866880 0
Aral k 12382054 0
TOPLAM 67955880 6994393
MEKAN ALANI 362.4 m2

187.4 kWh/m2 19.2 kWh/m2

Tablo  ’de  hesaplanan  aylara  göre  tma  ve  so utma  enerji  çözümlemesi

görülmektedir. Orhan Hcalo lu Kona ’nda mekanlar n y ll k enerji gereksinimleri

tma için 187,4 kWh/m², so utma için 19,2 kWh/m²’dir.
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Türkiye’de tma için harcanan enerji miktar  binalar n ço unda  yal

olmamas  nedeniyle oldukça fazlad r. Uluslar aras  Enerji Ajans ’n n (IEA) 2001

Türkiye raporunda44 enerji tüketiminin azalt labilmesine yönelik öneriler içerisinde,

binalar n m2 ba na tükettikleri enerjinin ortalama 250 kWh’den 100-150 kWh

civar na çekilmesi gereklili i yer almaktad r. Orhan Hacalo lu Kona ’n n 187,4

kWh/m² olan y ll k enerji tüketimi ile yüzy llar öncesinin teknik, malzeme ve

bile enleri ile bu hedefe yakla  oldu u görülmektedir.

3.6.2.3.Termal Özellikler Ve Konfor

Rize iklimi a  s cak aylar içeren bir iklim olmad  için yerel mimaride kullan lan

malzeme ve bile enler ço unlukla tmaya ve n korunmas na yöneliktir. Termal

özellikler bak ndan Orhan Hacalo lu Kona  incelendi inde görülmü tür ki, en

cak günde iç mekanla d  ortam aras ndaki s cakl k fark  3–4 dereceyi geçmezken,

en so uk günde de tma olmadan s cakl k fark  6–7 dereceyi bulmaktad r.

ekil  3.66. En S cak Gün 29 A ustos çin Mekanlar n Saatlik S cakl klar

44 IEA, Energy Policies of IEA Countries, Turkey 2001 Review, http://www.iea.org, 2001.

http://www.iea.org
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ekil  3.67. En So uk Gün 20 ubat çin Is tma Olmadan Mekanlar n Saatlik S cakl klar

ekil 3.66 ve 3.67’de grafiklerde mavi çizgi d  ortam s cakl  göstermektedir.

Mekanlar n s cakl k de imini gösteren çizgiler ne kadar düz hatta yak nla rsa o

kadar yal ml , ne kadar mavi çizgiyle uyumlu olursa da yal ms z mekan oldu u

anlam na gelir.

ekil  3.68. Mekanlar n Y ll k S cakl k Da m E rileri
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Mekan konfor s cakl k aral , iç ve d  iklimsel de kenlere ba  olarak

kullan n l konforunun sa lanabildi i s cakl k de erleri aral r. Pasif olarak

p serinletilmesi ön planda olan konut ve benzeri içsel  kazanc  dü ük binalar

için, ASHRAE (Handbook of Fundamentals 2001)’ de belirtilen s r de erlere ba

olarak, 18 C ile 26 C aras ndaki s cakl klar “mekan konfor s cakl k aral ” olarak

belirlenmi tir.

Bu tür binalarda l performansa ait fikir edinebilmek için, Ecotect, bir y lda

cakl n belirli bir de erde oldu u saat say  gösteren, mekanlar n y ll k s cakl k

da m e rilerini vermektedir. Bu grafik yard yla mekanlar n y l boyunca

yo unlukla hangi s cakl k dilimleri aras nda kald  belirlenmektedir. ekil 3.68.’de

her bir e ri bir mekana (zona) ait olup, 18–26 °C aras nda kalan bölge konfor

aral  belirlemektedir. E rinin bu bölgede yapt  pik, her y l boyunca o mekan n

konfor aral  içinde kal  yüzdesini o oranda yüksek oldu unu göstermektedir.

Bina kabu unun l geçirgenlik (U) de eri, mekân n  kayb  ve kazanc

etkileyen de kenlerden biridir. TS 825 Binalarda Is  Yal m Kurallar  Standard 45

yap  elemanlar n Türkiye’nin çe itli iklim bölgelerine göre l geçirgenlik

katsay  (U, W/m²K) vermektedir. Tablo 3.3.’de de görüldü ü gibi Rize’nin de

içinde bulundu 2.bölge için d  duvar n l geçirgenlik katsay  (Ud) de eri 0.6

W/m²K olarak belirlenmi tir. Is l geçirgenlik katsay  Orhan Hacalo lu Kona nda

 duvar için hesapland nda ç kan de er 3.1 W/m²K’d r. Bu de er TS 825’te

belirlenen de ere göre yüksek bir de erdir. Bu da bize Orhan Hacalo lu Kona ’n n

 kabu unun konforlu mekanlar sa lamada iyi bir çözüm sa lamad

göstermektedir. Ancak l konforu sa lamada yetersiz olan d  kabuk küçük

müdahalelerle iyile tirme yap larak uygun de erlere ula abilmektedir. Örne in d

duvara 5cm kal nl nda poliüretan köpük levha ( = 0,035 W/mK ) ekledi imizde

Ud 0.54 W/m²K de erine ula makta ve bu de er TS 825’in belirledi i ko ulu

sa lamaktad r.

45 TS 825, 2008. Binalarda Is  Yal m Kurallar  [Rapor]. — Ankara: Türk Standartlar  Enstitüsü
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ekil  3.69. D  Duvar Kesiti

1                                                     1
U1=  =    = 1.42 W/m²K

1       d va     dah ap      1                           0.03         0.1
+ + + 0.13 +  +  + 0.04

iç va ah ap 0.87       0.20

1 1
U2=  =    = 4.16 W/m²K

1       d va      dta          1                              0.03         0.1
+  + + 0.13 +  +  + 0.04

iç va ta 0.87           2.3

( U1 x Aah ap ) +  ( U1 x Ata )           ( 1.42x0.38 ) + ( 4.16x0.62 )
Uort.=  =     = 3.1 W/m²K

1 1
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Tablo 3.3. Türkiye’nin Çe itli klim Bölgelerine Göre Yap  Elemanlar n Is l Geçirgenlik Katsay lar

(U,  W/m²K)

BÖLGELER

Ud

W/m²K

UT

W/m²K

Ut

W/m²K

Up

W/m²K

1.Bölge 0.80 0.50 0.80 2.80

2.Bölge 0.60 0.40 0.60 2.80

3.Bölge 0.50 0.30 0.45 2.80

4.Bölge 0.40 0.25 0.40 2.80

Ud: D  duvar n l geçirgenlik katsay  (W/m²K)

UT: Tavan(dö em) l geçirgenlik katsay  (W/m²K)

Ut: Taban (zemin dö emesi) l geçirgenlik katsay  (W/m²K)

Up: Pencerelerin l geçirgenlik katsay  (W/m²K)

3.6.2.4.Gün I  Performans

Bu bölümde de Orhan Hacalo lu Kona ’n n üst kattaki odalar n 21 Aral k ile 21

Haziran günlerindeki ayd nlanma seviyeleri kar la lmaktad r. A daki

ekillerde de görülece i gibi 21 Haziranda güne nlar n dik, 21 Aral kta ise yat k

gelmesi sebebiyle 21 Aral kta odalar n ayd nlanma seviyeleri daha fazlad r. 21

Haziranda ayd nlanma seviyelerinin daha dü ük olmas n bir di er sebebi de

kona n sahip oldu u geni  çat  saçaklar r.
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Tablo 3.4. IES (Illuminating Engineering Society) Taraf ndan Kabul Edilen Ayd nl k Düzeyleri (IES,
1968)46

LEV lux LEV lux
BÜROLAR Genel Bürolar 400 KONUTLAR Ya ama hacimleri 100

Depo Ar iv 200 Genel 100
Çizim-Atölye 600 Okuma 200

ULA IM
TERM NALLER

Dan ma, 400 Diki -nak 600
Bekleme - 200 Çal ma odas 400

NEMALAR Fuaye 100 Yatak odas 50
Makine dairesi 200 Mutfak 200

KÜTÜPHANELER Okuma odalar 200 Banyo 200
Masalar 400 Hol 100
Bankolar 600 Garaj 50
Depolar 100 OTELLER Giri  holü 200
Cild 600 Dan ma 400
Katalog, tasnif,
depo

400 Tuvaletler 100
MÜZELER Genel 200 Lokanta 100

Galeriler 100 Kasa 400
Resim 200 Lobi 200

OKULLAR Toplant 200 Odalar 100
nav salonlar 300 Banyolar 100

flar 300 Bagaj odas 100
Tahta önü 400 Çama r odas 200
El- i atölyeleri 600 HASTANELER Koridorlar 300
Laboratuarlar 400 Laboratuarlar 400

ÜN VERS TELER Genel 200 Hasta kabul 400
nav salonlar 400 Konsültasyon odas 400

Deney tezgâhlar 400 Radyoterapi 100
Laboratuarlar 600 Morg 200

SÜPER MARKET Genel 600 SERG Genel 600

Ayd nl k düzeyleri yap lar n i levlerine göre de imler göstermektedir. Tablo 3.4’de

IES (Illuminating Engineering Society) taraf ndan kabul edilen de erler

gösterilmektedir.

21 Aral kta üst kat odalar n ortalama ayd nlanma seviyesi 180-240 lux aras ndayken,

21 Haziranda ise 120-180 lux aras ndad r. Mekanlar tek tek incelendi inde de IES

taraf ndan kabul edilen de erlere uygun oldu u görülmektedir. Bu de erlere göre

46 IES, 1968. Recommendations for Lighting Building nteriors [Report]. - [s.l.] : IES Code
(Illuminating Engineering Society)
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Orhan Hacalo lu Kona ’nda yapay ayd nlatmaya gerek kalmamakta ve enerji

tasarrufu sa lanmaktad r.

ekil  3.70. 21 Aral k çin 13:00-15:00 Saatleri Aras  Üst Kat n Ayd nlanma Seviyesi Da

ekil  3.71. 21 Haziran çin 13:00-15:00 Saatleri Aras  Üst Kat n Ayd nlanma Seviyesi Da
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BÖLÜM IV- SONUÇ VE DE ERLEND RME

Endüstri devrimi sonras nda meydana gelen kentle me ve h zl  nüfus art  bar nma

ihtiyac  da artt rm , h zl  kentle me ve yap la ma ile insanlar ihtiyaçlar

kar lamak için, do al kaynaklar  tüketmeye ba lam r. Tüketimin artmas , s rl

olan dünya kaynaklar  h zla azaltm r.

Yap  sektöründe meydana gelen endüstrile me, geleneksel yap lar n tamamen terk

edilmesine neden olmu tur. Do ru yap m kültürüyle üretilen geleneksel yap larda

sa kl  ya ayan insanlar, yeni malzeme ve teknoloji ile üretilen yap larda rahats zl k

duymaya ba lam r. Bu nedenle son zamanlarda bu gidi i engelleyecek çal malara

z verilmi , ekoloji ve sürdürülebilirli e önem verilmeye ba lanm r.

Do al çevre, topo rafya, güne , rüzgar, iklim, bitki örtüsü, vb. kriterlerin tasar mlar

ve binalar üzerindeki etkileri hem tasar mc  hem de kullan  etkilemektedir.

Çevresel ko ullar yap lar  etkilerken, yap lar da ekolojik denge içerisinde kullan lan

malzeme, enerji kullan , do aya sayg  ürünler, do al kaynaklar n kullan lmas

gibi nedenlerden dolay  çevresel ko ullar  etkilemektedir. Bu do al yap  içindeki

sosyal çevre ise bir bölgede ya ayan insanlar n sosyo kültürel durumlar n o

bölgenin mimari olu umlar na etkileridir. Farkl  kültürler, ya ayan insanlar n

ekonomik yap lar , d ar daki geli melere ne kadar aç k olduklar , mahremiyet

anlay lar  gibi ya amak istedikleri yap n planlanmas ndan malzeme seçimine ve

genel kurgusuna kadar tüm niteli ini belirlemektedir.

Çevre sorunlar n çözümü olarak ortaya ç kan sürdürülebilir mimarl k, dü ünce

sistemi olarak geleneksel mimariye dayanmaktad r. Tez çal mas  kapsam nda

geleneksel mimari örneklerin sürdürülebilir tasar m kriterlerine uygunlu u

incelenirken, geleneksel mimarl k ve ekolojik mimarl k aras ndaki benzerliklerin

vurgulanmas , böylelikle geleneksel mimarl n öneminin ortaya konulmas

amaçlanm r.
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Dünyada kabul gören çevre performans sertifika sistemlerinden olan Leed’in binalar

için uygulad  sürdürülebilirlik de erlendirme kriterlerine ek 25’te yer verilmi tir.

Sürdürülebilir alanlar, su tasarrufu, enerji ve atmosfer, ürünler ve kaynaklar, yap

içinin çevresel niteli i, yenileme ve tasar m süreci ba klar ndan olu an bu kriterlere

göre de erlendirilen binalar ald klar  puana göre düzeyleri belirlenip uygunlu u

do rultusunda sertifika almaktad r. 29-32 puan aral na klasik sertifika, 33-38 puan

aral na gümü  sertifika, 39-51 puan aral na alt n sertifika, 52-69 puan aral na

ise platin sertifika verilmektedir.

Geleneksel Ça layan Köyü evleri üzerinde yap lan çal ma ve analizler sonucunda

elde edilen verilere göre:

klim özellikleri dikkate al narak arazi e imine uygun ekilde binalar n

konumlanmas

klimsel ko ullar dikkate al narak ya ama mekanlar n, giri in ve giri in

önünde yer alan avlunun güneye yönlendirilmesi bu sayede kullan

konforunun artmas  ve enerji tasarrufu sa lanmas

So uktan ve nemden korunmak için evlerin zemin seviyelerinin yukar da

tutularak alt katlarda ah r mekanlar n konumland lmas

Avlunun içinde ve d nda yer alan ye il dokunun iklimsel etkenleri

dengeleyici eleman olarak düzenlenmi  olmas , do al mikro iklim

olu turmas

hane etraf nda fonksiyona göre, ihtiyaç duyulan , k ve havaland rma

miktar  dikkate al narak odalar n konumland lmas

Geni  çat  saçaklar n ah ap duvar yüzeylerini su serpintilerinden korumas ,

yaz n gölgelenmeye katk  sa lamas
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Depolama amac yla kullan lan çat  bo lu unun, saçak aralar ndan veya

yap lm sa çat  parapetindeki aç kl klardan sürekli havaland lmas  ve

böylece do al havaland rma sa lanmas

Bina kabu una aç lan pencere ve kap  bo luklar n güney yön dikkate

al narak aç lmas

Pencerelerde kullan lan ah ap kepenklerin güvenli in yan  s ra yal ma katk

sa lamas

Yap  ana malzemesi olan ta  ve ah ab n ekolojik malzeme olmas

Ah ap ve ta n yerel malzeme olmas , yörede kolayca elde edilmesi böylece

üretim ve nakliye a amas nda az enerjiye ihtiyaç duyulmas , maliyetin ve

çevreye verilen zarar n çok az olmas

Yap  d  kabu unun l konforu sa lamada yetersiz olmas  ancak küçük

müdahalelerle iyile tirme yap larak uygun de erlere ula abilmesi

Do al ayd nlanma seviyesinin IES standartlar na uymas , yapay ayd nlatmaya

gerek duyulmamas

bize göstermi tir ki y llar önce deneme yan lma yoluyla yap lan geleneksel konutlar,

iklimsel ve çevresel verileri, günümüzde kullan lan sürdürülebilirlik kriterlinin

birço unu dikkate alarak, ekoloji ve sürdürülebilirlik kriterlerinin birço unu

sa lamaktad r.

Bugün; yeniden do aya sayg , onunla uyum içinde, iklim verilerini do ru

de erlendiren ve kullanan yap lar gerçekle tirmeye çal rken, yüzlerce y ll k

deneyimler sayesinde olu turulan bu yap la madan al nmas  gereken dersler oldu u

aç kt r. Sürdürülebilir gelece e ula mak için mimarlara çok i  dü mektedir.
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Mimarlar n, dünyay  ya anabilir k lan, mevcut kaynaklar  koruyan, onlar n gelecek

nesillere de ula mas  sa layan tasar mlar yapmas  en büyük amaç olmal r.
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EK – 1. evketbeyo lu Kona  Konum Plan

EK – 2. evketbeyo lu Kona  Zemin Kat Plan
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EK – 3. evketbeyo lu Kona  Bodrum Kat Plan

EK – 4. evketbeyo lu Kona  Çat  Kat Plan
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EK – 5. evketbeyo lu Kona  Kuzey Cephe

EK – 6. evketbeyo lu Kona  Güney Cephe
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EK – 7. evketbeyo lu Kona  Do u Cephe

EK – 8. evketbeyo lu Kona  Bat  Cephe



120

EK – 9. evketbeyo lu Kona  A-A Kesiti

EK – 10. evketbeyo lu Kona  B-B Kesiti
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EK – 11. evketbeyo lu Kona  C-C Kesiti

EK – 12. evketbeyo lu Kona  Güneydo u Görünü ü
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EK – 13. evketbeyo lu Kona  Do u Görünü ü

EK – 14. evketbeyo lu Kona  Güneybat  Görünü ü
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EK – 15. evketbeyo lu Kona  Kuzeydo u Görünü
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EK – 16. Mustafa Hacalo lu Kona  Zemin Kat Plan



125

EK – 17. Mustafa Hacalo lu Kona  Bodrum Kat Plan
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EK – 18. Mustafa Hacalo lu Kona  Kesit

EK – 19. Mustafa Hacalo lu Kona  Kuzey Cephe (Karadeniz Teknik Ünv. Mimarl k Fakültesi Do u

Karadeniz Ar ivinden)
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EK – 20. Mustafa Hacalo lu Kona  Güney Cephe (Karadeniz Teknik Ünv. Mimarl k Fakültesi Do u

Karadeniz Ar ivinden)

EK – 21. Mustafa Hacalo lu Kona  Do u Cephe (Karadeniz Teknik Ünv. Mimarl k Fakültesi Do u

Karadeniz Ar ivinden)
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EK – 22. Mustafa Hacalo lu Kona  Bat  Cephe (Karadeniz Teknik Ünv. Mimarl k Fakültesi Do u

Karadeniz Ar ivinden)

EK – 23.  Mustafa Hacalo lu Kona  Görünü ü
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EK – 24. Mustafa Hacalo lu Kona  Giri
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EK – 25. Leed 2.0 Kredi Listesi

Çevresel Etki

Alan

Kredi

Numaras

Kredi Aç klamas Puan

Sürdürülebilir

Alanlar

Ön Ko ul Su ve hava kirlili ine olumsuz etkilerin

azalt lmas  amac  ile erozyonun denetlenmesi

X

Kredi 1 Yap n çevresel etkilerini azaltacak alan

seçilmesi

1

Kredi 2 Ye il alanlar n ve do al kaynaklar n

korunmas , böylece kentin yeniden

geli iminin sa lanmas

1

Kredi 3 EPA’n n Sürdürülebilir Brownfield Yeniden

Geli im Program ’n n gereklerine uyulmas

1

Kredi 4.1 Otomobil kullan ndan kaynaklanan kirlilik

etkilerinin azalt lmas  için alternatif ula m

sa lanmas : toplu ta ma

1

Kredi 4.2 Otomobil kullan ndan kaynaklanan kirlilik

etkilerinin azalt lmas  için alternatif ula m

sa lanmas : bisiklet

1

Kredi 4.3 Otomobil kullan ndan kaynaklanan kirlilik

etkilerinin azalt lmas  için alternatif ula m

sa lanmas : alternatif yak tl  araçlar

1

Kredi 4.4 Her bir çal an n otomobil kullan ndan

kaynaklanan kirlilik etkilerinin azalt lmas

için alternatif ula m sa lanmas : otopark

kapasitesi

1

Kredi 5.1 Do al kaynaklara olumsuz etkilerin

azalt lmas : aç k alanlar  korumak ya da eski

haline getirmek

1
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Kredi 5.2 Do al kaynaklara olumsuz etkilerin

azalt lmas : yap lar, yollar ve otopark

alanlar n aç k alanlar n (bölge alan n

%25’ini olu turmal ) geli imini

engellememesi

1

Kredi 6.1 Ya mur sular n yönetimi: do al sular n

kirlili in önlenmesi ve s rland lmas

1

Kredi 6.2 Ya mur sular n yönetimi: süzme ve eleme

yoluyla do al sular n bak n yap lmas

1

Kredi 7.1 Çat z aç k alanlar n (bahçe, k r vb)

tasar n yap larak insan, iklim ve do al

çevreye etkilerin azalt lmas

1

Kredi 7.2 Çat  aç k alanlar n (bahçe, k r vb)

tasar n yap larak insan, iklim ve do al

çevreye etkilerin azalt lmas

1

Kredi 8 k kirlili inin azalt lmas 1

Su Tasarrufu Kredi 1.1 çilebilir suyun sulama için kullan lmas n

rland lmas  ya da engellenmesi:

kullan n %50’den dü ürülmesi

1

Kredi 1.2 çilebilir suyun sulama için kullan lmas n

rland lmas  ya da engellenmesi:

içilmeyen suyun kullan lmas  ya da sulama

yap lmamas

1

Kredi 2 çilebilir su iste ini ve at k suyu azaltan yeni

at k su teknolojilerinin geli tirilmesi

1

Kredi 3.1 Su kullan n azalt lmas : yap da

kullan lan suyun toplam su kullan nda

%20 daha az olmas  için strateji belirlenmesi

1

Kredi 3.2 Su kullan n azalt lmas : içilebilir su 1
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kullan n %30’dan azalt lmas

Enerji ve

Atmosfer

Ön Ko ul Temel yap  ürünlerinin ve sistemlerinin

tasarlanmas  ve hesaplamalar n yap lmas

X

Ön Ko ul Yap  ve sistemler için enerji performans n

en az düzeyde olu turulmas

(ASHRAE/IESNA 90.1–1999 gereklerine

uygun olarak)

X

Ön Ko ul Ozon tabakas n incelmesini önlemek

amac yla CFC bazl  havaland rma

sistemlerinin kullan lmamas

X

Kredi 1.1 Enerji performans  düzeyinin art lmas

(ASHRAE/IESNA 90.1–1999 gereklerine

uygun olarak); yeni yap larda %20 ve var

olan yap larda %10 oran nda enerji

tüketiminin azalt lmas

2

Kredi 1.2 Enerji performans  düzeyinin art lmas

(ASHRAE/IESNA 90.1–1999 gereklerine

uygun olarak); yeni yap larda %30 ve var

olan yap larda %20 oran nda enerji

tüketiminin azalt lmas

2

Kredi 1.3 Enerji performans  düzeyinin art lmas

(ASHRAE/IESNA 90.1–1999 gereklerine

uygun olarak); yeni yap larda %40 ve var

olan yap larda %30 oran nda enerji

tüketiminin azalt lmas

2

Kredi 1.4 Enerji performans  düzeyinin art lmas

(ASHRAE/IESNA 90.1–1999 gereklerine

uygun olarak); yeni yap larda %50 ve var

olan yap larda %40 oran nda enerji

tüketiminin azalt lmas

2
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Kredi 1.5 Enerji performans  düzeyinin art lmas

(ASHRAE/IESNA 90.1–1999 gereklerine

uygun olarak); yeni yap larda %60 ve var

olan yap larda %50 oran nda enerji

tüketiminin azalt lmas

2

Kredi 2.1 Yenilenebilir enerji: fosil yak tl  enerjinin

çevresel etkilerini azaltmak için %5

yenilenebilir enerji teknolojilerinin

desteklenmesi

1

Kredi 2.2  Yenilenebilir enerji: fosil yak tl  enerjinin

çevresel etkilerini azaltmak için %10

yenilenebilir enerji teknolojilerinin

desteklenmesi

1

Kredi 2.3 Yenilenebilir enerji: fosil yak tl  enerjinin

çevresel etkilerini azaltmak için %20

yenilenebilir enerji teknolojilerinin

desteklenmesi

1

Kredi 3 lk ön ko ula ek olarak tüm yap n

uygulama için tasar : gerekli

hesaplamalar n yap lmas  ve ayr nt lar n

olu turulmas

1

Kredi 4 Ozon tabakas n incelmesinin önlenmesi 1

Kredi 5 Yap da enerji ve su tüketimi performans n

iyile tirilmesinin sa lanmas

1

Kredi 6 Center for Resource Solutions’ n gereklerine

uygun olarak ye il enerjinin üretilmesi,

geli imin desteklenmesi

1

Ürünler ve Ön Ko ul Geri dönü türülebilen ürünlerin depolanmas  X



134

Kaynaklar ve toplanmas

Kredi 1.1 Yap n geri kullan : var olan yap lar n

strüktürünün ve d  kabu unun en az

%75’inin korunmas

1

Kredi 1.2 Yap n geri kullan : var olan yap lar n

strüktürünün ve d  kabu unun en az

%100’ünün korunmas

1

Kredi 1.3  Yap n geri kullan : var olan yap lar n

strüktürünün ve d  kabu unun en az

%100’ünün ve kabuksuz (duvarlar, dö eme

ve tavan kaplamas ) %50’sinin korunmas

1

Kredi 2.1 Yap m at k yönetimi: yap m, y m ve

antiye temizli i s ras nda olu an at klar n en

az %50’sinin geri dönü ümü ve/veya geri

kullan

1

Kredi 2.2 Yap m at k yönetimi: yap m, y m ve

antiye temizli i s ras nda olu an at klar n ek

olarak  %25’inin (toplam %75) geri

dönü ümü ve/veya geri kullan

1

Kredi 3.1 Kayna n yeniden kullan : yap

ürünlerinin üretim ve ula mdaki çevresel

etkilerini azaltmak amac  ile yap  ürünlerinin

%5’inin yeniden kullan n ya da

yenilenmesinin belirlenmesi

1

Kredi 3.2 Kayna n yeniden kullan : yap  ürünlerin

üretim ve ula mdaki çevresel etkilerini

azaltmak amac  ile yap  ürünlerinin

%10’unun yeniden kullan n ya da

yenilenmesinin belirlenmesi

1

Kredi 4.1 Yeni ürünler üretilirken olu an çevresel 1
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etkileri azaltmak için geri dönü türülmü

yap  ürünlerinin kullan n artt lmas ;

geri dönü türülmü  yap  ürünlerinin en az

%25’inin belirlenmesi

Kredi 4.2 Yeni ürünler üretilirken olu an çevresel

etkileri azaltmak için geri dönü türülmü

yap  ürünlerinin kullan n artt lmas ;

geri dönü türülmü  yap  ürünlerinin

%50’sinin belirlenmesi

1

Kredi 5.1 Yerel ekonomiyi desteklemek ve ürünlerin

ula  s ras ndaki çevresel etkileri azaltmak

için bölgesel/yöresel yap  ürünlerinin

üretiminin artt lmas ; 500 mil yar çap

kapsayan bölgede (uygulanacak yap n

bulundu u nokta) üretilmi  yap  ürünlerinin

en az %20’sinin belirlenmesi

1

Kredi 5.2 Yerel ekonomiyi desteklemek ve ürünlerin

ula  s ras ndaki çevresel etkileri azaltmak

için bölgesel/yöresel yap  ürünlerinin

üretiminin artt lmas ; 500 mil yar çap

kapsayan bölgede (uygulanacak yap n

bulundu u nokta) üretilmi  yap  ürünlerinin

en az %50’sinin belirlenmesi

1

Kredi 6 Hammadde tüketimi ve kullan  azaltmak

için kolay yenilenebilir ürünlerin

kullan n artt lmas : tüm yap

ürünlerinin %5’inin yenilenebilir olmas

1

Kredi 7 Forest Stewarship Council Guidelines

taraf ndan belgelenmi  ah ap malzemenin

yap  ürünü olarak kullan n

1
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desteklenmesi

Yap çinin

Çevresel Niteli i

Ön Ko ul En az düzeyde yap  içi hava niteli inin

sa lanmas

X

Ön Ko ul Çevresel tütün duman n denetlenmesi X

Kredi 1 CO2 ölçümünün yap lmas 1

Kredi 2 Havaland rman n olumsuz etkilerinin

azalt lmas

1

Kredi 3.1 Yap m sürecinde yap  içi hava niteli i

yönetim plan n olu turulmas

1

Kredi 3.2 Kullan m sürecinden önce yap  içi hava

niteli i yönetim plan n olu turulmas

1

Kredi 4.1 Yap  uygulay lar ve kullan lar n zarar

görmesini engellemek için kirletici yay

az olan ürünler kullan lmas : yap lar ve

macunlar

1

Kredi 4.2 Yap  uygulay lar ve kullan lar n zarar

görmesini engellemek için kirletici yay

az olan ürünler kullan lmas : boyalar

1

Kredi 4.3 Yap  uygulay lar ve kullan lar n zarar

görmesini engellemek için kirletici yay

az olan ürünler kullan lmas : hal lar

1

Kredi 4.4 Yap  uygulay lar ve kullan lar n zarar

görmesini engellemek için kirletici yay

az olan ürünler kullan lmas : kompozit ah ap

1

Kredi 5 Yap  içi kimyasallar  ve kirleticilerin

kayna n denetlenmesi

1

Kredi 6.1 S rl  alanda sistemlerin ( , havaland rma,

ayd nlatma gibi) denetlenmesi

1

Kredi 6.2 S rs z alanda sistemlerin ( ,

havaland rma, ayd nlatma gibi) denetlenmesi

1
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Kredi 7.1 ASHRAE 55-1992’ye uygun sal konforun

sa lanmas

1

Kredi 7.2 Sürekli ölçüm sistemi ile sal konforun

sa lanmas

1

Kredi 8.1 Gün  ve görü : alanlar n %75’inin gün

 almas

1

Kredi 8.2 Gün  ve görü : alanlar n %90’ n

görü e aç k olmas

1

Yenileme ve

Tasar m Süreci

Kredi 1.1 Tasar mda yenilik: yaz  yap rken LEED

Dengeleme Kredisi Süreci kullan larak

önerilen yenileme kredisinin içeri inin

tan mlanmas , kredilere uyarl k için

önerilen gereksinimlerin belirlenmesi,

uyarl  sa lamak için kabul

edilebilirliklerin belirlenmesi, gerekli verileri

kar layabilmek için tasar m yakla n

olu turulmas

1

Kredi 1.2 1

Kredi 1.3 1

Kredi 1.4 1

Kredi 2 Tasar m ekibinden en az bir ki inin LEED

Profesyonel Akreditasyon s nav ndan geçmi

olmas

1
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