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Kultirel mirasin korunmasi ve sirdurulebilirliginin saglanmasina yonelik calismalarla
eserlerin gunlik hayatin icinde yer almasi, tanitilmasi, sergilenmesi ve toplumun
bilgilendirilmesi ile farkindalik ve duyarlilik kazandirilabilir. Eserlerin sergilenmesindeki
basari, sergileri egitici bir organizasyona donusturmektedir. Calismanin konusu olan
yerinde sergileme, arkeolojik alanlardaki uygulamalari ile boyutsal, teknik, estetik ve
algisal gereklilikleri saglayarak ziyaretgilerin bilgilendirilmesini ve eserlerin de yerinde
korunmasini saglamasi yonuyle ele alinmistir. Sergileme sirasinda ziyaretci, eser ve mekan
iliskisi baglaminda sergileme elemanlarinin teknolojik metotlarla sergilenmesi siirecine
deginilmistir. Uygulama alani olarak secilen yapi Phaselis Antik Kenti'nde bulunan
Hadrianus Kapisi‘dir. Yikilmis durumdaki bu monimental yapinin bloklari alanda daginik
halde bulunmakta ve ziyaretciler tarafindan algilanamamaktadir. Bu kapsamda alanin
biatuncul bir yaklasimla sergilenmesi ve ziyaretcilerin yapiyr dogru algilayabilmesi icin
yerinde sergileme yontemleri uygulanmistir. Sergileme elemanlarinin hazirlanmasi
amaciyla yapiya ait bloklar sayisal goériintuleme metotlariyla belgelenmis ve t¢ boyutlu
hassas modelleri elde edilmistir. Dijital calismalar ile organik ve kati modelleme
yontemleri yardimiyla asillarina uygun hazirlanan her bir blok, ¢ boyutlu yazici ile
Uretilerek yerinde sergilenmek Uzere kapinin temsili bir maketi tasarlanacaktir. Alana
konumlandirilan diger sergi elemanlariyla birlikte arkeolojik bir yapi dijital metotlar
kullanilarak ic mimarhk disiplininin barindirdigi estetik, algisal boyutsal kavramlarla
sentezlenerek calisma ziyaretcilerin ilgisine sunularak alana dair kulturel farkindahk
yaratilmasi  hedeflenmistir. Boylelikle ziyaretcilerin  kiiltiirel miras konusunda
bilinclenmesi ve ic mimarlik disipliniile iliskili olan sergileme tekniklerine yeni bir yaklagim

sunmasi hedeflenmektedir.

Anahtar sozciikler: Yerinde sergileme, 3B tasarim, sergi tasarimi, 3B yazici, Phaselis,

Hadrianus Kapisi.
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ABSTRACT

The awareness and sensibility for the protection and sustainability of the cultural heritage
can be gained by introducing, exhibiting and informing the artefacts to the society. The
success in exhibiting the assets turns the exhibitions into an educational organization.
The in-situ exhibition which is the subject of this study is addressed in terms of, its
applications in archaeological areas, by providing dimensional, technical, aesthetic, and
perceptual requirements, informing the visitors and protecting the artefacts in place.
During the exhibition, the process of exhibiting the exhibition elements with
technological methods is mentioned in the context of the relationship between the
visitor, object and place. The structure chosen as the application areais the Hadrian’s Gate
located in the Ancient city of Phaselis. The blocks of this demolished monumental
building are scattered in the area and cannot be perceived by the visitors. In this context,
in-situ exhibition methods have been applied in order to exhibit the area with a holistic
approach and to enable visitors to perceive the structure correctly. In order to prepare
the exhibition elements, the blocks of the ancient gate were documented by using digital
imaging methods and three-dimensional precise models were obtained. Each block is
prepared with the help of digital studies following the originals by applying organic and
solid modeling methods. Finally, a representative model of the door is designed to be
displayed on site by producing the structural elements with a three-dimensional printer.
Along with other exhibition elements positioned in the area, an archaeological
monument is synthesized with the aesthetic and perceptual dimensional concepts
embodied in the discipline of interior architecture by using digital methods, and the
study is presented to the attention of the visitors and it is aimed to create a cultural
awareness about the area. In this way, it is aimed to raise the awareness of visitors about
cultural heritage and offer a new approach to the exhibition techniques associated with

the discipline of interior architecture.

Keywords: In situ exhibition, 3D design, exhibition design, 3D printing, Phaselis,

Hadrian's Gate.
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GiRiS

Ulkemizin sahip oldugu ¢ok sayidaki tarihi ve dogal giizelliklere olan ilginin her gecen yil
artmasiyla kaltir turizmi beraberinde bircok yerli ve yabanc ziyaretciyi antik kentler ve
arkeolojik alanlara cekmektedir. Kultlirel mirasimiza ev sahipligi yapan bu alanlar, her
gegen glin artan ziyaretci populasyonuyla birlikte eserlerimizin korunmasi ve gelecek
nesillere aktarilmasina yonelik calismalarin 6nemini ortaya ¢ikarmaktadir. Bu calismalar
disiplinlerarasi ortak mesaiyle kulturel farkindaligin artirilmasina ve korunmasina yonelik
incelemeleri kapsamaktadir. Arkeolojik materyal kultir varlklarini korumakla goérevli
ulusal/uluslararasi kurum ve kuruluslar korumaiile ilgili beyanlarini yasal diizenlemeler ile
bildirmis olsa da kulturel miras alanlarinda koruma uygulamalarinin hayata gecirilmesi
noktasinda halen eksiklikler bulunmaktadir. Arkeolojik alanlarda kultir varliklarinin insan,
doga ve zaman kaynakli tahribatinin glinden gline artmasi ve kulttrel mirasin yok olmasi
tehdidi ile karsi karsiya kalinmasi, koruma konusundaki calismalarin gerekliligini kanitlar
niteliktedir. Eserlerinin korunmasi surecinde yapilacak midahaleler eserlerin tahribat
durumuna bagl degismekle birlikte miidahale yoniinden bazi riskleri de beraberinde
getirmektedir. S6z konusu miidahalelerin dlizeyi zaman zaman yapinin orijinal formuna
zarar verme riski tasiyabilmektedir. Koruma uygulamalari icin 6nerilen yontemler ise,
halihazirdaki malzemelerin saglamlastirma ve onarilmasi, kaybinin énlenmesine yonelik
fiziksel uygulamalari icermektedir. Eserler uzun vadede zaman ve doga kaynakli
tahribatlara maruz kalsa da en hizli tahribat nedenlerinin basinda insan faktori
gelmektedir. Bilincli/bilingsiz bicimde yapilan tahribatlar, kulttrel varliklar Gizerinde geri
donist mumkun olmayan zararlara yol acabilmektedir. Bu durumun 6ntine gecilmesi
ancak egitim ve farkindalik yaratmakla mimbkun olabilmektedir. S6z konusu farkindaligin
saglanmasi noktasinda sergilerin egitici misyonundan bahsetmek mumkunddr.
Arkeolojik alanlarda ziyaretcilere kiltiirel mirasin tanitilmasina yonelik sergi deneyimi
yasatilmasi, sergileme calismalar oncesinde koruma uygulamalarinin
gerceklestirilmesine baglidir. Bu yonuyle yerinde sergileme yapilacak alanlarda bir 6n
kosul olarak koruma gereklilikleri uygulanmakta, ardindan alanin o&zellikleri ve
sergilenecek yapinin korunma durumu g6z 6ntline alinarak uygun sergileme yontemi

belirlenmektedir.



Galismanin temel problemlerinden biri sergileme konusundaki eksikliklerdir. Phaselis
Antik Kenti'nde bulunan ve yikilmis durumda olan Hadrianus Kapisi’'nin bulundugu
konumda, ziyaretcilerin bilgilendirme eksikliklerine bagl olarak yapinin farkina
varamadiklari, dolayisiyla yapiyr algilayamadiklari ve bilgiye ulasamadiklan
gozlemlenmistir. Antalya’da bulunan ve UNESCO Dunya Kiltir Mirasi aday listesinde yer
alan Phaselis Antik Kenti, Ulkemizde en cok ziyaretci alan 6ren yerleri arasindadir.
Phaselis’te yer alan ve yerinde sergileme 6nerisi sunulacak Hadrianus Kapisi, kentin yogun
ziyaret¢i akisinin kavsak noktasinda yer almaktadir. Roma Dénemi'nden gunumuze
ulasan yaklasik 2000 yillik bu monumental yapi, kentin en 6nemli klturel varliklarindan
olmasina karsin temel seviyeye kadar yikilmis durumda olmasi sebebiyle ziyaretciler
tarafindan algilanamamaktadir. Bunun yani sira alanda daginik halde bulunan yapinin
bloklar, ziyaretciler ve dogal kosullar nedeniyle her gecen glin tahrip olmakta ve
niteliklerini kaybetme riskiyle karsi karsiyadir. Bu kapsamda yerinde sergileme, arkeolojik
alanlardaki uygulamalari ile boyutsal, teknik, estetik ve algisal gerekliliklerin saglanarak
ziyaretgilerin bilgilendirilmesini ve eserlerin de yerinde korunmasini saglamasi yonuyle
ele alinmistir. Bu calismalar dogrultusunda Hadrianus Kapisi'nin sergi alaninda korunmasi

ve sergi elemanlariyla yapinin algilanmasi saglanmaya calisilacaktir.



BOLUM 1: SERGILEME KAVRAMI VE CESITLERI

Sergileme insan - nesne - mekan etkilesimi temelinde kurgulanan, tasarim, planlama,
uygulama ve sergi sonrasi sureclerdeki kriterlerin cesitliligi ile disiplinlerarasi bir
kavramdir. Ziyaretcilerin eserlerle kurdugu iletisim ve mekan algisi yonunden psikoloji ve
felsefe; sosyokultiirel 6zellikleri ve uyandirdigi etkiler ile sosyoloji, sergi yapilarinda
mekan tasarimi, sergileme, aydinlatma ve sunum teknikleri yéninden mimarlik ve ig
mimarlik disiplinlerine ulasan, sinirlari oldukga genis bir organizasyondur. Kiiltiirel miras
eserlerinin sergilenmesi kapsaminda, korunma ilkesinin saglanmasi yonuyle restorasyon,
koruma ve arkeoloji disiplinleri ile dogrudan iliskilidir. Bu bolimde sergileme kavrami ve

cesitleri incelenecektir.

1.1. Sergileme Kavrami ve Cesitleri

Sergiler ticaretin, aligveris faaliyetlerinin var oldugu giinden bugtine nesnelerin teshir
edilmesi amaciyla ve sahip olunan eserleri veya esyalari baskalarina gosterme amaciyla
cesitli yontemlerle diizenlenmektedir. “Sergi, sahip olunanlari gerek géstermek gerekse
ticaret amaciyla baskalarina sunmak icin olusturulan bir diizendir” (Ayan Ergen, 2013, s. 1).
Sergiler ticari amach olarak magazalarda, fuarlarda, galerilerde; bilgilendirme ve kiiltirel
amach mizelerde, arkeolojik alanlarda duzenlenmektedir. Ayrica toplumla bir
disuncenin paylasimi amaciyla ideolojik sergiler de kurulmaktadir. Sergiler, teshir
edilecek nesnelerin tirlerine, Olcllerine, yapisal 6zelliklerine, ait oldugu cografyaya,
tarihlerine, islevlerine gore siniflandirilabilir. Sergileme cesitli eser, Uriln, fikir ya da
tekniklerin, hedef kitleye onceden belirlenmis alanlarda sunulmasi, tanitilmasi ve
satilmasi amaciile olusturulan tanitim isidir (Erbay, 2011, s. 6). Dernie’ye gore; “Sergileme,
temel olarak eserlerin icerigine odaklanir. Eserlerin bulunduklari mekanda, uygun kosullar
altinda, birbirleriile iliskilendirilerek, anlasihr bir dizi halinde siralanmasidir” (Dernie, 2006,

s.2).

Toplumlarda kultur varliklarina verilen deger, kilturel miras konusundaki bilinclilik diizeyi
ve toplumun bilinglendirilmesi icin gelistirilmis politikalar ile iliskilidir. Tarihsel siireg
icerisinde Ronesans Donemi’nde tarihi eserlere duyulan ilgi, zaman icinde artarak devam

etmistir. 19. ylzyilda muzelerin yapilanmasi toplumda bir kiiltirel miras farkindahgi
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yaratmis ve bircok disiplinin ortaya cikisini da beraberinde getirmistir. Bu slrecte
sergileme konusu giderek 5nem kazanmis ve muze i¢ mekanlarinda sergileme elemanlari,
sergileme teknikleri, aydinlatma gibi konular lzerine muzelerde calismalar yapilmis;
muzecilik, psikoloji, mimarlik, ic mimarlik gibi disiplinlerin ¢calisma konular arasinda yer

almistir.

Antikcaglarda insa edilen mimari yapilarin i¢ ve dis mekanlarinda kullanilan yapim
teknikleri, detaylari, tasarim ilkeleri glinimuzdeki tasarimlarin gelisimini etkilemektedir.
Tapinaklar, kiliseler ve camiler gibi kutsal mekanlarin tasariminda, yuceltilen duygularin
mekana islenmesi, guin 1s1ginin bir alan tzerinde yogunlasmasi ve mekan algisi Gzerindeki
etkisi, ait oldugu dine gére 6nemli bulunan eserlerin mekanda 6n plana ¢ikarilmasi, ayin
veya torenlerde koku, duyma, dokunma duyularinin bu tip yapilarda kullanilmasi sergi
tasarimlarina ilham vermektedir. Dini yapilar, bilin¢li bir sekilde sergi mekani olarak
diizenlenmese de zaman zaman dini ritieller sayesinde cesitli adaklarin ve degerli dini
nesnelerin mekan icinde konumlandirilmasiyla sergi mekanlarina déntsmektedirler.
Antikcagdan itibaren s6z konusu eserlerin bu yapilarda biriktirilmesi zaman igerisinde
korunmasini da saglamistir. Giniimizde insa edilen sergi mekanlarinda aydinlatma,
havalandirma, mekan organizasyonu, taslyici sistemler gozlemlendiginde eski yapilarla

benzerlik kurmak mimkuinddr.

Sergilerin diizenlenmesinde modern anlamda ilk gelismeler 20. yuzyl itibanyla
yasanmistir. Guzel sanatlara olan ilginin artmasi, yeni gelisen mimari akimlarin etkisi,
sanat ve teknik egitimler veren yeni okullarin agilmasi, degisen toplumsal yapi gibi
unsurlar sergilere olan bakis acisini ve sergilerdeki yontemleri de etkilemistir. Donemsel
etkilerle estetige, sislemelere, isleve verilen dncelikler degisse de mimari akimlar sergi
mekanlarini ve sergilenen eserlerin diizenlenmesini de beraberinde etkilemistir. Bu
konuya 6rnek olarak 1930’larda Bauhaus etkisi ile tasarlanan sergi mekanlarinda sade,
beyaz duvarlar lizerinde daha fazla araliklarla yerlestirilen eserler, yaratilan minimal

ortamlar, kullanilan modiiler mobilyalar 6rnek verilebilir (Hughes, 2015, s.15).

Sergileme kavraminin temelini olusturan insan-nesne-cevre kavramlari arasinda ¢ok
yonlu bir etkilesim vardir. Nesnelerin konumlandirilmasi, birlikte sergilendigi diger

eserlerin ozellikleri, mekan icerisindeki sirklilasyonun sergi elemanlarina olan etkisi,
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sergileme elemanlarinin ve mekan icerisindeki malzemelerin nitelikleri, aydinlatma
yontemleri, bilgilendirme panolari insan-nesne etkilesiminde belirleyicidir. Sergilemenin
basariyla gerceklestirilmesindeki kriterler ilk etapta ziyaretcilerin ilgisini c¢ekmek,
ziyaretciyi nesneye dogru yonlendirmeye ikna etmek, bilgilendirmek ve bu deneyimi
eglenceli bir hale getirerek talebi artirmaktir (Velarde, 2017, s. 1). Bahsedilen insan-nesne-
cevre kavramlarinin merkezinde tasarimci vardir. Tasarimci, yarattigi sergilerde mekan
icerisindeki nesnelerin ziyaretciler Uzerindeki etkisini gorsel ve bilissel etkileriyle

dustinmektedir.

Sergileme yonteminin bir sonucu olarak ziyaretci ve nesne arasindaki iliski, ziyaretginin
zihninde yaratilan algiyi ve bunun sonucunda ortaya cikan eylemleri yonlendirmektedir.
Ziyaretcilerin egitim duzeyi, ilgi alanlan, beklentileri, kisisel duyarhliklar, deneyimleri
sergiye olan ilgilerini belirlemektedir. Nesneyi algilama sirasinda aydinlatma teknikleri,
perspektif yanilsamalari, sergileme sekilleri algiyr yaniltabilir. Ticari amach sergilemelerde
yaratilan bu algi, satis amach olarak istenilen bir durum olabilmektedir. Fuarlarda veya
sanat galerilerinde bir nesnenin on plana cikarilmasi ve ziyaretcilerin 6ncelikle o nesneye
odaklanmasi istenildigi takdirde, teshir edilen s6z konusu materyalin sergi mekani
icindeki stratejik konumu ve basvurulan sergileme tekniginde kullanilacak ekipmanlar
onem arz etmektedir. Ticari sergilemelerin aksine miize sergilemelerinde ise eserler
arasinda bir denge ve uyum gozetilmektedir. Bu sebeple muzelerde, ¢esitli teknikler ile
on plana ¢ikarilmak istenilen nesne ya da nesne grubunun diger eserlerin arka planda
kalmasina ve ziyaretci ile olan etkilesimi kaybetmemesi acisindan teshire konulan tim
eserlerin arasindaki dengenin korunmasi istenmektedir. Bununla birlikte sergi sirasinda
vurgulanan bir eser, algida oldugu gibi mekan icerisindeki sirkilasyonda da karisikliga
sebep olabilmektedir. Ziyaretcinin bakis acisindan, belirli nesnelere yapilan gereksiz
vurgu, ilgi alanlarinin gercekte nerede oldugunu ve gormeyi isteyecekleri eserleri

belirleme 6zgurluklerini kisitlamaktadir (Monti ve Keene, 2016, s. 1).

Sergi sirasinda ziyaretci ve nesne arasindaki etkilesim dort asama olarak siralanabilir.
Birinci asamada ziyaretci, sergi alanindaki nesneyi fark eder ve nesne ilgisini ¢cekmeyi
basarirsa nesneyi inceler. Bu ilk asama, nesnenin varhdinin farkinda olmak olarak da

nitelendirilebilir. ikinci asamada, ziyaretci sergi icerisinde kendisinde ilgi uyandiran nesne



Uzerine odaklanir. Bu asamada dnemli olan, sergileme yapilan mekan icerisinde dokunun
bozulmamasi, gereksiz vurgudan kaginilmasidir. S6z konusu durum aydinlatma teknigi ve
dijital ekipman kullaniminda da gecgerlidir. Kullanilan sergileme elemanlarinin fazla ilgi
cekici olmasi, mekan sirkiilasyonunda ve sergi organizasyonunda istenmeyen durumlar
yaratabilmektedir. Uciincii asama bilgilendirme panolari veya sergileme tekniklerinin 6n
plana ¢iktigr asamadir. Bu asamada ziyaretgi ilgisini ceken nesne hakkinda bilgi edinmek
ister. Bilgilendirme sirasinda nesneye ait icerik, teknolojik ekipmanlar yardimiyla
desteklenebilir. Son asama ise bu U¢ adimin sonucu niteligindedir. Sergilemede ana
hedefe ulasilmis ve ziyaretcinin bilgilendirilmesi saglanmistir (Gorsel 1). Ticari amagli
sergilemelerde ise yukarida bahsedilen bu asamalarin basariyla tamamlanmasi satislari
artirabilmesi  yonuyle mdasterilerin  eylemlerine yansir. Ticari amach olmayan
sergilemelerde ise ziyaretcilerin bilgilenmesi ve bilinclenmesi saglanarak etkili bir

deneyim kazandirilmis olur.

1. Adim
Ziyaretginin nesneyi fark

/ eder ve inceler. \

4. Adim 2. Adim
Ziyaretgi icin faydali bir Ziyaretgi nesnenin ilgi
deneyim olur. cekici oldugunu gorar.

\ i 3. Adim /
Ziyaretci arastinr, nesneye

ilgi duyarak, bilgiye ulagmak
ister.

Gorsel 1. Ziyaretci-nesne etkilesiminin dort asamasi. Basaril bir sonug gelecekte daha fazla etkilegimi
tesvik edecektir (Monti ve Keene, 2016, 5.12).
Sergilerin diizenlenmesi sirasinda teshir edilen nesnelerin tarafsiz bir algi yaratmamasi
sergi Uzerinde olumsuz sonuglar ortaya cikarmaktadir. Bilgilendirme amach tasarlanan

sergilerde, mekandaki bilesenler nesne ile insan arasindaki etkilesimi engellememelidir.

Sergi mekanlarinin ziyaretgi isteklerine cevap verebilmesi, davranislari olumlu etkilemesi,
dikkat cekici ve trendlere uyum saglayan mekanlar olmasi sergilere olan talebi artirabilir.
Ziyaretgilerin kendilerini rahat hissettikleri, yenilikgi, ¢cekici, ihtiyaclara cevap verebilen,
etkilesimli bir mekan yaratmak sergilemenin amacina ulasmasinda olumlu katki sunar.

Ticari sergiler agisindan marka, Urln, tiketici arasindaki dengenin saglanmasindaki
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yontem mekan tasariminin temelini olusturmaktadir. Tasarimcinin amaci, ziyaretgilerin
iletisim kurabilecekleri bir deneyim yaratarak tuketiciyi ikna etmek, heyecanlandirmak ve

buyulemektir (Mesher, 2010, s. 7).

Sergileme mekanlarinin ziyaretgilerin taleplerine, ihtiyaclarina yonelik, estetik, merak
uyandiran ve etkileyici mekanlar olmalari hedeflenmektedir. Biitiin tasarim kararlari
uygulanirken sergileme mekanlari ile ilgili yasal yonetmelikler de dikkate alinmaktadir.
Yapi tasarim asamasindan baslayan bu yasal dizenlemeler yapi teknigi, yangina dayanikh
malzeme sec¢imi, acil durum planlari, engelliler icin gerekli diizenlemeleri kapsamaktadir.
Bu kapsamda tasarlanacak olan bir sergi ya da sergi mekaninda yapilacak olan
diizenlemeler, sozlesmeye tabi tutulacagindan, isveren ile tasarimci arasindaki yazili
belgeler duzenlenmesi yasanacak problemlerde kolaylik saglar. Yasal konularda
sanatcilarin ve kurumlarin yazili belgelerle kendilerini glivence altina almalarn ileride

dogabilecek anlasmazliklari azaltacaktir (Erbay, 2011, s. 206).

Sergi alaninin gerek mekansal donanim gerek bir araya getirilen icerik, bu icerigin
birbirleri ile kurulan iliskisi ve butiinde ziyaretciye sundugu deneyim butlini, mekansal
atmosferik etkiyi olusturmaktadir (Durukan ve Altin, 2018, s. 573). Cesitli amaclar
dogrultusunda gerceklestirilen sergilerde icinde bulunulan mekanin atmosferi sergileme
yontemi ve mekan tasarimi sonucu ziyaretcide olusan mekan algisi ile iligkilidir. Mekan
algisi ziyaretciyi etkiledigi gibi ziyaretcinin nesnelerle kurdugu bagi da etkilemektedir.
Ziyaretcilerin mekanla olan etkilesimi mekanda kullanilan malzeme, aydinlatma, ses,
koku, sicakhk gibi faktorlerle iliskilidir. S0z konusu etkenler ayni zamanda sergilemenin

teknik ve estetik gereklilikleri ile baglantihdir.

Galismada sergilemelerin gerekliliklerini detayli bir sekilde inceleyebilmek icin dncelikle
sergileme turleri ele alinmistir. Bu kapsamda calismada ticari sergileme, mizelerde
sergileme, sanat galerilerinde sergileme, sanal sergileme, ideolojik sergileme ve yerinde
sergileme olarak siniflandinimistir. Bu calisma o6zellikle arkeolojik alanlarda yerinde

sergileme kavramina odaklandigi icin diger sergilere iliskin bilgiler kisaca 6zetlenmistir.



1.1.1. Ticari Amagh Sergilemeler

Ticari sergiler bir riinG tanitmak, satis yapmak, pazarlamak icin yapilan sergileme tiirtdur
ve hedef kitlenin ilgisini ¢cekerek Grlnun satisina yonelik calismalari sergiler (Erbay, 2011,
s. 9). Fuarlar, magazalar, sanat galerileri ticari sergilemelerin yapildigi mekanlardir. Ticari
sergiler kapsamindaki fuarlar Ureticilere yonelik dlzenlenen sergilerdir ve cesitli
kategorilere ayrlirlar: Kitap fuarlari, gida fuarlari, motorlu, motorsuz arag ve parca fuarlari,
bilgisayar, is etkinligi, mize ve miras hizmetleri gibi hemen hemen her alanin kendi ticaret
fuari vardir (Velarde, 2017, s. 3). Ticari fuarlarda, benzer tiirdeki Grinlerin satildigi sirketler
kendi uUrunlerini kendi belirledikleri yontemlerle sergiler ve bu sergiler bir vitrin

niteligindedir.

’ g . I8 » ‘ﬂ‘ 3 Sy, B8 L
Gorsel 2. Londra’da bircok ticari sergilemeye ev sahipligi yapan Olympia Sergi Salonu.
(URL-1)

S v ~

1.1.2. Miizelerde Sergileme

Muzeler, kulttrin ve kilturel varhklann strekliligini saglamaya yardimci, toplumu egitici
gorevi olan kurumlardir. Eserleri blinyesinde toplayarak onarma, koruma, restorasyon
islemlerini yuritmekte ve topluma sunulmasi gorevini Ustlenmektedir. Ge¢misten
guinimiuize miras kalan klttrel varliklarin strekliliginin saglanmasi ve gelecek kusaklara
aktarilmasinda 6nemli rol oynamaktadir. Mugzeler, tarihi eserleri tespit eden, bilimsel
yontemlere aciga ¢ikaran, inceleyen, degerlendiren, koruyan, tanitan, sergileyen, egitim
programlari araciligiyla tarihi eserler konusunda halki bilinglendirerek toplumun kdltar
dizeyini ylUkseltmeyi amaclayan egitim, bilim ve sanat kurumlaridir (URL-2). Ge¢misten
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glnimuze miras kalan materyal kaltir kalintilarinin surekliliginin saglanmasi ve gelecek
kusaklara aktarilmasinda onemli rol oynamaktadir. Sergileme sirasinda meraki ve
6grenme arzusunu uyandiracak bilgilerle uyarlanacak sergileme teknikleri, ziyaretgiler
icin 6gretici olmakla birlikte kilturel bilgi ve farkindalik kazandirmaktadir. ICOM'un 24
Agustos 2007 yilinda Viyana'da onaylanan tiiziglindeki tanima gore mize; egitim
amaciyla insanhdin ve cevresinin somut ve somut olmayan mirasini koruyan, arastiran,
ileten ve sergileyen, toplumun ve gelisiminin hizmetinde, halka acik, kar amaci giitmeyen,
kalict bir kurumdur (URL-3). Geleneksel muzecilik agisindan sergileme calismalari,
eserlerin izleyiciye sunulmasi yonunden teshir ve ziyaretcilere gosterilmesi amaci ile
siniflandiriimasi yoninden tanzim konularini kapsar (Erbay, 2011, s.7). Muzelerde etkili
sergilemelerle toplumun gecmisten gunimiize ulasan kiltirel miras hakkinda
bilgilenmesi, bilinclenmesi saglanarak eserlerin maruz kaldigi tahribatin azalmasi da

hedeflenmektedir.

Kurulan ilk miizeler yaklasik 17. ylizyilda ortaya ¢cikmis; ancak bu mekanlar daha ¢ok din
adamlari, soylular sinifinda olan belirli bir kesime hitap etmekteydiler. Koleksiyonlarin
olusturulmaya baslanmasi daha eski tarihlerde goriilse de bu koleksiyonlarin halka
acllmasi 18. ylzyilda baslamistir. 1753 yilinda doktor ve koleksiyoner Hans Sloane tiim
koleksiyonunu ingiliz halkina bagislamistir. Koleksiyon, Londra Bloomsbury’de 1759'da
‘British Museum’ adi altinda halka acilmistir (Gorsel 3). Sloane’nin koleksiyonu,
parlamento tarafindan satin alinmis ve dinyanin ilk Gcretsiz ulusal halk mizesi olan
British Museum bunyesinde ana koleksiyon haline gelmistir. British Museum, diinyadaki
ilk ulusal mizedir ve muzelerin kurumsal anlamda diinyaya yayilmasinin ilk 6rnegi

niteligindedir (Onder, 2018, s. 150).



Gorsel 3. British Museum, Londra (URL-4).

Mdzeler, sergilenen eserlerin tiirline, ait oldugu disipline, bagli olduklari birimlere gére
farkh kategorilerde siniflandiriimaktadir. Arkeoloji mizeleri, deniz mizeleri, sanat
muzeleri, resim mizeleri, doga muzeleri, tarih muizeleri vb. sergilenen eserlerin tiriine
bagli ¢esitlimizelere 6rnek olarak verilebilir. Atagok 1999 yilinda muze turlerini asagidaki

gibi belirtmistir (Atasoy, 1999, s. 13).

= Arkeoloji ve Etnografya Muzeleri » Devrim Muzeleri

= Sanat ve Modern Sanat Muzeleri = Askeri Miizeler

= Guzel Sanatlar Muzesi = Universite Miizeleri Ozel Miizeler
= Saray Mizeler = Acik Hava Mizeleri

= Uzmanhk Muzeleri = Tarih Muzeleri

* Doga Miizeler = Teknoloji Muzeleri

= Fen Bilimleri Mizesi = Bolge Muizeler

Muize tirlerinin belirlenmesinde farkli siniflandirmalar yapilabilse de sergilerde
uygulanan temel teknikler benzerlik gostermektedir. Ziyaretci ile nesne iletisimi
Uzerinden gelistirilen sergileme yontemlerinde bu iletisimi gliclendirmek adina yeni
metotlar kullanilmaktadir. S6z konusu yenilikler, 6zel sergi dizenlemeleri ve sergiler
sirasinda kullanilan yardimci ekipmanlarla saglanmaktadir. Teknolojinin toplumsal hayata
ve kisisel aliskanliklara yansimasi, sergileme tekniklerinde yeni yaklasimlar dogurmustur.

Teknoloji odakh uygulamalarla yaratilan sergi yontemleri, ziyaretginin siuirece aktif
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katilimini  saglamakta, ziyaretciler ile eserler arasindaki etkilesimi guclendirecek

unsurlarin basinda gelmektedir.

Ziyaretgiler sergi sirasinda teknik, estetik, algisal gerekliliklerin arka planini, alt yapisini
fark edemeyebilir. Sergi mekanlarinin arka planinda gizli kalmis olan tesisatlar, sistemler
vb. altyapi elemanlar ziyaretciler tarafindan goriilmese de mekan konforunda, erisilebilir,
etkilesimli mekanlarda, etkileyici sergilerde hissedilmektedir. David Dean bu durumu bir
buzdagdi ile rneklemistir. Muze gibi kurum, kuruluslar bir buzdagina ¢ok benzer, icerigin
cogu, yuzeyin altinda, goris agisindan gizlenmistir (Dean, 2002, s. 8). Ziyaretgilere basarili
bir sergi deneyimi saglanmasinda Uriin odakli faaliyetler, yonetim odakh faaliyetler ve
koordinasyon faaliyetleri olmak uzere ¢ ilke bulunmaktadir. Uriinlerin toplanmasi ve
yorumlanmasini trlin odakli faaliyetler, gerekli kaynaklarin ve personelin saglanmasini
yonetim odakli faaliyetler, Girtin ve yonetim odakli faaliyetlerin ayni amag¢ dogrultusunda
yurutilmesini  koordinasyon faaliyetleri kapsamaktadir. Sergileme planlanmasi,
gelistirilmesi ve yuratulmesi asamalari birbirini izlemektedir. Gorsel 4'te bu asamalar

incelenmistir (Dean, 2002, s. 9).
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Gorsel 4. Sergilemelerde gelisimi gosteren proje modeli semasi (Dean, 2002, 5.9).

= Kavramsal Evre

Ziyaretcilerin gereksinimleri icin fikir yuritmek, muzeyi etkili kilmak icin sergileme
yontemlerini belirlemek, personel ve kaynaklar agisindan yonetim faaliyetlerini
degerlendirmek ve planlama yapmak kavramsal evreyi olusturmaktadir. Ongéri

niteliginde olan bu evre sergi sonraki adimlarin sekillenmesinde temel alinmaktadir.
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= Gelistirme Evresi

Planlama ve Uretim asamalarinin gerceklestiriimesi ile serginin halka acilma asamasidir.
- Planlama Asamasi: Olusturulacak serginin hedeflerinin belirlenmesi, butcenin
ayarlanmasi, sergi, egitim, tanitim planinin hazirlanmasidir.
- Uretim Asamasi: Serginin bilesenlerinin, donatilarinin hazirlanmasi, egitim ve tanitim

planlarinin gergeklestiriimesidir.

* Fonksiyonel Evre

Fonksiyonel evrede amac eserlerin bozulmasini dnlemek ve sergi hedeflerine ulasmaktir.
- Operasyon Asamasi: Bu asama muizenin egitici gorevini yerine getirmesi bakimindan
serginin halka sunulmasi, devamliliginin ve givenliginin saglanmasi, kaynaklarin,
personelin ve hizmet kalitesinin kontroliinii kapsamaktadir.
- Sonlandirma Asamasi: Sergi sonlandirildiginda eserler belgelenir ve sergi toplanir.

Galeride gerceklestirilen bir sergi ise eserler sahiplerine iade edilir.

» Degerlendirme Asamasi

Serginin degerlendirme raporu hazirlanir ve stireg icinde duizeltmeler gerekiyorsa sonraki
sergilere yonelik iyilestirici 6neriler sunulabilir. Mekansal deneyimlerin, ziyaretci
profilinin, ziyaretcilerde mekanin ve sergilerin uyandirdigi etkilerin gozlemlenerek
degerlendirilmesi saglanir. Sergi sonunda yapilan s6z konusu degerlendirmeler ve elde
edilen basari dlizeyi ileride yapilacak sergiler icin deneyim saglar ve sergilerin amacglarina

ulasmasini kolaylastirabilir.
1.1.3. Sanat Galerilerinde Sergileme

Sanat galerileri, sanatcilarin eserlerinin alici, izleyici ve koleksiyonerler ile bulugmasini
saglayan ve sanat pazarinin gelisiminde ¢ok 6nemli bir role sahip araci isletmelerdir
(Aglargdz ve Oztiirk, 2015, s. 28). Cesitli kaynaklarda gecmisteki sanat galerilerinin ilk
olusumlarinda, hedef kitlenin halk degil sosyal statii bakimindan Ust sinifa hitap ettigi

soylenmektedir.

Sanat galerileri aydinlatma, malzeme, renk, doku yoniinden dengeli bir i¢ ortamda

sanatcinin istedigi yontemle ic mekan sirkiilasyonu, nesne, mekan ve insan etkilesimi ve
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bagh oldugu etkenler dikkate alinarak tasarlanan mekanlardir. Sanatcilara eserlerini
sergileme ve alicilara ulastirma imkani saglarken, sanatla ilgilenen kisilere de ortak bir
bulusma noktasi saglamaktadir. Sanat eserlerinin ait oldugu donem ve kultirden izler

tasidigi dustinildiginde kilttrdan surekliligini sagladigi da sdylenebilir.
1.1.4. ideolojik/Politik Sergileme

Bir ideoloji ile ya da bu ideolojinin ilgili oldugu onemli kisilerle ilgili, hedef kitlesi temel
diistinceyi benimseyen insanlara ya da genel kitleye yonelik diizenlenen sergilerdir. Bu tip
sergiler cevre, doga, ekoloji, iklim krizi, glivenlik sorunlar, ekonomik konular, siyasi bir
olayla ilgili veya sosyolojik, kulttrel, toplumsal konulari iceren her tirli konu hakkinda
diizenlenebilmektedir. Politik sergilerin hazirlanmasinin  amaci benzer gorusteki
insanlarin bir araya toplanmasini saglamak, beraberlik duygusu ile gu¢ kazanmak,
katilimcilarin yalniz olmadiklarini diisinmesini saglamak, dikkat cekmek, farkindalik

yaratmak, genis kitlelerle diistincelerini paylasmak oldugu soylenebilir.

ideolojik sergiler kapsaminda sergilerin siyasi gérisler, siyasi liderler, siyasi sorunlar,
toplumsal hayatta yasanan sorunlar, kulturel konular vb. c¢esitli konularla ilgili
olabilmektedir. Bu sergilerin ortak 6zellikleri kiiresel, ulusal, toplumsal herhangi bir sorun

hakkinda toplumun dikkatini cekmek icin hazirlanmalaridir.
1.1.5. Sanal Sergileme

Sergi turleri mekan, zaman, sergilenen nesne, hitap ettigi kitle ve amacina goére
siniflandirilabilmektedir. Mekan acisindan bakildiginda sirekli sergilerin haricinde gezici
ve sanal sergiler olarak cesitlendirilebilir. Mekansal olarak yapisi itibaryla farkh bir
sergileme tlru olan sanal sergileme yonteminde sergilenen eserlerin, yapilarin,
mekanlarin ziyaretgilere sunulmasi, serginin dijital ortama yiiklenen verilerinin internet
erisimi aracihdiyla baglanti saglanarak ziyaret edilmesini kapsamaktadir. Baglanti
saglandiginda erisilen bilgiler eserlerin, koleksiyonlarin detaylariyla anlatildigi bir veri
platformu olabilmenin yani sira sanal tur imkani saglayan ve gercek mekanin icinde olma
hissi yaratan sanal bir ortam da olabilmektedir. Sanal sergilemeler mimari yapilarin, sanat
galerilerinin, muzelerin ve antik kentlerin sergilenmesinde uygulanabilmektedir.
Ziyaretcinin sergi alanina gitmesine gerek kalmadan internet erisimi kurabildigi her
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yerden katihmini saglamaktadir. S6z konusu sergileme yontemi erisilebilirlik yoninden
sureklilik saglayan bir sergileme metodudur. Ancak ziyaret edilecek olan serginin sanal
ortama yuklenen guzergahlar, gorintuleri bakimindan kisith bir uygulama olarak
nitelendirilebilir veya ziyaretcinin mekan icerisinde olmayip, duyularini kisith
kullanabilmesi yoniinden gercek zaman ve icinde bulunulan mekandaki bir sergilemeye
gore daha az interaktif bir sergi deneyimi olarak tanimlanabilir. Yine de ziyaretciye kolay
erisim hizmeti sunmasi, sergileme Utzerinden bir veri depolama imkani saglamasi ve akilli
telefon ve internet kullaniminin yogunlugu yoénlerinden avantajli bir sergileme

yontemidir.
1.1.6. Yerinde Sergileme

Galismanin ana konusunu olusturan yerinde sergileme kavrami bu bolimde diger
sergileme cesitlerinden daha detayli olarak ele alinmistir. Tasinmasi miimkin olmayan
kaltdr, tabiat varliklarinin veya mimari yapilarin bulunduklari yerlerde, cesitli ekipmanlar
ve yontemler yardimiyla bilgilendirme ve teshir amacli sergilenmesi yerinde sergilemenin
temelini olusturmaktadir. Yerinde sergileme in situ durumdaki yani orijinal yerindeki
kdltarel varhklara ait kalintilarin, yapilarin koruma ve sergileme amagli tasinmasi miimkiin

olmadiginda tercih edilmektedir.

Yerinde sergileme kavraminda sergilenecek eserin mevcut konumu ile cevresinin
iliskilendirilmesi, yerinde sergileme yontemine teknik ve uygulama acisindan yon veren,
yapilacak calismalarda belirleyici rol oynayan bir etkendir. Kiltirel varliklarinin
bulunduklarn konum, ziyaretcilerin eserleri cevresi ile iliskilendirmesi, kenti ve kent
yapilarini algilamasinda belirleyici unsurlardandir. Ayrica ziyaretcilerin eserlerle olan
iliskisi ve eserleri algilamalari sergide 6ncelikli olmalidir. Alanin 6zellikleri g6z éniinde
bulundurularak ziyaretcilerin kolay, verimli ve kalici nitelikte bilgiye ulasmalari

saglanmahdir.

Kullanilacak olan sergileme yontemi; ¢calismanin yapilacagr materyal kultir kalintisinin
veya yapinin 6zelliklerine, konumuna, sergilendigi yere, eserle ilgili literatir calismalarina
ve ziyaretcilerin profiline baglidir. Bu etkenler dikkate alinarak organize edilecek olan

sergileme yontemiyle daha verimli bir bilgi akisi saglanacaktir. Sergideki planlama,
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tasarim, yonetim ve degerlendirme asamalarinin tamaminda ulasilan basarn dlzeyi
eserlere ve eserlerin bulunduklar alanlara ilgiyi artirmakta, toplumda kulttrel miras
konusunda duyarli davranilmasina ve bilinclenmeye katki saglamaktadir. Toplumda
olusacak farkindaligin, bilgilendirme ile dolayisiyla bilin¢lendirme ile mimkin olacagi
disunuldigunde etkili sergileme, kultlrel mirasin korunmasini saglamaya yonelik en

onemli adimlardandir.

Yerinde sergileme yontemi ile sergilenecek olan eserler, dis etkenlere maruz kalmalan
nedeniyle tahrip olma tehlikesiyle karsi karsiyadir. Karbon, tuz, asit benzeri kimyasal
etkenler, mantar, liken, agac kokleri vb. bitkisel olusumlarin eserlere verdigi zararlar
bakimindan biyolojik etkenlerin yani sira insan kaynakh fiziksel etkenler materyal kultar
kalintilarinin maruz kaldidi tahribat unsurlarindandir. Bu etkenler icerisinde stire¢c bagiml
olarak en hizli unsurlar dogal afetler veya vandalizmden kaynaklanan tahribatlardir.
Eserlerin yerinde sergilenebilmesi icin eserin Ozelliklerine bagl olarak koruma
onlemlerinin alinmis olmasi gerekmektedir. R6love ve restitlisyon calismalari 6ncesinde
yapilan belgeleme, temizlik ¢alismalari, tahribat analizi ve malzeme kalitesine gore
ongorulen islemler ile eser sergilemeye hazir hale getirilmektedir. Yerinde sergilenecek
olan eserlerin korunma durumlarina uygun olarak bilimsel yontemler isiginda uzmanlarca
uygun gorilen calismalarla sergileme 6ncesinde koruma, konservasyon ve restorasyon
uygulamalari yapilmaktadir. Boylelikle yerinde sergilenecek eserler, sergileme asamasina
kadar korumanin gerekliliklerini saglamaktadir. Bu kapsamda yerinde sergilemenin
asamalari dusinuldiginde dogru bir uygulama, korumanin gerekliliklerini saglayarak

kaltirel miras eserlerinin gelecege aktariimasini saglayan bir uygulamadir.

Yerinde sergileme sirasinda tim sergilerde oldugu gibi bilgilendirme amacl yardimci
elemanlar kullanilmaktadir. Sergileme elemanlari, sergilenen eserin tarihsel sireci
hakkinda bilgileri, antik kaynak ve modern literatir bilgilerini, ¢izimleri, 6zellikleri ile ilgili
grafik 6gelerden, iki ve li¢ boyutlu ¢izimlerden ve fotograflar Gizerinden bilgi sunmaktadir.
Ziyaretcilerin alisilmis uygulamalarin disinda daha cok ilgisini ¢cekmek amaciyla yeni
yontemler kullanilmaktadir. S6z konusu yodntemler dijital ekipmanlar, yazilimlar
yardimiyla uygulanabildigi gibi basit ¢ozimlemeler ile ziyaretcilere eserlerin boyutsal

olarak ifadesini sunmayi da saglayabilir. Gunliik hayatta strekli etkilesim icinde olunan
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teknolojik aygitlar ile yeni teknolojik yaklasimlarin adapte edilebilir olmasi sergilemelerde
kullanilan yeni uygulamalari da beraberinde getirmistir. Yenilik¢i uygulamalar ile
ziyaretci-nesne-mekan etkilesimi temel alinarak tasarlanmakta ve ziyaretciyi harekete
gecirip, merak uyandirarak bilgilendirmeyi kolaylastirabilmektedir. S6z konusu etkilesimi
glclendirebilecek dijital iceriklerin kullaniimasiyla ziyaretcilere algisal olarak farkh

deneyimler yasatilmasi yerinde sergilemeyi oldukga etkili kilmaktadir.

Yerinde sergileme arkeolojik alanlarda, mimari mirasa ait yapilarda, kentsel arkeoloji
alanlarinda ait oldugu alanda sergilenmek istenen veya tasinamaz kultir varlklarinin
ekspozisyonunda uygulanan bir sergileme yontemidir. Bu bolimde yerinde sergileme

kapsaminda kentsel arkeolojik alanlar ve mimari yapilar ele alinmistir.

Kentsel alanlar, tarihsel stirec icerisinde medeniyetlerin izlerini tasiyan, tarihsel gelisimin
gozlemlenebildigi katmanlasmis bir yapiya donusmduslerdir. “Kentsel alanlarda yurdtulen
arkeolojik calismalar tanimlamak icin kullanilan terim, zamanla kentlerin ¢cok katmanh
kdltirel yapisini anlamaya ve kentin tarihsel gelisimini ortaya koymaya calisan bir disiplin
olmustur” (Belge, 2004, s. 48). Zamanla degisen toplum yapisi, kulttrel degerler,
teknolojik imkanlar mimariyi ve insa tekniklerini etkiledigi gibi kentsel alanlardaki
dontsumleri de beraberinde getirmistir. Sanayilesme siirecinde kentlerde niifusun hizla
artisi ve konut yetersizligi sorunlari toplumsal hayatin degismesine, barinma ihtiyacinin
artmasi ile insa faaliyetlerine ivme kazandirmistir. Kentlerde yapilarin insasi ve altyapi
calismalarn sirasinda karsilasilan buluntular belgeleme, envanterleme koruma ve
restorasyon islemlerinin ardindan sergilenmektedir. Kentsel arkeolojik alanlarda
yurltulen cahsmalar arkeoloji, sehir ve bolge planlama, mimarlik ve restorasyon
disiplinleri ile iliskili, idari kurumlarla irtibat halinde ve ilgili kurumlarin kontroliinde
yluritilen bir organizasyondur. insanlarin yasam alanlarinin insasinda oldugu kadar
yapilarin ve kentlesmenin gerektirdigi altyapi sistemlerinin kurulmasi sirasinda da
buluntularla karsilasilabilmektedir. Metro, yol, altgecit calismalari gibi faaliyetlerde
buluntularin niteliklerine ve belirlenen dl¢iitlere bagli olarak yetkililer tarafindan verilen
kararlar dogrultusunda kurtarma kazilan degerlendirilmektedir. S6z konusu alanlarda
eserlerin kurtarlmasi, korunmasi ve sergilenmesine yonelik adimlar mevzuatlarla

belirlenmistir. Sergileme yontemlerinde eserlerin yerinde korunmasi ve sergilenmesi
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tercih edildiginde eserlerin bulundugu alana ve eserlerin durumuna bagli olarak yerinde
sergileme saglanabilir. Yurtdisinda ve Ulkemizde kentsel arkeolojik alanlardaki
buluntularin yerinde sergilemesine, korunmasina yonelik bircok 6rnek uygulamalar
bulunmaktadir. Altyapi ¢alismalari sirasinda ortaya cikan kalintilarin yerinde sergilenmesi,
modern, kalintilarin dokusuna uygun malzemelerle bir dis kabuk, koruyucu ortu ya da
koruyucu catilar ile mekan yaratilarak sergilenebilir. Modern malzemelerle yaratilan bir
mekanda yerinde sergileme 6rnegdi, 2013-2014 yillarinda Slovenya’'nin Celje kentinde
elektrik hatlarinin yenilenmesi icin yuratulen ¢alismalar sirasinda bir Orta Cag mahzeninin
ve Ge¢ Roma Donemi’ne ait bir yapinin bir kisminin ortaya ¢ikarilmasi sonucu kurulmustur
(URL-5). Tasarim 2019 yilinda Avrupa Miras Odiilleri'ni (Europa Heritage/Nostra Awards)

kazanmistir (Gorsel 5).

Gorsel 5. Arkeolojik kalintilarin modern sergi mekaninda yerinde sergilenmesine bir 6rnek, Celje,
Slovenya (URL-5).

Yerinde sergilemeye farkh bir yaklasim sunan Ulkemizdeki 6rneklerden biri Antakya’'da
otel insaati sirasinda ortaya c¢ikarilan kiltiirel varliklarinin yerinde sergilenmesi ayni
zamanda otel hizmeti verebilmesi amaciyla yapilan Antakya Muze Otel'dir (Gorsel 6).
Emre Arolat Mimarlik tarafindan tasarlanan yapi tasiyicisi arkeolojik alana zarar
vermeyecek sistemde yapilmis, kazi alaninin koruyucu 6rtusui islevini yerine getirirken

ayni zamanda otel islevini goren bir yapi olarak insa edilmistir.
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" Gérsel 6. Antakya Miize Oteli (URL-6)
Atina’da metro calismalar sirasinda derinligi 0.5 metre ile 7 metre arasinda degisen
arkeolojik katmanlarda sarniclar, evler, su kemerleri, kanalizasyonlar, mezarlar ve atolyeler
bulunmustur. Eserler kurtarma kazilarinda belgelendikten sonra Kiltir Bakanhgi'nin
bilimsel rehberliginde modern teknikler kullanilarak incelenmistir (URL-7). Metro
istasyonlarinin insa faaliyetleri sirasinda c¢ikarllan eserlerden bir kismi yerinde

sergilenirken eserlerin blyuk bir kisminin da replikalari sergilenmektedir (Gorsel 7).

=Dl
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Gorsel 7. Atina’daki metro istasyonlarinda replikalari veya orijinal modelleri sergilenen eserler (URL-8).

Mimarlik disiplininin tarihsel strecteki onemli ilerleyisini gosteren, mimari Gsluplarin
onemli ornekleri, doneminin mimari anlayisini yansitan koruma altindaki yapilarin
sergilenmesi ve bu esnada izlenen yontemler yerinde sergileme kapsaminda
incelenebilir. Arkeolojik alanlarda uygulanan sergileme yontemlerinde acik hava miizesi
niteligindeki alanlar yerinde sergilemenin kapsamina girmektedir. Kazi alanlarinda
koruyucu ortilerin ve catilarin kullanimi kazi calismalarini kolaylastirirken, giin yiiziine
¢ikan eserlerin korunmasini ve s6z konusu eserlerin yerinde sergilenmesi icin bir i¢ mekan
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yaratilmasini saglamaktadir. Yerinde sergileme konusunun uygulama alani olan
arkeolojik sit alanlarinda, sergileme 6ncesinde yiratilen koruma ¢alismalari tez icerisinde
bir gereklilik olarak ele alinmistir. Bu yontuyle yerinde sergilemenin bir 6n kosulu olan
koruma ilkesi, eserlerin sergi diizenlemeleri dncesinde konservasyon ve restorasyon
uygulamalarini da kapsamaktadir. Sergileme 6ncesinde koruma yontemleri uygulanarak,
kaltirel miras eserleri belirlenen yontemler, yardimci elemanlar ve sergileme gereklilikleri
temin edilerek yerinde sergileme icin hazir hale getirilmektedir. Arkeolojik alanlarda
yerinde koruma ve sergilemeye yonelik kentsel alanlardan bir 6rnek Antalya Nekropol

Mduzesi'dir (Gorsel 8-9).

Gorsel 8. Erkal Mimarlik tarafindan tasarlanan Antalya Nekropol Miizesi (URL-9).

2005 yihnda Antalya Buyuksehir Belediyesi tarafindan, Antalya Kent Merkezi Dogu Garaiji
ve Halk Pazari Alani Diizenlenmesi konulu mimari proje yarismasinda birinci secilen proje
kapsaminda, 2008 yilinda baslayan insaat faaliyetlerinde mezar kalintilari aciga ¢ikmis,
Antalya Mizesi yetkilileri tarafindan Attaleia Kenti'nin Nekropoll oldugu belirlenmistir

(Sengdl, 2017,s.12).

Gorsel 9. Tasiyici ayaklar nekropol mezarlarina temas etmeyecek sekilde yerlestirilmistir (URL-10).

19



Antalya Muzesi tarafindan yurutilen kurtarma kazilari sonucunda Antalya Kultlr ve
Tabiat Varliklarini Koruma Boélge Kurulu Midurliiga tarafindan 22.02.2011 glin ve 4866
sayili karar ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alani ilan edilmistir (Akman ve Tosun, 2011, s. 59).
Tez calismasinin Gglincl boliminde ele alinan arkeolojik alanlarda yerinde sergileme
konusuyla iliskili olarak, miizeye goétirilen buluntularin replikalarinin Gretilmesi ve
sergilenmesi metodu Nekropol Miizesi'nde uygulanacaktir. Celik tasiyici ve hafif cati ile
olusturulacak mekan modern tasarim ve koruma anlayisiyla, nekropol alani boyunca
gezinmeyi saglayan yurlyus yollarina ve galeri mekanlarina sahip olacak sekilde
kurgulanmustir (Ozturan vd., 2020, s. 373). Arkeolojik alanlarda yerinde sergileme kavrami

Ucuincl bolim icerisinde detayli olarak ele alinacaktir.

1.2. Boliim Sonucu

Bu boélumde sergileme kavrami, cesitleri, gereklilikleri ve sergilemeye yardimci elemanlari
anlatilmistir. Cesitli kaynaklardan sergileme kavraminin tanimlamalarina yer verilmistir.
Referans alinan kitaplardan ve makalelerden insan, nesne, mekan ve ¢evre kavramlari ve
birbirleri ile olan iliskileri incelenmistir. Sergileme sirasinda insan ve nesne arasindaki
etkilesim degerlendirilerek, sergi sureci kademeli olarak incelenmeye calisiimistir.
Boylelikle bolimde sergileme kavraminin iliskili oldugu kavramlar incelenerek, sergi
tarlerinin ozellikleri, asamalari, tarihsel gelisimi ve cesitlerine yer verilmistir. Sergi
diizenlenmesi asamasinda dikkat edilen unsurlar ¢esitli kaynaklardan desteklenerek
aciklanmistir. Calismanin asil konusunu olusturan yerinde sergileme yontemi, 6zellikleri,
uygulama alanlar ve UGlkemizden, diinyadan cesitli orneklere yer verilerek bu bolimde
anlatilmistir. ikinci béliimde ise yerinde sergileme metodunun uygulama alanlari, ic ve dis
mekandaki sergileri de kapsayan gereklilikler anlatilacaktir. Yerinde sergileme kavraminin
boyutsal, teknik ve estetik gereklilikleri ve sergilemeye yardimci elemanlar ikinci bolimde

yer almaktadir.
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BOLUM 2: YERINDE SERGILEME KAVRAMININ GEREKLILIKLERI

Sergiler diizenlenmeden 6nce planlanan hedeflere ulasiimasinda mekansal 6zellikler ve
gereklilikler belirleyici rol oynamaktadir. Sergi tirtine de bagh olarak sergilerin teknik,
fiziksel, algisal, boyutsal ve estetik gereklilikleri belirlenmektedir. Sergi turleri
disunuldiginde mizelerde sergilemenin amaci ziyaretcilerin bilgilendirilmesi, ticari
amach sergilemenin amaci eserlerin alicilar etkilemesi ve satis yapilabilmesi, ideolojik bir
sergilemenin amaci ise serginin duzenlenmesindeki temel fikrin ziyaretcilerde etki
uyandirmasidir. Bitiin bu sergilemelerin merkezinde birlestirici unsur ziyaretgilerdir.
Sergiler ziyaretcilere konforlu, erisilebilir, anlasilabilir bir alan sunamadiginda sergiler
hedeflerine ulasamaz. TUim kurgu insan-mekan, insan-nesne etkilesimi Uzerinden
ilerlemektedir. Bu kapsamda mekan ve mekani olusturan elemanlar, ziyaretcilerin
gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmalidir. Sergilerde yuriyus glizergahlari, hareket
halindeki insanlarin tahmini yurtyus hizlan da disunilerek donati elemanlarinin,
sergileme tekniklerinin planlanmasi, hesaplanmasi gerekmektedir. Sergi alanlarinda
dogabilecek tehlikelere karsi dnlemlerin alinmasi, acil durum planlarinin olusturulmasi,
kisilerin yetki ve sorumluluklarinin belirlenmesi givenlik konusunda yapilmasi
gerekenlerin basinda gelmektedir. ic mekan konforu icin iklimlendirme sistemlerinin
temin edilmesi, eserlerin korunmasini saglamasi yoniinden énemlidir. Sergiler sirasinda
ziyaret¢i Uzerinde en buyulk etkileyici unsurlarindan biri olan aydinlatma teknikleri,
serginin ve sergilenecek eserlerin 6zelliklerine gore secilmelidir. Bu bolimde anlatilacak
olan s6z konusu gereklilikler sergilerin ve sergi mekanlarinin tasarimini ve hedeflerine
ulasmasini 6nemli diizeyde etkiler. Yerinde sergileme eserlerin bulundugu yere bagl
olarak kapali mekan yaratilmasiyla sergilenebildigi gibi acik bir sekilde de sergilenebilir.
Galismanin konusu olan yerinde sergilemenin kapsamina giren gereklilikler bu bolimde

anlatilacaktir.

2.1. Boyutsal Gereklilikler

Sergi mekanlarinda ilgili serginin tlrline, amacina, ziyaret¢i ihtiyaglarina ve sergi
mekanlarinin  6zelliklerine uygun olarak sergi ve mobilya donati elemanlari

tasarlanmaktadir. Tasarimlarda ziyaretgilerin ihtiyaclarina yonelik tasarim kriterleri, insan-

21



nesne iliskisi kapsaminda antropometri ve ergonomiye uygun olgutler kullanilmaktadir.
Antropometri ve ergonominin birlikte distuintlmesi, tasarimcinin rahat ve kullanici dostu
ortamlar yaratmasina yardimci olur (Locker, 2011, s. 48). Sergilenecek nesneler ziyaretgi-
lerin eserleri incelerken g6z hizasi ile uyumlu, sergi modullerinin dlculeri standartlara
uygun tasarlanmalidir (Tablo 1). Ziyaretgilerin sergileri merak edip incelemek istemesi
durumunda gerekli bilgilendirme etiketleri uygun puntolarla yazilmis, okumak icin uygun
bir yikseklikte, parlamayi ve kamasmayi engelleyici dogru malzeme ve aydinlatma
yontemi ile dizenlenmis olmasi gerekmektedir. Tium bu diizenlemeler yapilirken sergiler,

engellilere yonelik erisilebilir bir mekan tasarimiyla disundlmelidir.

insanlarin gézlemledikleri nesnelere dokunmak, kesfetmek tizerine dogal bir yatkinligi
vardir. Sergileme elemanlari tasarlanirken, Grtinlere dokunulmasi herhangi bir sorun teskil
etmiyorsa acik sistemler tercih edilmektedir. Glvenlik, hijyen gibi ¢esitli nedenlerle
urunlere dokunulmamasi gerekiyorsa kapali sistemler tercih edilmektedir. Bu kapsamda
kapali ya da acik modiiller Griiniin tiiriine gére belirlenir. Urlinlerin sinirli sayida ya da

kapali sistemlerle sergilenmesi sonucu yardimci olmasi igin ¢alisanlara basvurma ihtiyaci

duyulur.
Kriter Kadin Erkek Cocuk
Ayakta Durma Yuksekligi 163.8 cm 177.8 cm 129.5cm
GOz Hizasi 1524 cm 167.6 cm 121.9cm
Omuz Genisligi 50.8 cm 50.8cm 30.5cm
Kollar One Uzatildiginda 83.8cm 91.4cm 64.8 cm
Kollar Yukari Uzatildiginda Yukseklik 204.5 cm 227.3cm 160 cm
Kollar Yanlara Acildiginda Genislik 167.6 cm 182.9 cm 152.4 cm
Doénme Yaricapi 121.9cm 121.9cm 91.4cm
Oturma Yiksekligi 38.1cm 45.7 cm 33cm
Tekerlekli Sandalye Genisligi 63.5cm 63.5cm 63.5cm
Tekerlekli Sandalye Uzunlugu 108 cm 108 cm 108 cm
Tekerlekli Sandalyeden G6z Hizasi 111.8cm 124.5cm 91.4cm

Tablo 1. Sergi mekanlar tasarimlarinda dikkat edilen 6l¢l standartlar (Dean, 2002, s. 41).
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Sergi alanlarinin diizenlenmesi teshir edilecek eserin 6zelligine, serginin tasarimina ve
sergi bolimlerinin birbiri ile olan baglantisina, diger alanlarla arasindaki ve kendi alani
icerisindeki sirkiilasyona gore tasarlanmaktadir. Sergi tasariminda belirleyici unsur, eserin
tirt, buylkligu ve korunma durumudur. Sergilenen eserlerin muhafaza edilip
edilmemesi gerektigine karar verildikten sonra eser zemin Uzerinde, yerden belirli
yikseklikte asilarak ya da bir kaide lzerinde, celik asma teller ya da tel kafeslerde, duvar
ya da Unite raflarinda, cam hazne icerisinde kapali ya da agik bircok sekilde sergilenebilir.
Ornegin lahitlerin veya heykellerin sergilendigi bir alanda alt kaide haricinde sergileme
Unitesine gerek duyulmayabilir. Esere hicbir temasin olmamasi isteniyorsa boltcu bir cam
ya da temas edilebilecek mesafeyi engelleyen boliici konumlandirilabilir. Sergilenen eser
daha kuguk boyuttaki takilar, tabletler, sikkeler, heykelcikler, ikonalar gibi arkeolojik
buluntular ise bir kaide Uzerinde cam bdlmelerle veya vitrinlerle sergilenebilir.
Aydinlatma birimleri serginin tum teknigini destekleyecek nitelikte, rahat incelenmesini
saglayacak sekilde sergileme yontemine uygun duizenlenir. Tasarimina ve yerine karar
verilen her bir sergileme eleman, ziyaretgilerin g6z hizasina gore yazilar rahatca okuyup,

eserleri inceleyebilecegi yikseklikte konumlandinimalidir.

Eserler, ziyaretcilerin rahatlikla inceleyebilecedi sekilde diizenlenmesinin yani sira
guvenlik agisindan uygun mesafede konumlandirilmalidir. Glvenlik tedbirleri sadece
hirsizhga yonelik degil, eserlerin sirkiilasyon ve temas aninda zarar gérmemesi icin
uygulanmalidir. Acik bir sekilde sergilenecek olan eserlerde koruma mesafesi
olusturulmali, bu mesafe kol uzunlugu dustnulerek eserlere en az 60 cm, mimkiinse

ideal olarak 70 cm iceride konumlandiriimalidir (Gorsel 10).

5l

Gorsel 10. Birakilan bosluklarda mesafe 70 cm olarak 6nerilmistir (Glasgow Muizesi, s. 22).
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Eserlerin kaide Uzerinde sergilendigi durumlar icin yukseklik olculeri standartlarla
belirlenmistir. Asagida Tablo 2’de nesnelerin boyutlari ile orantii olarak kaide

yukseklikleri gosterilmektedir.

Nesnelerin Goriintiilenmesi Minimum Maksimum
Yiuikseklik (mm) | Yikseklik (mm)

Genel 700 2000

Klclk Objeler 800 1600

Cok Kuicuk Objeler 800 1015

1000 mm'den Daha Derin Duvar Tipi Uriinler | 600 2030

Tavana Asil Urtinler 600 2400

Koruyucu Alan 305 -

Tablo 2. Nesnelerin kolaylikla goriilmesi icin belirlenmis yukseklik dl¢ileri (Glasgow Mizesi, s. 23).

Sergi mekanlarinda eserler yerlestirilirken tekerlekli sandalyelerin gecis alanlan ve
stantlarin yikseklikleri belirlenen olcllere gore diizenlenmektedir. Tekerlekli sandalyenin
standa yaklasabilmesi icin 22 x 18 cm derinliginde bos alan birakilmalidir. Eserlerin
vitrinlerde rahatlikla goruilebilmesi icin kademeli olarak 6n kisimlara kiguk eserler, arka
kisimlara daha buytk eserler yerlestirilebilir. Orta vitrinlerde yukseklikler en fazla 75 cm

olmalidir (Gorsel 11).

200

75

/

Gorsel 11. Sergileme standinin ideal yiiksekligini gdsteren bir 6rnek (Glasgow Muzesi, 5.24).
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Sergileme elemanlarinin tasariminda, eserlerin tlrl, konumlandiriimasi ve korunma
durumu etkilidir. Gorsel 12'de mizelerde, sanat galerilerinde kullanilan gesitli sergileme

vitrinleri gosterilmektedir.

— .

Gorsel 12. Sergi elemanlarinda oturma ve yaslanma egilimi (Dean, 2002, s. 47).

Yerinde sergiler, sergilenecek olan eserlerin 6lcek-insan iliskisi icerisinde diizenlenerek
algilanmasi, yorumlanmasi ve bilgilendirmenin basarili bir sekilde tamamlanmasini
amaclamaktadir. Bu kapsamda belirlenecek olan yontemlerde ziyaretcilerin kullanimi
sirasinda algilamayi engellemeyecek olmasi ve fiziksel olarak tim ziyaretciler tarafindan

erisilebilir olmasi saglanmaldir.
2.2, Teknik Gereklilikler

Sergilemeler amaclarina, tirlerine, sergi sirelerine bagh olarak farkh sekillerde
siniflandirilmis olsa da buitin sergilemelerin alt yapisinda teknik gereklilikler yer
almaktadir. Sergilemelerin diizenlendigi alanlarin ve mekanlarin sergilerle buttinlesmesi,
ziyaretgilerle iletisim kurabilmesi icin teknik gerekliliklerin serginin yapisina katilmasi

gerekmektedir.

Sergileme metotlarinin koruma kriterlerinin dikkate alinmasiyla gelistirilen muzeler ve
galerilerde, eserlerin yapisindaki bozulmalar, tahribatlar fiziksel ve cevresel faktorlerden
kaynaklanabilir. Bagil nem, aydinlatma, sicaklik, mikroorganizmalar, bocekler, afetler
cevresel faktorlere 6rnek verilebilir. Vandalizm, depolama ve tasima sirasinda zarar
gorme, yanlis restorasyon uygulamalari gibi insan kaynakli miidahaleler fiziksel faktorlere

ornek verilebilir (Stalow, 1979, s. 15). Cevresel ve fiziksel faktorlerin de anlatildigi teknik
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gereklilikler bélumu aydinlatma, malzeme, akustik, iklimlendirme, guvenlik, yangin ve

afet yonetimi konularini icermektedir.
2.2.1. Aydinlatma

Sergiler sirasinda ziyaretgilerin dikkatini cekmek, sergileme elemanlarina yénlendirmek
icin en etkili yontemlerden biri aydinlatma elemanlariyla mekan atmosferini ve dolagimini
etkilemektir. Sergilemelerde kullanilan etkili aydinlatma teknikleri Grtinlerin dokusunun,

renginin, detaylarinin ortaya ¢ikmasini saglayarak ziyaretgilerin ilgisini dogrudan etkiler.

Yerinde sergilemede alandaki dogal 151gin ve gdlgelerin hareketleri gézlemlendikten
sonra, kullanilacak olan yardimci sergileme elemanlari malzemelerinin belirlenmesi,
ayrica aydinlatma yontemlerine gére malzeme kullaniminin tercihi sergilemenin 6nemli
bir asamasidir. Sergileme alaninin iklim ve arazi 6zelliklerine, teknik altyapisina bagli
olarak dis mekan sartlarina dayanikli, yansimadan en az etkilenecek malzemelerin se¢imi
sergileme yontemini dogrudan belirlemektedir. Yerinde sergileme kapsaminda bir
mimari yapinin sergilenmesinde yapinin etkileyiciligini artirmak adina gece
aydinlatmalarn yapilmaktadir. Yapinin tasiyici elemanlarina, cephenin farkli ylzeylerine
farkli yontemlerle aydinlatma elemanlari yerlestiriimektedir. Belirlenecek yontem yapinin
ya da eserin tlrline, yapisina, korunma durumuna gore degismektedir. Aydinlatma
elemanlarn yapinin kendisine yerlestirilebilecegi gibi yakin bir konumdan da

yansitilabilmektedir.

GuUn 15191 altinda 15191n gelis agisi ve golgesi stirekli degistigi icin eserlerin ylzeylerindeki
detaylarin anlasilabilirligi de degismektedir. Arkeolojik alanlarda sergilenen eserlerde giin
icerisinde gozle goriinemeyen ayrintilar degisen glines acisi ve golgelerle daha farkli
gozukebilmektedir. Glnes 1siginin ve golgenin derinlik etkisiyle detaylari ortaya
cikarabilmesi gelisen dijital goriintileme metotlarinda da kullaniimaktadir. Yapay 1s1gin
farkh acilardan dusurtlmesi ile fotograflar kaydedilerek ciplak gozle okunamayan

detaylar bilgisayar ortaminda gorulebilmektedir (Akcay, 2016, s. 7).

Aydinlatma elemanlarinin duzenlenmesinde mekanin islevi dogrultusunda dogal veya

yapay aydinlatma ¢esitli yontemlerle uygulanmaktadir. Bu aydinlatma yontemleri i¢ veya
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dis mekanda eserde ve sergi alaninda yarattigi etkiler temel alinarak kurgulanir.
Aydinlatma ve sergileme elemanlarinin se¢iminde giin 1s1ginin yiizey malzemelerinde
olusturdugu yansima miktarinin hesaplanmasi algisal sorunlarin yasanmasini onleyebilir.
Yerinde sergilemenin bir yontemi olarak koruyucu ortulerin kullanilmasinda, ¢atilar giin
1sigindan maksimum seviyede yararlanmak icin cam, akrilik malzeme benzeri saydam

malzemelerden yapilmaktadir.

a) Dogal Aydinlatma

Sergilerde kullanilacak aydinlatma turleri, sergi yapilacak mekanlarin 6zelliklerine ve
sergilenen nesnelere bagh degiskenlik gostermektedir. Tezin calisma konusu geregi
yerinde sergilenen eserler dis mekan aydinlatmasiyla iliskili olsa da 6zel olarak kapal
mekan vyaratilarak dlizenlenen sergilerde yapay ve dodal aydinlatma birlikte
kullanilabilmektedir. Bu tlr yontemler izlendiginde yapay aydinlatma elemanlarinin

yaninda dogal aydinlatma sekillendirilerek i¢ mekana iletilebilir.

b) Yapay Aydinlatma

Sergiler sirasinda kullanilacak olan aydinlatma elemanlari, serginin 6zelliklerine, amacina
ve bulundugu alana yonelik diizenlenir. Aydinlatma diizeni mekan ve nesnelerin dogru
algilanmasi acisindan oldukca 6nemlidir (Akguin, 2018, s. 54). Sergilerde aydinlatma
birimleri eserlerin niteliklerini 6ne c¢ikaracak dlzende, etkileyici gozikmesi ve
ziyaretcilerin algilama sirasinda zorlanmamasi Gizerine kurgulanir. Aydinlatma miktar
fazla oldugunda ziyaretciler eserleri algilamakta zorlanacadi icin olumsuz bir etki
yaratabilir. Bu durum yerine genel aydinlatmanin disuk tutulup eserlerin bulunduklari
noktalara daha fazla isik verilmesi Urlnlerin etkileyiciligini artiran bir yontemdir.
Aydinlatmalar sergi stantlarinin degismesi veya ileride yapilacak dizenlemelerde
kullanish olabilmesi dustnilerek tasinabilir, yonu degistirilebilir ve sayilan artinhp

azaltilabilir olarak tasarlanabilmektedir.

Galismanin konusu olan yerinde sergilemenin uygulama alanlarinin bayik kismi dis
mekan aydinlatmalari ile ilgilidir. Ancak yerinde sergileme yapilacak olan kultirel miras

kalintilari  sergileme yontemine bagli olarak kapali bir hacim vyaratilarak da
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sergilenebilmektedir. S6z konusu koruyucu bir 6rtu, cati olabilecegi gibi insa edilen bir

yapi da olabilir.

Sergilenen eserlerin tirlerine, bulunduklari alandaki yizeylerin yansima, sogurma
ozelliklerine bagli olarak aydinlatma elemanlari ve siddetleri belirlenmektedir (Tablo 3).
Aydinlatmalar ziyaretcilerin mekan icerisindeki davranislarina yén verebilir. Mekan
icerisindeki etkileri planlanarak olusturulacak aydinlatmalar ile yuruyls glizergahlar
belirlenebilir ve ziyaretcilerin sergi alaninda istenilen yonde ilerlemesi saglanabilir.
Aydinlatmalar ziyaretcilerin sergi icerisinde kendilerini rahat hissetmeleri, gidecekleri
yonu belirlemeleri agisindan ve Urlinlerin renginin, dokusunun 6n plana ¢ikarilarak satis

kabiliyetinin artmasi acisindan yardimci bir unsurdur.

Mekanlar / Nesneler Aydinlatma Siddeti ParIama/Kam.a§ma Mlmmum Re“nk
Derecesi Goriinimi

Ortam Isiklandirmasi 50-300 lux 28 80

Ziyaretci Dolagim Yollar 100-300 lux 28 80

Isida Duyarsiz 50 lux - UV Isik yok

Isiga Duyarli 150 lux - -

Isiga Karsi Cok Duyarh Maksimum deger yok - -

Calisma Yulzeyi (Genel) 300-400 lux - -

Calisma YUzeyi (Detayh) 400-1000 lux - -

Metin Panelleri 100-300 lux 25 80

Yén isaretleri 200-300 lux 19 80

Rampalar, Merdivenler 150-300 lux 25 80

Nesneler, Modeller Duyarl|/duyar5|f olma - 90T = 4000K

durumuna baglidir.
Okuma Alanlari 500 lux 19 80

Tablo 3. Sergi mekanlari ve iliskili oldugu mekanlarda 6nerilen minimum isik seviyeleri gésterilmistir
(Glasgow Muizesi, s. 31).
Sergi tasarimlarinda en 6nemli unsurlardan olan aydinlatmalar dizenlenirken dikkat
edilecek detaylar yayilan 151k miktari olan l[imen degeri, metrekareye diisen 151k miktari
olan lux degeri, renk sicakligi icin Kelvin degeri, yayildigi acidaki siddetini ifade eden
Kandela degeri, elektrik sarfiyatini belirten vat degeri, yapay 1sik altinda renk kayiplarini
belirten Renksel Geriverim indeksi (CRI), 1siklarin konumlandiriimasi, bakim ve kurulum

maliyetleri, kullanim émdrleridir (IEA, 2016, s.4).
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Gorsel 13. Anadolu Medeniyetleri Miizesi'nde sergileme ve aydinlatma elemanlarinin kullanimi (Kisisel
arsiv).

Arkeolojik eserler, miize i¢ mekanlarinda sergilenebildigi gibi miizelerin dis mekanlarinda
veya eserlerin ait olduklari arkeolojik alanlarda da sergilenebilmektedir. Dis mekan
aydinlatmalar, eserlerin ozelliklerine uygun olarak, mevcut altyapi dahilinde
planlanmaktadir. Sergilenen eser, mimari bir yapi ise vurgulanmak istenen mimari
elemanlar isiklandirlarak vurgu yapilabilir. Ornegin bir tapinadin satunlarina ve
alinhklarina ya da anitsal kapilarin, taklarin ayak ve kemer kisimlarina vurgu yapilarak
ziyaretci Ozelinde gorsel etki artinlabilir. Secilen aydinlatma yontemlerinde cevresel
etkenler de dustinilmeli, aydinlatilacak eserler tek basina distintilmemelidir. Kullanilacak
artinler dis mekan sartlarina dayanikli, enerji agisindan verimli ve ¢evre dostu olmasinin

yani sira olasi yangin riskine karsi glivenli, arkeolojik alanda dogal dokuyu bozmayacak
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sekilde duizenlenmelidir. Ekolojik bir tasarim dulstnuldigiinde ise glnes enerjisi

sistemiyle kullanilabilen aydinlatma elemanlari da tercih edilebilir.
2.2.2. Malzeme

Tasarlanan mekanlarda kullanilacak olan malzemeler mekanin islevi, kullanici ihtiyaglari
ve tercihleriile belirlenir. Kullanilan malzemelerin secimi tasarim odakli olmasinin yani sira
kullanimi  stirecinde karsilasilabilecek sorunlar da dustnulerek belirlenmektedir.
Malzemeler kullanilacaklari mekanlarin islevlerine bagli olarak kullanim omr, teknik
ozellikleri, bakim maliyetleri, glivenlik riskleri incelenerek secilir. Ziyaret¢i yogunlugu,

kullanici sayisi, kullanim suresi vb. kriterler malzeme secimlerini etkilemektedir.

Dis mekanda yapilacak olan sergilerde internet, elektrik, alarm, kamera ve aydinlatma
sistemleri icin gerekli altyapi elemanlari glivenlik riskleri g6z 6niinde bulundurularak dis
mekana uygun tesisat malzemeleriyle planlanmaktadir. Arkeolojik alanlarda yapilacak
altyapi planlamalarinda yeraltindan gecirilecek kablolarin gececegi zeminde arkeolojik

eserler olabilecegi ve altyapi calismalarinin bakanlik iznine tabi olacagi unutulmamaldir.
2.2.3. Akustik

Sergileme mekanlari olan miizelerin, sanat galerilerinin, mimari yapilarin akustiginde yapi
malzemeleri, ylzey malzemeleri ve mobilya donati malzemeleri en 6nemli
belirleyicilerdir. Mekanin islevi, ic mekanda gerekli akustik kriterlerini belirlemektedir. ic
mekanda ses yoniinden konforlu bir ortam yaratilmasi icin yapi akustigine ve hacim
akustigine yonelik uygulamalar yapilmaktadir. Yapi kabugundan iceri giren istenmeyen
seslerin kontroliiniin saglanmasi, yapi akustiginin kapsamina girmektedir. ic mekan
akustigi de denilen hacim akustigi, cesitli etkenlerle i¢c mekanda olusan sesin, islevin
gerektirdigi sekilde optimizasyonuna yonelik yirutilen uygulamalari kapsamaktadir
(Sirel, 2000, s. 6). Yerinde sergileme kapsaminda sergiler dis mekanda kurgulandigindan
sesin akustik emilimi, yankinin engellenmesi, toprak, bitki ve agaglarin yardimiyla dogal

yoldan saglanmaktadir.
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2.2.4. Guvenlik

Sergi mekanlarinda alinacak guivenlik tedbirlerinde mekanin islevi, ziyaretcilerin veya
musterilerin mekansal davranislar, sirktilasyon alanlari, mekanin giris ve ¢ikis akslari
belirleyici rol oynamaktadir. Kontrol odasinin kamera sistemi, alarm sistemleri, iletisim
sistemleri duzenlenerek, her durumda calismasi amaciyla elektrik ve internet temini
surekli olacak sekilde saglanmalidir. Kontrol odasindan yonetilecek tim sistemler,
calisanlarin ve ziyaretgilerin giivenliginde hayati 6nem tasimaktadir. Sergilerin yapilacagi
alanlarda veya sergilenen yapi icerisinde sergiyle iliskili mekanlarda guvenlik
kameralarinin konumunun stratejik noktalarda bulunmasi, gtivenlik sorunlarinda oldugu
kadar acil durumlar icin de hayati 6nem tasimaktadir. GUvenlik kameralari ile ilgili Klttr
Varliklari ve Muzeler Genel Mudurligi’'nun kapali devre CCTV Sartnamesinde kamera
sistemlerinin butin detaylari belirtilmistir. Buna gore kontrol odasinda guvenlik
kameralari icin gerekli altyapr saglanmali ve acil durumlarda korunakli mekanlar olarak

dizenlenmelidir (URL-11).

Kultirel miras eserlerinin sergilenmesi sirasinda hirsizlik, vandalizm benzeri guvenlik
riskleri bulunmaktadir. Glvenlikle ilgili sorunlarin yasanmamasi icin onlemler cesitli
kamera, alarm sistemleri ve ilgili glivenlik personeliile saglanmaktadir. Cesitli mekanlarda

uygulanan alarm sistemleri asagidaki bilesenler ile saglanmaktadir:

= Alarm Kontrol Panelleri = Agirhk Dedektorleri

= Manyetik Kontaklar * Infrared Bariyerler

= Esya Takip Etiketleri » Mikrodalga / Kizil6tesi Algilama
= Hareket Algilayicilar = Panik Butonlari

= Darbe Dedektorleri = Alarm Sistemi Akuleri

= Cam Kirilma Dedektorleri » Sensodrlerde Maskeleme Onleme

Yukarida siralanan gulvenlik onlemleri dis mekan sergilemelerinde de ayni sekilde
gecerliligini korumaktadir. Sergi alanlarinin blykligu ve ihtiyaca bagh olarak guvenlik

birimleri de belirli araliklarla sergi alanlarini kontrol etmektedir.
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2.2.5.Yangin

Yangin sondurme sistemleri, uygulanacaklarn alanlarin islevlerine, etki alanindaki
nesnelere ve alanin 6zelliklerine gore belirlenir. Yangin sistemleri pasif ve aktif sistemler
olarak ikiye ayrilmaktadir. Pasif sistemler yangin o©ncesinde alinan Onlemlerden
olugmaktadir. Aktif sistemler ise yangin alarm sistemleri, yangin sondirme sistemleri ve
duman tahliye sistemleri olarak incelenebilir. Bu boélimde séz konusu sistemlerden
yerinde sergilemeye yonelik alarm ve sondiirme sistemleri ele alinacaktir.

Yangin Alarm Sistemleri: Alarm sistemlerinin gdrevi yangin uyarisi yapmak, yanginin
yerini belirtmek, yetkililere haber verilmesini saglamak, sondiirme sistemlerinin aktif hale
ge¢mesini saglamaktir. Yangin aninda yanginin yerinin belirlenmesinde guvenlik
kameralarindan daha etkin bir ¢c6zim sistemde uyar veren dedektérin konumunun
bildirilmesidir. Alarm sistemleri ses ve i1sik uyari elemanlariyla desteklenerek tim alana
uyari yapmalidir. Alarm sistemlerinin bakimlarinin yapilmasi ve bakim sirasinda ulasilabilir

olmasi gerekir. Yangin alarm sistemleri TSE CEN/TS 54-14 standardiyla belirlenmistir (URL-12).

Yangin Sondiirme Sistemleri: Yangin aninda alarm sistemlerinin devreye girmesi ve
uyar vermesinin ardindan sondirme sistemleri devreye girmektedir. Yangin sondiirme
sistemleri miidahale edilecek mekana goére belirlenir. S6ndiirme sirasinda su, kdpik veya
gaz salinimi yapan sistemler mevcuttur. S6z konusu sistemlerden hangisinin kullanilacagi
uygulama alanlarina ve mekan o6zelliklerine gore belirlenir (Kili, 2003, s. 64). Yangin
sondirme sistemleri gazli sondirme, sulu sondirme, kopukli sondirme, yangin
dolaplari ve yangin pompalari olarak bes basliktan olusmaktadir ancak yerinde sergileme
kapsaminda dis mekanlarda kullanilan yangin sistemleri icin altyapi ve sartlar
distntlmelidir. Bu kapsamda sulu, koplkli sistemler daha cok tercih edilmektedir.
Eserlerin zarar gérmemesiicin gazli sondiirme sistemleri daha kullanighdir fakat arkeolojik
alanlarda sistemin kurulmasi ve uygulanmasi acisindan tercih edilmemektedir. Yangin
dolaplarinin sabit ve belirli uzunlukta mesafeye yetisebilecegi distintldiigiinde modiiler
yangin sondirme elemanlarinin ulasimi daha kolaydir. Bununla birlikte Phaselis ve
Termessos gibi yogun ziyaretci alan ve sik orman dokusuna sahip antik kentlerin belirli
noktalarinda arazozlerin konuglandiriimasi olasi yangin tehlikesi karsisinda yapilabilecek

ilk miidahalelere yardimci olacaktir.
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2.2.6. iklimlendirme

Yerinde sergilerin duzenlendigi dis mekanlarda iklim temel kriterlerden biridir.
Uygulamanin yapilacagi konumdaki iklim 6zelliklerine ve cevre kosullarina bagli olarak
sergi ilkeleri farkhlik géstermektedir. iklimin sergi ve sergileme elemanlarinin tasariminda
dogrudan belirleyici roli bulunmaktadir. Calismanin konusu arkeolojik alanlardaki bir
yapinin yerinde sergilemesini kapsamaktadir. Bu kapsamda doérdiinci bolimde
bahsedilen tasarimin gereklilikleri iklim etkenine bagli sekillenecektir. Yerinde sergiler
agirlikh olarak dis mekanlarda diizenlense de ic mekanlarda da gériilebilir. ic mekan
tasarimlarinda iklimlendirme sistemleri 1sitma, havalandirma, sogutma sistemleri ile
mekan kalitesini artirmaya yardimci mekanik sistemleri kapsamaktadir. Sergileme
mekanlarinda sergilenen eserlerin yuksek sicaklik degisimleri ve neme bagh olarak
yapilarinda bozulmalar meydana gelmektedir. Sergileme Unitelerinin icerisine
yerlestirilecek olan nem ve sicaklik izleme ekipmanlari sergilenen eserlerin korunmasi igin
onemlidir (Dean, 2002, s. 70). Havalandirma, 1sitma, sogutma sistemleri ile nem, sicaklik,
temiz hava yonunden saglikh bir i¢c mekan yaratilmasi hem insan sagliginin hem de
sergilenen eserlerin zarar gérmesini engellemektedir. Kullanilacak sistemler kurulum,
bakim maliyetleri, mekandaki kisi sayisi, ortamda bulunan nesneler, gerekli altyapi
imkanlari, mekansal ozellikler ve bolgesel kosullar dikkate alinarak belirlenmektedir.
Sergileme mekanlarinda kurulan iklimlendirme sistemlerinin amaci hava, sicaklk farki ile
sergilenen eserlere zarar verecek etkileri gidermek, filtrelemek, mekan igerisinde bulunan
ziyaretcilere temiz ve ideal sicaklkta verimli bir sergi deneyimi saglanmasina yardimci

olmaktir.
2.2.7. Acil Durum Planlamasi / Afet Yonetimi

Sergiler mekansal ve yontemsel olarak farklilik gosterse de sergi mekanlarin ortak 6zelligi,
icerisinde bulunan calisanlar ve ziyaretgiler icin kontrollli, glivenli, rahat bir ortam
yaratmanin hedeflenmesidir. Yangin, deprem, sel, vandalizm benzeri durumlar icin acil

durum planlamalarinin yapilmasi alinacak en 6nemli tedbirlerden biridir.

Sergi mekanlari magaza, galeri, muze, arkeolojik sit alani olarak cok genis bir alani

kapsamaktadir. Cesitli sergi alanlarinda kurumlar, potansiyel risklere goére kendi
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onlemlerini, planlamalarini gelistirmektedir. Acil durum plani yapilirken o6ncelikle
planlarin afet 6ncesinde, yasandigi anda ve sonrasinda olmak Uzere (¢ asamada
hazirlanmasi gerekmektedir. Afet ©ncesinde olasi tehlikelerin listesi hazirlanmal,
potansiyel risklere karsi gerekli ekipman temin edilmeli, tehlikelerin en aza indirilmesi
saglanarak, hazirlik yapilmalidir. Afet plani, 6ncelikli olarak ziyaretcilerin ve calisanlarin
glvenliginin saglanmasi, sonrasinda eserlerin ve mekan donatilarinin korunmasi
amaclanarak duzenlenir. Bu noktada personelin gorev ve sorumluluklarinin énceden

belirlenmesi gerekmektedir (Sarat, 2019).

Arkeolojik sit alanlarinda en buytik risk yangin, deprem ve vandalizmdir. Alandan sorumlu
idari birimler tarafindan alinacak énlemler ile buyulk kayiplarin 6nline gegcilebilir. Acil
durum planinda olasi tehlikeler listelenip onlemler alinmall, sit alani icinde mudahale
yollar belirlenmeli, gerekli yonlendirmeler saglanmalidir. Acil durum plani ve gorev
dagilimi ne kadar detayli, anlasilir olursa tehlike aninda hizli ve bilincli bir midahale

saglanabilir.

2.3. Estetik ve Algisal Gereklilikler

Sergi mekanlarinda aydinlatma, grafik, mobilya, akustik, sicaklik, nem faktorleri mekanin
ve sergilerin gerekliliklerini ortaya koysa da ayni zamanda algisal gereklilikleri de yerine
getirmektedir. Bu boélimde bahsedilen teknik gereklilikler, ziyaretcilerin ihtiyaglarina
cevap verebilmesi yonuyle algisal gereklilikleri de kapsamaktadir. Tim teknik
gerekliliklerin destegi ile sergilere ilgiyi en Ust seviyede tutmanin yolu, algisal
gerekliliklerin saglanmasidir. Sergilerde nesnelerin diizenlenmesi, malzeme ve renk
secimi, aydinlatma elemanlarinin konumu, donati elemanlarinin formu, ses siddeti,

sicaklik diizeyi konulari kisilerin odaklanmalari ile dogrudan iliskilidir (Gorsel 14).

Sergilerde ziyaretci ile kurulacak duyusal ve bilissel etkilesimler sergilenen materyalleri
ilgi cekici kilmaktadir. Uygulanacak yontemler sergilerin ve nesnelerin &zellikleri ile
belirlenmektedir. Sergilerde ziyaretcilerin ilgisini cekmek, daha fazla bilgilendirebilmek

amaciyla duyulara hitap eden yontemler kullanilmaktadir (Dean, 2002, s. 31).
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Sergilerin 6gretici bir organizasyon olmalari yonuyle ziyaretcilere sergilenen eserlerin
ozellikleri, donemleri, teknikleri ile ilgili bilgi vermektir. Sergilerde ziyaretgilerin dikkatini
cekecek kisa ve 0z bilgiler, etkilesimli bilgilendirme elemanlari, erisilebilirlik, yeni
teknolojik yaklagimlar, dogru konumlandirma ve dogru ortam kosullari sergi yonetiminin

baslica kosullarndir.

%70 Kontrast %70 Kontrast

%70 Kontrast

Gorsel 14. Sergileme elemanlari ile sergilenen nesneler arasinda yaratilacak olan kontrast ile eserler
daha iyi anlagilabilir. (Glasgow Museum).

2.4, Sergilemeye Yardima Elemanlar

Sergi kataloglari, brostirler serginin cesitli stireclerinde tanitim ve katilimi artirma amach
hazirlanmaktadir. Sergilerin icerigi hakkinda bilgilendirme yapan kataloglar, bir 6n
bilgilendirme ve merak uyandirma amaglariyla sunulmaktadir. Sergi sirasinda
ziyaretcilerin eserleri anlayabilmesi, yorumlayabilmesi icin bilgilendirmeye ihtiyac
duyulmaktadir. Eserlerin tek basina sergilenmesi, sergilerin konumu agisindan bir anlam
ifade etmemektedir. Eserler, yakininda konumlandirilan bilgilendirme etiketleri,
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bilgilendirme panolan ve kiosklar yardimiyla tanitilarak ziyaretciyle iletisim kurmasi
hedeflenir. Bu bdlimde, sergiler sirasinda ziyaretgilerin bilgilendirilmesine yardimci

unsurlar anlatilacaktir.
2.4.1. Sergi Kataloglari, Brosiirler

Kataloglar, sanat galerilerinde, mizelerde, ticari amach sergi alanlari olan fuarlarda,
madazalarda bilgilendirme, satis yapma amaclh kullanilmaktadir. Kataloglar, diizenlenen
serginin icerigi, sergideki eserler ve sahipleri, duzenleyen kisiler, kurum ve kuruluslar
hakkinda bilgilendirme amach hazirlanmaktadir. Sergi kataloglarinin hazirlanmasi,
serginin tamamlanmasindan sonraki sirecte ya da degistirildiginde icerigine

ulagilmasinda mutlak bir fayda saglar (Mckenna-Cress ve Kamien, 2013, 5.78)

Brosurler, tanitim amach sergi 6ncesinde insanlari tesvik etmek, serginin on tanitimini
yapmak amaglariyla diizenlenmektedir. Sergilerde dikkat ceken 6zellikler 6ne cikarilarak

insanlarin sergiye gelmeyi arzu etmesini, sergi hakkinda fikir vermesi amacglanmaktadir.

Brosurler ve kataloglar, kurumsal yapinin bir parcasi olma yonuyle mizelerde, galerilerde,
fuarlarda, ticari magazalarda onem tasimaktadir. Sergilerin amaci ziyaretcilere ya da
musterilere eserleri, Urunleri tanitmak, bilgilendirmektir. Sergilerin duyurulmasi,
insanlarin ilgisini cekecek icerikler hazirlanmasi sergilerin stirekliliginin saglanmasinda ve

amaclarina ulagsmasinda énemli rol oynamaktadir.
2.4.2. Etiketler

Sergiler sirasinda ziyaretcilerle dogrudan iletisim kurmasi yonuyle etiketler, etkili
bilgilendirme araclarinin basinda gelmektedir. Sergiler sirasinda etiket kullanimi,
ziyaretgilerin  bilgilendirilmesini saglar ve sergi organizasyonunun sistematigini
olusturmaktadir.  Ziyaretgcilerin dikkatini ¢ekmek ve bilgilendirmek icin tanimlayici
etiketler nesnelere yakin bir konuma, uygun sergileme donatilariyla uyum iginde
yerlestirilmektedir. Ziyaretcilerin dikkatini ¢cekmek, bilgilenme siirecinin ilk adimidir.
Dikkat ¢ekmenin iki faktord, etiketin belirginligi ve ortamdaki mekan akisinin diizenidir
(Bitgood, 2000, s. 3). Sergilerdeki bilgilendirme elemanlarinin farkliligi, ziyaretginin

dikkatini cekmesi ile bulundugu konumun ziyaretgi trafiginde yogunlasmayi, dolayisiyla
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mekan sirktilasyonunu dogrudan etkiler. Ayni sekilde mekan sirkiilasyonu da ziyaretcinin

nesneleri fark etmesinde rol oynar. Sergilerde s6z konusu etiketlerin dizenlenmesi

sirasinda bazi hususlar dikkate alinmalidir. Bitgood, nesnelerin sunumunda bilgilendirme

elemani olarak kullanilan materyallerin belirginliginin saglanmasi, ayirt edici olmasi ile

ilgili etkenleri izolasyon, boyut, kontrast, duyusal 6zellikler, aydinlatma ve gorus agisi

olarak ifade etmistir (Bitgood, 2000, s. 3).

izolasyon: Bir bilgilendirme elemaninin cevresinde alglyr dagitacak uyarici sayisi
arttikca ziyaretcilerin etiketlere olan farkindali§i azalacaktir. Bu konuda 6nemli olan,
ziyaretcilerin mekan icerisinde dikkati hentiz dagilmadan, ilgisini mekandaki gereksiz
vurgudan, kalabaliktan ve uyarandan kagirarak, izole etmektir. Yalitim ve kalabalik
ifadeleri, nesne sayisi sabit kaldiginda nesneler arasindaki mesafeyi veya nesneler
arasindaki mesafe sabit kaldiginda galerideki nesne sayisini belirtmek icin kullanilabilir
(Melton, 1972, s. 395). Dis mekan sergilerinde yapilan dizenlemeler ziyaretginin
alandaki diger nesnelerden etkilenmesini en az dlzeye indirecek sekilde
disunulmelidir. Yerinde sergilemelerde sergi elemanlarinin tasarimi ziyaretgilerin
odaklanabilecegi bir duzlem Uzerinde, bilgilendirme panolan trafigi etkilemeyecek
sekilde duzenlenmelidir. Dikkatin sadece bir noktada toplanmasi sergilemenin
basarisini olumsuz etkileyebilir. Bu baglamda alandaki sergileme elemanlari alanla

birlikte bir butlint olusturmali, ziyaretciyi yonlendirebilmelidir.

Boyut: Sergilenen nesne, sergileme Unitesi ve bilgilendirme etiketleri arasinda gorsel
acidan bir oran olmalidir. Ayni durum bilgilendirme metinlerdeki puntolarda,
cizimlerde cizgi kalinligi ve Olceklerinde, eklenecek gorsellerde de gecerlidir. Mekan
tasarimi sirasinda mekansal bilesenlerde ve sergileme elemanlarinin 6Slcllerinde

calismanin boyutsal gereklilikler bélimiinde bahsedilen kriterler aranmaktadir.

Kontrast: Nesnenin dokusal ve renk 6zellikleri ile sergilendigi ylizey ve etiket renkleri
arasindaki renk uyumu ve kontrast saglanmalidir. Yaratilacak kontrast ve arka planin
sade, kolay anlasilabilir olmasi nesnenin ¢ekim glicind, bilgilendirici etkisini

arttiracaktir.
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* Duyusal ozellikler: Sergiler sirasinda ziyaretcilerin duyularina hitap edecek sunum
yontemleri, daha dikkat cekici ve hafizada kalici etki uyandirabilmektedir. Ses, koku,
1stk, doku ile desteklenebilecek sunum yontemleriyle ziyaretcilere farkli deneyimler

kazandirlabilir.

» Aydinlatma: Bir bilgilendirme etiketinin aydinlatma dizeyi, nesnenin fark
edilmesinde 6nemlidir. Aydinlatma ile yaratilacak karanlik, aydinlik kontrasti da

etiketin fark edilebilmesi icin kullanilabilir.

= Gorus Acisi: Ziyaretcilerin sergilerde etiketleri saghkli sekilde incelemeleri igin
anatomik olcller disunuldiginde yukseklik zeminden 180-200 cm’den fazla
olmamaktadir. Gorus agisina kolaylikla giren bir etiketin izleyici tarafindan algilanmasi
ve yorumlanmasi daha kolaydir. Uygun yuksekligin yani sira etiket nesneye

olabildigince yakin diger nesnelerden uzak, ayirt edilebilir olmalidir.

Sergilerin yardimci elemanlarindan olan etiketler, ziyaretcilerin nesneyle kurdugu
iletisimin etkili araglarindandir. Etiketler nesneyi tanimlar, serginin en 6nemli adimi olan
ziyaretcinin dikkatini cekme asamasinda etkilidir ve ziyaretcinin nesne hakkinda bilgi
sahibi olmasini, yorumlamasini saglar. Dolayisiyla bu bélimiin basinda bahsedilen sergi-

ziyaretgi iliskisindeki algilama evrelerinde 6nemli rol oynamaktadir.
2.4.3. Yonlendirme

Sergileme yontemi, sergi sirasinda mekandaki sirkiilasyonun dogru saglanmasinda
etkilidir. Sirkiilasyon dogru saglanmadigi takdirde sergilerin amaclarina ulagsmasi zorlasir.
Tasanimda giris cikis aksi ile baglantii dolasim alanlan belirlenmeli, yogunluk
olusturabilecek alanlar mekan akisi distintlerek dengelenmelidir. Sergilemeye yardimci
teknolojik ekipmanlar kullanimi dikkat cekici ve bilgilendirici olsa da sirktlasyona engel
niteliginde olabilir. Muzelerde dikkat cekici eserler ve teknolojik ekipmanlarin
sirkilasyona etkisi goruliirken, magazalarda yeni bir Grun standinda ya da indirim
reyonlarinda bu kalabalik yasanabilir. Yogun ilgiye maruz kalacak eserler, sergilendikleri

kaidenin ve sergilendikleri konumun yogunlugu analiz edilerek diizenlenmelidir. Mekan
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ve sergi tasarimindaki ¢éziimlerle bu dezavantajlar avantaja cevrilebilir. Mekan akisini

etkileyen hususlar asagidaki sekilde siralanmistir (Bitgood, 2000, s. 4):

= Belirgin Bir Nesnenin Cekiciligi: Mekan icerisinde dulzenlenen ylruyus
guizergahlarinda, sirkiilasyon disinilmeden konumlandirilacak buyik bir ekran veya
dikkat cekici buyuk bir nesne, ziyaretcilerin hareketlerini yonlendirecek ve trafigi
etkileyecektir. Dikkati bozan, algiyi Gstiinde toplayan ekipmanlar ya da eserler ziyaretgi
tarafindan incelenmeyen, sessiz nesneler olarak nitelendiren nesnelere sebep

olmaktadir.
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Gorsel 15. Afrodisias Antik Kenti'ndeki Tetrapylon anitsal kapisinin sergileme agisindan 6nemi alanda
belirgin bir sekilde ziyaretcilerin dikkatini cekerek ilgi uyandirmasi ve uzun bir mesafede ilerlemek icin
heves uyandiriyor olmasidir (URL-13)

* Nesnelerin Diizenlenmesi: Nesnelerin alandaki konumu alan sirkilasyonunda
belirleyicidir. Sergi elemanlarinin, teknolojik ekipmanlarin, aydinlatmanin, yiriyus

yollarinin, mekan gegcislerinin tasarimi mekandaki akisi yonlendirir.

» Duraganlik: Ziyaretciler, herhangi bir yonlendirme elemani veya baska bir mekana

acilan kapi olmadigi siirece belirlenen ana aks Uzerinde ilerleme egilimi gosterirler.
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Gorsel 16. Phaselis Antik Kenti'nin ana caddesinde ziyaretciler duragan bir aksi takip etmektedir ve
caddenin sonu tezin konusu olan Hadrianus Kapisi'na ve Giiney Liman'a ¢ikmaktadir (URL-14).

= Saga Donis Egilimi: Herhangi bir yonlendirici, uyarici bir elemanin olmadigi alanlarda

ziyaretciler saga donme egilimi gostermektedir. Bu egilim sirkiilasyon sirasinda bir

kapi, bir koridor veya yeni bir alana baglanti yoluyla gerceklesebilmektedir.
2.4.4.Bilgilendirme Panolari ve Kiosklar

Dijital goruntileme ve sergileme metotlarindaki yeni yaklasimlarla, sergiler daha ilgi
cekici ve daha akilda kalici bilgilendirmeler saglamaktadir. Sergileme mekanlar bitin
disiplinlerde oldugu gibi yenilikleri, teknolojiyi ve yeni metotlari kendi yapisina uyarlamak
durumunda kalmistir. Teknolojinin gelismesiyle her alanda artis gosteren etkilesim
yontemleri muzelerdeki yeni teknoloji ihtiyaglarini da beraberinde getirmistir. Sergileme
sirasinda kullanilan yeni teknolojik metodolojiler lic boyutlu modelleme, restorasyon,
detayh analiz, cevresel etkenlerle algiy1 gelistirme imkani sunmaktadir. Yeni metotlar,
sadece aciklamalar veya resimlerden olusan bilgi panolarinin yerine kolayca ge¢mistir.

Basarih bir etkilesimin oncelikle kolay, ilgi cekici ve eglenceli olmasi gerekmektedir,
yaklasilabilirlik anahtardir (Hughes, 2015, s. 162). Ziyaretcilerin sergiyi kolaylikla kesfede-
bileceklerini, hedeflerin ne oldugunu ve bu hedeflere nasil ulasacaklarini hissederek

gezebilmeleri sergi deneyiminden en iyi verimi alabilmelerini saglayacaktir.

Sergilerde kullanilan yeni teknolojik metotlar yardimiyla, sergilerin ziyaretgilerle
arasindaki bag etkilesim odakli tasarlanmaktadir. Yeni deneyimler kazandiran yontemler,
kullanicilarin teknolojiye olan yaklasimi sayesinde ilgisini kolayca ¢ekmekte, stirece dahil
olmasini saglayarak bilgilendirme asamasinda kalici veriler sunarak sergilerde hedeflenen

amaclara ulasiimasinda etkin rol oynamaktadir.
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Gorsel 17. Denizli Hieropolis Antik Kenti Gorsel 18. Parion Antik Kenti'nde kiosk 6rnegi (URL-
kiosk 6rnegi (URL-15). 16).

Sergi alanlarinda konumlandirilan dijital sergileme ekipmanlarinda, ziyaretgilere
yenilikler sunmanin getirdigi olumlu ve olumsuz katkilar bulunmaktadir. Erisilebilirligin
artmasi, verilerin sayisal ortamda saklanmasi, sergiye erisimlerin zaman ve mekan
kisitlamasi olmamasi olumlu yonleridir. S6z konusu teknolojik yaklasimlarin sergi
mekanlarinda yarattigi sorunlar ise gerekli altyapinin saglanmasi icin gereken giic,
teknolojik ekipmanlarin saglanmasindaki sureg, personel ve maliyet, veri depolama
imkanlar, surekli saglanacak gli¢ desteginin olmasi 6rnek olarak verilebilir. Dijital
sergileme elemanlarinin dikkat cekici olmasi, etkili bir sergi deneyimi yasatmasi,
icerigindeki verilerin saglamasinda kullanilan dijital gériintiileme metotlarinin yararlari ve

detayl bilgilere kolaylikla ulasilmasi ile sergi mekanlarinda tercih edilmektedir.

2.5.Boliim Sonucu

Bu bolimde sergileme mekanlarinin gereklilikleri olan boyutsal, teknik, estetik ve algisal
gereklilikler, mekan tasarimi yonuyle ele alinarak incelenmistir. Sergilemenin gereklilikleri
ile mekan tasarimi arasindaki iliski detaylandirilarak, mekan tasarimi surecinde dikkat
edilmesi gereken etkenlere deginilmistir. Sergi alanlarinda yonlendirme, bilgilendirme
elemanlariincelenmis ve bu elemanlarin sergiye katkilarindan bahsedilmistir. S6z konusu
elemanlarin, sergilerin amaclarina ulasmasindaki basarisina dair etkilerine yer verilmistir.

Sergilemenin hedeflerine ulagmasinda bagh oldugu etkenler, calismanin ilerleyen
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bolumlerinde bahsedilecek olan yerinde sergileme konusunun detaylarina yonelik
anlatilmistir. Takip eden boélimde yerinde sergilemenin bir cesidi olan arkeolojik

alanlarda yerinde sergileme konusu anlatilacaktir.
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BOLUM 3: ARKEOLOJIK SIT ALANLARINDA YERINDE SERGILEME

Arkeolojik alanlardaki kiltirel miras eserlerinin sergilenmesinde alanin 6zelliklerine,
eserlerin durumuna, yuratulen arkeolojik calismalara, altyapi 6zelliklerine ve ziyaretgiler
icin belirlenen gezi guizergahlarina bagli olarak yerinde sergilemenin uygulama bicimleri
belirlenmektedir. Sergileme yapilacak arkeolojik alanlarda yirutulen kazi calismalari veya
yuzey arastirmalari ekipleriyle koordinasyon halinde degerlendirilerek gelistirilecek olan
sergilemelerde cok disiplinli bir calisma yontemi izlenmektedir. S6z konusu kazilar ve
ylzey arastirmalari haricinde kentsel alanlarda bulunan kiltur varliklari da bu bélimde
anlatilacak olan arkeolojik sit alanlarinda yerinde sergileme konusunun kapsamina

girmektedir.

3.1. Arkeolojik Sit Alanlari Tanimi ve Kapsami

Yerinde sergilemenin uygulama alanlarindan biri olan arkeolojik sit alanlarinda sergileme
yapilacak eserlere uygulanacak dijital calismalar ve teknolojik yaklasimlar alanin
ozelliklerine gore degismektedir. Bu kapsamda s6z konusu alanlarda yapilacak yerinde
sergilemelerin 6zelliklerine gecilmeden once arkeolojik alan kavraminin tanimlari ve sit

alanlarinin ¢esitleri ele alinacaktir.

Arkeolojik alanlar, T.C. Kiltir ve Tabiat Varliklarini Koruma Yiiksek Kurulu tarafindan
5.11.1999 tarihli kurula ait 658 sayil ilke kararlari cercevesinde birinci, ikinci, Gglinci
derece ve kentsel sit alanlari olmak Gzere dort kategoriden olusmaktadir. Birinci derece
sit alanlari, koruma amaciyla yapilacak bilimsel ¢alismalar haricinde dokunulamayan,
sadece gerekli durumlarda mize veya kazi baskanliklarinin gérisleri ve koruma kurulu
onaylar alinarak cesitli uygulamalara izin verilen alanlardir. Ikinci derece sit alanlari,
birinci derece sit alanlarina benzer sekilde bilimsel calismalar haricinde dokunulamayan
ancak kullanim ve koruma bicimleri koruma kurulu tarafindan sekillendirilen alanlardir.
Uclincii derece sit alanlarn yapilacak diizenlemelerin tiriine bagh olarak koruma,
kullanma mudahalelerine izin verilebilecek arkeolojik alanlardir (Anonim, 1999). Kentsel
arkeolojik sit alanlanyla ilgili kararlar 658 sayili ilkede belirtilmis olsa da 15.04.2005 tarihli
kurula ait 702 sayil ilke kararlari dogrultusunda yeniden diizenlenmistir. Kentsel

arkeolojik sit alani, korunmasi gerekli kentsel dokulari iceren ve bu 6zellikleri ile buttinlik
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arz eden korumaya yonelik 6zel planlama gerektiren alanlar kentsel arkeolojik sit

alanlandir (Anonim, 2005).

Arkeolojik sit alanlarinda bulunan eserlerin sergilenmesinde, ilk olarak acik hava miizeleri
akla gelse de koruma prensiplerinin yerine getirilmesi bakimindan farkhhk
gostermektedir. Acik hava muizeleri koruma ilkeleri uygulanmis, bir miizeden farkli olarak
tamamen dis mekanda sergilemenin gerceklestirilmesidir. Acik hava muzeleri kavrami
agirhkh olarak kulturel degerlerin yasatildigi ve kentsel yasama dair bilgiler veren

alanlarda kullanilmaktadir.

3.2. Arkeolojik Alanlarda Yerinde Sergileme Kavrami

Arkeolojik kultur kalintilar arkeolog, epigraf, sanat tarihci gibi bilim insanlari tarafindan
yuritilen yuzey arastirmalan ve kazi calismalan kapsaminda tespit edilmektedir. Bu
tespitler sonrasinda belgeleme ve envanterleme calismalarinin ardindan gerekli
yazismalar ve mudahaleler yapilarak eserler koruma altina alinmaktadir. Koruma
prensipleri her yapida ve alanda eserlere gore farklilik gostermekte ve farkli yontemler
izlenerek uygulamalar gerceklestiriimektedir. Kazi ve arastirmalarda bulunan eserler,
uzmanlar tarafindan belirlenen bilimsel yontemlerle gereken mudahalelere, koruma
islemlerine tabi tutulmaktadir. Tasinmaz kultir varliklarinin yerinde sergilenmesi,
koruma, restorasyon on kosuluyla gerceklestigi icin eserlerin gelecek nesillere
aktarilmasinda surdurilebilir bir yontem olarak 6ne ¢ikmaktadir. Bu konuda Savrum
Kortanoglu sergileme ve yerinde koruma konusunu:

Aciga cikartilan arkeolojik kalintilarin yerinde (in situ) korunmasi ve sunumuna yénelik

calismalarin yapilmasi, her zaman tercih edilen bir yaklasim olmakla birlikte, evrensel

kaltur varliklarinin toplum yasamina katilarak gelecek kusaklara aktariimasi, glinimiizde
daha ¢ok 6nem kazanan bir konu olmustur.

seklinde ifade etmistir (Savrum Kortanoglu, 2013, s. 52).

Yerinde sergileme metodunda koruma amach yaklasim 6rnegi olarak koruyucu cati
ortlleri veya cati strakturleri kullanilmaktadir. S6z konusu uygulamalar, gerekli gérilen
alanlarda eserlerin dis etkenlerden korunmasi icin yapilmakta ve sergiye yardimci
elemanlarla, gezi glizergahlari olusturularak bir ic mekan yaratiimasi sonucu yerinde

sergilenmesini kapsamaktadir. Celik konstriiksiyon veya membran ortulerle olusturulan
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koruyucu ¢atilar bir mekan olustururlar ve bu striikturlerin korudugu eserler yapi icinde
yap! olarak tasvir edilebilir. Arkeolojik alanlarda yeni bir koruma strikttriiniin tasarimi
stireci, kalintilarin kiltirel degerini 6n plana cikaran, alani ziyaretgiler icin anlasilabilir bir
mekana donustiren ve olumsuz cevre etkilerine karsi striktir ici kaltirel degerleri

koruyan bir planlama anlayisina sahip olmalidir (Tanag Zeren ve Uyar, 2010, s. 56).

Gorsel 19. Yerinde serllemeye b| orﬁek Sagalassos Antik Kenti’ nde bulunanrNeon Kituphanesi
(Kisisel arsiv).
Calismanin konusu olan arkeolojik alanlarda yerinde sergileme kavramina yonelik olarak
bu bélumde arkeolojik sit alanlarinin tanimlarina yer verilmis, sit alanlarinin 6zelliklerine
deginilmistir. Arkeolojik alanlarda yerinde sergilemenin uygulamalari sirasinda yardimci
elemanlarda iki ve UGg¢ boyutlu verilerle sergileme saglanirken eserlerin replikasinin ve

Olcekli modelinin tasarlanmasiyla da yerinde sergileme yapilabilmektedir.
3.2.1. U¢ Boyutlu Sergileme

Arkeolojik alanlarda tahrip olmus veya yikilmis durumda olan yapilarin ziyaretgilere
tanitilmasi amaciyla iki boyutlu ¢izimler ve bilgilendirmelere ek olarak anlatimlar li¢
boyutlu gorsellerle desteklenmektedir. Sergi elemanlarinin iceriginde perspektif
cizimleri, UG¢ boyutta ayada kaldirilan c¢izimleri ve gorselleri kullanilarak yapilarin
restorasyon, restitlisyon ve rekonstriiksiyon onerileri Gic boyutlu anlatimlara ornektir.
Sergileme panolarina ek olarak alanin belirli noktalarina yerlestirilecek, acisal olarak
yapinin perspektifine uygun wireframe cizgilerden olusan seffaf diizlemler yardimiyla da

yapinin formu ve cevresiyle uyumu gosterilebilir. Ayrica mobil uygulamalar, karekod
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okuma, noktasal konum belirleme ve li¢ boyutlu grafikler destegiyle interaktif bir sergi

yaratilabilmektedir.

Bu tez calismasinin hazirlanmasinin amaci daha 6nce de belirtildigi gibi yerinde sergileme
yontemlerinin arastirilmasi ve Phaselis Hadrianus Kapisi 6zelinde bir 6neri sunulmasidir.
Bu kapsamda sergilenecek esere bagli olarak iki ve U¢ boyutlu verilerin beraber
saglanmasi, dijital yaklasimlarla ve teknolojik metotlarla gelistirilebilecek yeni
yontemlerin ziyaretcilerin bilgilendirme surecine dahil edilerek kalici bilgiler edinmesini

saglamasi yonuyle 6nem teskil etmektedir.
3.2.2. Eserlerin Replikasinin Sergilenmesi

Yerinde sergilenmesi mimkin olmayan durumlarda eserlerin replika Gretimleri tercih
edilebilmektedir (Morel-Deledalle, 2010, s. 124). Miizeye teslim edilen eserlerin replikalari
uzmanlar tarafindan mermer, al¢i veya 6zel harglar ile orijinaline sadik kalacak bicimde
uretilerek ait oldugu yerde sergilenmektedir. Eserin replikasinin yapilmasi asamasinda
orijinal bloklara yakin bir doku ya da ayirt edilebilmesi icin farkli bir renk ve dokuda
malzeme kullanilmasi uzmanlarin tercihlerine gore belirlenmektedir. Replika eserlerin
yerinde sergilenmesine 6rnek olarak Atina’da metro insaatlar sirasinda bulunan eserlerin
yerinde sergilenmesi 6rnek verilebilir. Orijinal buluntular ise ilgili muzelerde sergilen-
mektedir. Eserlerin yerinde sergilenmesi kentsel yasanti icerisinde, gunlik kullanim
alanlarinda topluma eserlerle i¢ ice bir alan sunmakta, ziyaretcilerin bulunduklar mekanlar

islevleri degismis olsa da binlerce yillik bir kilttrin izlerini yansitmaktadir.

Gorsel 20. Athena metro istasyonunda yerinde Gorsel 21. Sagalassos Atik Kenti'nde replikasi
sergilenen replika eser 6rnekleri (URL-17) yapilmis eser érnekleri (Kisisel arsiv)
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3.2.3. Maket Yardimiyla Sergileme

Burada sunulan calismanin amaci, Phaselis Antik Kenti'nde tamami yikilmis durumda
bulunan Hadrianus Kapisi yapi elemanlarinin sayisal goruntileme metotlari ile
belgelenmesi ve uretilen restitlisyon onerileri 1siginda modern sergileme tekniklerini
kullanarak 6rnek bir yerinde sergileme calismasi hazirlanmasidir. Bunu yaparken kapiya
ait mimari restitlisyon, rolove ve restorasyon Onerilerinin hazirlanmasi ve sayisal
goruntuleme metotlan kullanarak Hadrianus Kapisi’'nin orijinaline uygun hazirlanmis 3B
dijital modellerini kullanarak G¢ boyutlu yazici aracihgiyla Uretilen 6lcekli modelinin,
yardimci sergileme elemanlar ile birlikte yapinin bulundugu alanda ziyaretgilere
sunulmasidir. Bu kapsamda arkeolojik alanlarda 6l¢ekli modeller yardimiyla sergileme
tipleri ele alinmaktadir. Uygulama alani olarak dustinildiginde sergilenecek olan bir
kentin, yapinin veya eserin buyukligunu, 6zelliklerini ifade edebilmek icin yapilan maket
calismalar  butincul bir icinde

mekan algisi sunarak ziyaretcilerin bir butin

degerlendirme yapmasini, yonlendirilmesini hem de algilamasini kolaylastirabilir.

Arkeolojik alanlarin yaninda miizelerde de Uretilen maketler, eskicag kentlerinin mevcut
planlarini veya yapilarin gecmisteki hallerini géstermek amaciyla gesitli 6lceklerdeki
maketlerle sunulabilmektedir. Uretilen maketler bir bitiiniin icinde kentin ya da yapinin
disunulmesini saglamasinin yaninda sergilenmesine yardimci oldugu kentin ya da

yapinin ziyaretcilere ifade edilebilmesini saglamaktadir.

ARKEOLOJIK ALANLARDA OLCEKLI MODEL YARDIMIYLA YERINDE SERGILEME CALISMALARI

Altyapi Kurulmasi

Alan Duzenleme

U¢ Boyutlu Yazicidan Olcekli Maketin
UOretimi

Sergiye Yardimci Elemanlarin
Hazirlanmasi

- Elektrik
- Internet
-Yangin
- Guivenlik

- Aydinlatma

- Alan Temizligi
- Erisilebilirlik

- iki ve U boyutlu belgelemenin

yapilmasi

- R&l6ve, Restitlisyon, Restorasyon

verilerinin hazirlanmasi
- Kati ve fotogrametrik modellerin
birlestirilmesi

- Modellerin Gi¢ boyutlu yazici ile

basilmasi

- Koruyucu cati/értl hazirlanmasi
- Bilgilendirme panolarinin iki ve Ug
boyutlu verilerle tasarlanmasi
- Wireframe pleksiglas cerceve, AR, VR,
karekod uygulamasi gibi interaktif
uygulamalarin kurulmasi

Gorsel 22. Arkeolojik alanlarda 6lcekli model/maket yardimiyla sergileme evreleri (Kisisel arsiv).

Yerinde sergilemenin bir turl olan maketlerin Gretiminde farkli turlerde malzemeler
kullanilabilmektedir. Tamamen dogal kum, toprak, tas vb. malzemelerle veya yapay
malzemelerle maketler tasarlanabilir. Her iki durumunda kullanildigi maketleri yaygin

olarak gormek mumkiindir. Ayrica bilgisayar ortaminda hazirlanan sayisal modeller g
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boyutlu yazici yardimiyla malzeme ve renk alternatifleri sunabilen filamentler yardimiyla
da Uretilebilmektedir. Filamentlerin cinsi makinenin ve basilacak olan nesnenin 6zellik-
lerine ve gore degisebilmektedir. Calismada sunulan yerinde sergileme yonteminde Ug
boyutlu yazici aracihgiyla Hadrianus Kapisi'nin 6lgekli modeli olusturulacaktir. Akisin

bozulmamasi adina makete yonelik bilgiler dérdiincti bolimde anlatilacaktir.

Gorsel 23. Olcekli maket yardimiyla sergilemeye Gorsel 24. Perge Antik Kenti'nin maket ile kent
bir 6rnek, Pompei Antik Kenti 1/100 6lgekli maketi icerisinde sergilenmektedir (URL-19).
(URL-18).

3.3.Boliim Sonucu

Bu boélimde arkeolojik sit alanlar yonetmeliklerdeki tanimlarindan yararlanilarak ele
alinmistir. Arkeolojik alanlardaki yerinde sergilemeler, uygulama bicimleri g6z 6nune
alinarak i¢ boyutlu sergileme, replika tretimi ve maket ile yerinde sergileme olarak Ug¢
bashk altinda ele alinmustir. ilgili alt basliklar &rneklerle ele alinarak aciklanmaya
calisiimistir. Dordiincti bolimde ise calismanin konusu olan Phaselis Antik Kenti'nde
bulunan Hadrianus Kapisi'nin yerinde sergilemesine yonelik calismalar anlatilacaktir. Bu
kapsamda Phaselis Antik Kenti ve Hadrianus Kapisi hakkinda kisaca bilgi verilerek yapinin

yerinde sergilenmesi icin yapilan calismalara yer verilecektir.
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BOLUM 4: PHASELIS HADRIANUS KAPISI’NIN YERINDE SERGILENMESi

Antalya, Kemer ilcesi Tekirova mabhallesi sinirlarinda bulunan Phaselis Antik Kenti, dogal
olusumlarinin ve cografi ozelliklerinin avantajlarn sayesinde antikcagda Akdeniz'in en
onemli ticaret kentlerinden biri olmustur. Kentin ti¢ dogal limana sahip olmasinin yani sira
barindirdigi antik yapilar, kentin ticari faaliyetlerinin mimari yapilara yansimasinin kaniti

niteligindedir.

Gorsel 25. Phaselis Antik Knti hava fotografi (URL-20).

Phaselis sahip oldugu antik dokunun yani sira dogal guzellikleri ile de yerli/yabanci
turistlerin yogun ilgisini cekmektedir. Ulkemizde arkeolojik sit alanlari icerisinde yerli ve

yabanci ziyaretgi sayisi en yuksek antik kentlerden biridir (URL-21).

Phaselis'teki s6z konusu ziyaretci yogunlugu, yaz aylarinda arkeolojik dokuya zarar
verebilecek diizeye gelmektedir. Ozellikle bu aylarda kapasitesinin (stiinde ziyaretci
almasi ile ortaya ¢ikan arag ve tekne yogunlugu, kentin gerek arkeolojik yapilari gerekse
flora-faunasi icin tehdit olusturmaktadir (Goktug vd. 2017). S6z konusu yogunluk
Hadrianus Kapisi’'nin bulundugu alanda da yasanmaktadir. Bu agidan kiilttr mirasimizin
daha fazla tahribata maruz kalmamasi igin tictincti bolimde arkeolojik alanlarda yerinde
sergileme bolimiinde belirtildigi gibi Hadrianus Kapisi'nin koruma ve yerinde sergileme

calismalarinin yuratulmesi gerekmektedir.
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Phaselis Antik Kenti'nde Merkezi Liman ve Guiney Limani birbirine baglayan ana caddede,
Guiney Liman'a gecis konumunda bulunan Hadrianus Kapisi, Roma imparatoru Publius
Aelius Traianus Hadrianus’un kenti ziyaret etmesi sebebiyle MS 130-131 yillarinda yapilan
anitsal bir kapi niteligindedir. Phaselis, Attaleia (Antalya) ve Perge kentleri ile ayni
dénemde imparator'un Akdeniz Gezisi'ne istinaden anitsal karsilama kapilarini insa
ettirmislerdir (Tiner Onen, 2008, s. 321). Ayni dénemde insa edilmis olan bu yapilar,
benzer mimari o6zellikler tasimalar ve daha iyi korunmus olmalar nedeniyle, tez
¢alismasinin konusu olan Phaselis Hadrianus Kapisi'nin restitlisyon ve restorasyon

onerilerinin gelistiriimesine ve maketinin tasarlanmasina referans olmuslardir.
4.1. Hadrianus Kapisi’'nin Mimarisi

Phaselis Hadrianus Kapisi, tek kemerli anitsal bir gecis kapisidir. Kapinin yuksekligi 8.80 m,
genisligi 10.30 m ve derinligi ise 3 m’dir. Kapi ginimuizde ayak bolumleri hari¢c tamamen
yikilmis durumdadir (Gorsel 26). Yaklasik 2000 yillik sireg icerisinde gegirdigi yangin,
deprem vb. dogal etkenlere maruz kalmasinin yani sira insan kaynakli tahribat nedeniyle de
bloklar eksik durumdadir, kalan bloklari ise iyi korunamamustir. Yapiya yonelik kapsamli
koruma calismalarn 2017 yilinda baslamistir. S6z konusu yapilan calismalara ek olarak

getirilen sergileme yontemlerine yonelik oneriler bu bolimun sonunda yer almaktadir.
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Gorsel 26. Gnijm(]zde yikilmig durumda Ia Hadihué 'Kap|5|’n|n ayak bloklari ve sagda entablatur
kismina ait sergileme platformu (Kisisel arsiv).
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Gorsel 27. Hadrianus Kapisi'nin yapi elemanlarini gésteren sema (Kisisel arsiv).

Kapinin yapi elemanlari; zeminde 0.46 m yuksekliginde eksedra ile baslamakta, 0.50 m
yuksekliginde paye kaidesi ile devam etmektedir. Bu kaidenin Uzerinde 2.56 m
yuksekliginde devam eden 5 sira bloktan olusan paye govdesi ve kemer bloklarini tasiyan
paye basligi niteligindeki 0.50 m’lik bastaban bloklari bulunmaktadir. Bunu devam eden
siradaki kemer bloklari ve plaster sutunlar 3.14 m yukselerek kapinin en tst bélimu olan
entablatiire baglanir. Entablatiir bolimu Ug sira halinde arsitrav, friz ve geison-sima

bloklari halinde 1.63 m yukselir ve yapiyi tamamlar (Gorsel 27).

Hadrianus Kapisi bloklarinin blyuk bir kisminin eksik olmasina karsin yapinin 6zgun
mimari dokusunu tasiyan nitelikli bloklarin bulyik bir kismi gliinimize kadar
korunagelmistir. Bu durum vyapinin fiziksel olarak ayaga kaldinlmasini mimkiin
kilmamaktadir. Ancak alanda korunan nitelikli bloklar yapinin mimari 6zellikleri hakkinda

yeterli bilgiyi saglamaktadir.

Hadrianus Kapisi'nin yerinde sergilenmesi calismalari kapsaminda hazirlanan bilgi-
lendirme panolari ve yerinde sergilenecek maketin tasarimi asamasinda kullanilan

cizimler ve envanter paftalari calismanin Ekler kisminda sunulmustur. Hazirlanan bu
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paftalar yapinin gorsellestirme calismalari asamasinda hazirlanmistir ve kapiya ait her bir
yap! elemaninin mevcut korunma durumlarini ve fiziksel 6zelliklerini gostermektedir. Bu
calismalardan elde edilen veriler, kapinin restitiisyon ve restorasyon onerilerinde althk
olarak kullanilmasinin yani sira sergi maketinin basiimasina ve sayisal ortamda ti¢ boyutlu

olarak ayaga kaldirilmasina katki saglamistir.

4.2, Hadrianus Kapisi’'nin Ziyaretci Sirkiilasyonu ve Yapinin Algilanmasi

Yapinin bulundugu konum kent icindeki ziyaretci sirkiilasyonunun en yogun oldugu
alanlarin basinda gelmektedir. Hadrianus Kapisi'na ziyaretciler t¢ farkh guizergahtan
ulasabilmektedir. En yogun ziyaretci akisi, su kemerlerinin (aquaeductus) dniinde bulunan
otopark alanindan baslayarak kent merkezine dogru uzanan yak. 350 m uzunluktaki
glzergahtir. Kapinin bulundugu alana akisi saglayan diger guzergah, Guney Liman’a

baglanan yak. 500 m uzunluktaki toprak yoldur.

OTOPARK
ALANI

HADRIANGS
KAPISI

KENT GIRIS-GIKIS
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4) LATRINA A0) DUKKANLAR
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Gorsel 28. Kent icerisinde ziyaretcilerin Hadrianus Kapisi'na ulasim guizergahlari (Kisisel arsiv).

Ziyaretcilerin deniz yoluyla geldiklerinde kullandiklari glizergah ise Gliney Liman’a konum-

landinlan ahsap iskele ile saglanmaktadir. Kapinin hemen 6ntinde yer alan bu noktada,
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deniz yoluyla gelen ziyaretciler icin bilet gisesi bulunmasi ve kent ici sirkiilasyonun kavsak
noktasinda yer almasi yogunluga sebebiyet vermektedir (Gorsel 28). Ziyaretcilerin buyuk
bir kisminin, Hadrianus Kapisi'nin bulundugu alandan gecerken karsilastiklari yuzlerce
blogun monumental bir kapiya ait oldugunu algilayamadiklari gozlemlenmistir. Bu
durum sergileme ve bilgilendirme elemanlarinin olmayisi ve yapinin ayaklari haric

yikilmis durumda olmasiyla iliskilendirilebilir.

Bu baglamda kapinin yerinde sergilenmesi ve gerekli sergileme elemanlari hazirlanarak
ziyaretgcilerin yapiyr ve yapinin bulundugu alani gevresiyle birlikte fark edebilmeleri
saglanacaktir. Boylelikle alandaki bloklar arkeolojik bir yapinin elemanlar olarak idrak
edilecek ve farkindalik yaratilarak eserlerin korunmasina katki sunulacaktir. Sergileme
elemanlarn konumlandirlirken ziyaretcilerin kent icinde ve yapinin bulundugu alandaki

dolasimlar dikkate alinacaktir.

4.3. Phaselis Hadrianus Kapisi’nin Yerinde Sergileme Elemanlan

Galismanin 3.2.1. boliminde anlatilan G¢ boyutlu yerinde sergileme konusu ile baglantili
olan bu bolimde, Hadrianus Kapisi 6zelinde yerinde sergileme 6nerisi sunulacaktir.
Tahrip olmus yapinin yerinde sergileme metodu belgeleme calismalar, c¢izimler,
modellemeler ve yerinde sergileme elemanlari ile desteklenerek ele alinacaktir. Tez
calismasi kapsaminda antik kentteki ziyaretgi sirkiilasyonunun yogun gorildugu
noktalardan biri olan Hadrianus Kapisi'nin yerinde sergilenmesi ele alinmistir. Bu
kapsamda, alanda bulunan yapiya ait bloklarin her gecen yil daha fazla tahribata maruz
kalmamasi icin yerinde koruma ve sergileme calismalari yuritilmektedir. Sergilemenin
arkeolojik alanlarda bir yaklasimi niteligindeki bu calisma igerisinde, sergilenen yapinin
korunma durumuna ve sergileme yapilan alanin 6zelliklerine gore bir yontem izlenmistir.
Bunu yaparken alanda diizenleme, tasnif ve belgeleme ¢alismalari yiriitilmus ve yerinde
sergileme alanlari belirlenmistir. Entablatlre ait platform, bilgilendirme panolari,
perspektif bakis panosu (wireframe) ve Ui¢ boyutlu yaziciile Uretilmis olcekli maket alanda
sergilenecektir (Gorsel 29). Bu bolimde ziyaretci akis semasi ve sergileme elemanlarinin
hazirlanmasi hakkinda bilgiler paylasiimistir. Tiim sergileme elemanlari, calismanin ikinci
boliminde ele alinan yerinde sergilemenin gereklilikleri ile baglantili olarak

tasarlanacaktir. Bu bolimde anlatilan sergileme elemanlarinin tek bir yapida
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uygulanmasi, Hadrianus Kapisi'nin sergileme yontemini benzer sergileme 6rneklerinden

farkh kilmaktadir.
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Gorsel 29. Hadrianus Kapisi'nin bulundugu alanda yerinde sergileme elemanlarinin yerlesimi (Kisisel arsiv).

4.3.1. Bilgilendirme Panolari

Hadrianus Kapisi'nin maketiyle birlikte sergilenecek panolar ziyaretcileri yapinin mimari
Ozellikleri, tarihcesi ve kent 6zelindeki 6nemi hakkinda bilgilendirecek bir sergileme
elemani olarak hazirlanmistir. Calismanin 3.2.1. bélumunde belirtildigi gibi sergilemeye
yardimci elemanlarin tasariminda yapinin sadece iki boyutlu veriler degil ayni zamanda
u¢ boyutlu veriler de kullanilarak bilgilendirme panolarinin dikkat cekici olmasi
hedeflenmistir. Bununla birlikte ti¢ boyutlu vektorel goriintu saglayan perspektif cizim
panosu alana konumlandirilacaktir ve bilgilendirme elemanlarina yerlestirilecek
karekodlarini ziyaretciler mobil cihazlarina tanitarak Phaselis Arastirmalar resmi web
sitesine (www.phaselis.org) yonlendirilecektir. ilgili baglanti web sitesinin Hadrianus
Kapisi bolimiine agilarak burada sunulan dijital icerik ile ic boyutlu interaktif modeller

ve kapinin hakkinda detayl bilgiye ulasabileceklerdir.

Bilgi panolari dis mekan sartlarina dayanikli malzemelerle, boyutsal ve algisal gereklilikler

dikkate alinarak hazirlanacaktir. S6z konusu panolar alanda sergilenecek maket
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platformunun hemen yaninda yer alacaktir. Boylelikle ziyaretciler Hadrianus Kapisi'ni
maketi Uzerinden ayaga kaldinlmis formda, yazit, bezeme ve figurlerin detaylarini
gozlemlerken ayni zamanda bilgi panolarinda yer alan agiklayici metinler ve gorsellerle
bilgilendirileceklerdir. Calismada bilgilendirme panolarinin 6zelliklerinin anlatildigi ikinci
bolumde verilen bilgiler dogrultusunda ziyaretgilerin verimli bir sergi deneyimlemesi icin
bahsedilen gereklilikler saglanmalidir. Gorsel 30'da Hadrianus Kapisi'nin alanda

sergilenecek bilgilendirme panolarina bir neri sunulmaktadir.

| i HADRIANUS KAPISI BILGILENDiIRME PANOSU
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Hadrianus Kapisi'nin Entablatir kismina ait restitisyon gizim onerisi

HADRIANUS KAPISI ENTABLATUR PLATFORMU
Geison-sima, Friz, Arsitrav

Yazn imparatorun 15. tribunica potestash@i'na (10 Arahk 130-9 Arahk 131) tarihlendirilmistir. Phaselis’te Tetragonal Agora'min girisi
uzerindeki yazit da aym tarihi verir. S6z konusu bu iki yazit Hadrian'in ziyaretinden bahsetmeseler de 131/2 yillarina denk gelen ikinci
seyahatle baglantil olmalidir. Kapinin deniz tarafina bakmasi imparatorun kente deniz yoluyla geldigini ve Giiney Limani'nda karaya giktigim
gostermektedir. Hadrian'in Perge’den Attaleia’ya kara yoluyla gelip; oradan Phaselis'e gemiyle gittigi; Phaselis'ten de tekrar kara yoluyla
eyaletin bagkenti Patara’ya dogru devam ettigi diigiiniiliir. Dolayisiyla Hadrian Kapisi, MS 131/32 yillarinda insa edilmis olmahdir.

The inscription is dated to the emperor’s 15th tribunica potestas title (10 December 130-9 December 131) .The inscription above the
entrance of Phaselis’ Tetragonal Agora gives the same date.Even though these two inscriptions don’t mention Hadrian's visit, they must be
connected to his second visit in 131/2 . The fact that the gate faces the sea shows that the emperor arrived the city by sea and came ashore
in the South Harbour. Hadrian came from Perge to Attaleia probably by land; went from there to Phaselis by ship; from Phaselis to the
provincial capital Patara again by land. So The Hadrian Gate must have been built in 131/32 A.D.

YAZIT/INSCRIPTION
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EEBAETQRIAPXIEP EIMETTETRIARM APXIKHEEZOYEIAETO IEYTATRITO MIATANATPIAOETRIEQTHPKAIEYEPT ETHITOYEYM
MANTCE KOEMOY SAEHAITRNHBOY AHKAIOAHMOE

TRANSKRiPSiYON TRANSCRIPTION

“Phaselis’lilerin boule ve demos’u rahmetli Nerva’mn torunu,

rahmetli Traianus Parthicus’un oglu, pontifex maximus, 15 kere

tiribunica potestas, 3 kere consiil olan, vatanin babasi, tim

evrenin kurtaricisi ve velinimeti Imparator Hadrianus Caesar
Olympios Augustus’a adad:.”

www.phaselis.org

"The boule and demos of the Phaselis people were the grandson
of Nerva, son of the late Traianus Parthicus, pontifex maximus,
15 times tiribunica potestas, 3 times consuls, father of the
motherland, savior of the whole universe and his benefactor
Emperor Hadrian Caesar to Olympios Augustus. dedicated.”

1t e e Bk A G
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Bu galigma “Arkeolojik Alaniarda Yerinde Sergileme: Phaselis Hadrianus Kapisi” tezi kapsaminda |g Mimar ve Cevre Ayga Akgay i

Gorsel 30. Alanda sergilenecek bilgilendirme panolarina dair taslak calismasi (Kisisel arsiv).
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4.3.2. Perspektif Bakis Panosu (Wireframe)

Alana yerlestirilecek sergi elemanlarindan bir digeri perspektif bakis panosudur. Bu bilgi
panosu kapinin restitlisyon cizimini perspektiften gosteren cizgisel bir tasarima sahiptir.
Bu tasarimda panonun ayaklari arasina sabitlenen ve {izerine yapinin restitlisyon ¢izimi
islenen bir pleksiglas yerlestirilecektir. Boylelikle ziyaretciler Hadrianus Kapisi'nin bulun-
dugu noktaya bu saydam panodan baktiklarinda yapiy: orijinal yerinde (in situ), ayaga
kaldinimis vektorel bir formda algilayabileceklerdir. S6z konusu pano diger sergileme
elemanlarinin bulundugu alanin disinda, kapiya uzak bir konumda yer alacaktir.
Belirlenen bu alan kapiyi belirli bir mesafeden ve perspektiften gorebilen, ayni zamanda
ziyaretgilerin gegis noktasina yakin bir lokasyonda durmalidir. Bu alan bilet gisesinin arka

kismi olarak belirlenmistir (Gorsel 31).

Gorsel 31. Ziyaretgilrin Hadrianus Kapisi'ni yerinde algilayabilmeleri icin hazirlanan perspektif bakis
panosu (Kisisel arsiv).

4.3.3. Nitelikli Bloklarin Yerinde Sergilenmesi

Calisma kapsaminda 2019 yilinda yapinin entablatir kismina ait korunmus U¢ sira blok,
tasarlanan bir platform Uzerine anastylosis yontemiyle vyerlestirilmistir. Arkeolojik
yapilarin mevcut parcalarinin bir araya getirilerek yerinde sergilenmesinde tercih edilen

anastylosis yontemi, calismalar sirasindaki diizensizligi 6nleyerek yapi elemanlarinin bir
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araya getirilmesiyle yapinin anlasilmasini, yapilacak midahalelerin kolaylasmasini ve
dogrulugunu saglamaktadir. Arkeolojik calismalarin sebep oldugu kaosu, daginikhgi bir
diizene sokmakta, anitin tahrip edilmeden 6nceki goriinimuini gozler 6niine sermek-
tedir (Hueber, 1991, s. 41). Bu kapsamda Hadrianus Kapisi'na ait parcalar restorasyon
islemleri gergeklestirildikten sonra belirli bir sistematikte yapinin bulundugu alanda
belirlenen bir konuma dizilmistir. Bloklarin zemin ile temasini engellemek ve stabil bir
zemin yaratmak amaciyla platform tasarlanmistir. Kapinin entablatiire ait (geison-sima,
friz, arsitrav) korunagelen bloklari platform Uzerine yerlestirilmistir. Calismanin 2.1.
bolimiindeki ziyaretci-nesne mesafesi geregi ziyaretgilerin bloklara temasinin
engellenmesi ve givenligin saglanmasi amaciyla platformun etrafi ahsap desteklerle
cevrilmistir. Bu platform ziyaretcilerin yapiy1 algilamasi ve yerinde sergilemeyi

desteklemesinin yani sira bloklarin korunmasini da saglamistir (Gorsel 32).

L

Gorsel 32. Entablatiir kisminin yerinde;ergilenmesi (Kisisel arsiv).

4.3.4. Hadrianus Kapisi Maketinin Sergilenmesi

Arkeolojik alanlarda yapilarin restorasyon projeleri uygulanamadigi durumlarda cesitli
elemanlarla eserler yerinde sergilenebilir. Bu baglamda ziyaretcilerin yapilar
algilayabilmeleri icin etkili yontemlerden biri maket yardimiyla yerinde sergilemedir.
Sergileme elemanlarinda, bilimsel calismalarin katkisiyla ziyaretciyi yorum yapmaya
tesvik eden, etkili bir sergileme ve kalic bilgilendirme saglanabilir. Sunus ve Dbilgi
verilmesi, mevcut bilimsel verilerin populer bir yorumu olarak ele alinmali ve bu
nedenle sirekli glncellestiriimeli, ge¢misi anlama yaklasimlarinin ¢ok yonliligunin

gozetilmesi gerekmektedir (ICOMOS, 1990, s. 3).
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U¢ Boyutlu Modelleme Calismalan

Yapinin maketinin Gretiminde 6ncelikle alanda bulunan tim nitelikli bloklar sayisal go-
rinttleme metotlari ile belgelenmistir. Kaltir varliklarinin belgelenmesi, kiilttrel mirasin
surdurulebilirliginin saglanmasinda 6nemli rol oynamaktadir. Hadrianus Kapis’'nin 3B
yazici ile Uretilecek maketinin olusturulmasinda katt modelleme yontemiyle, yapi bloklari
orijinal bezemelerine sadik kalarak hazirlanmaya calisilmistir. Ancak bitki bezemesi ve
hayvan figliri gibi organik formda betimlemeler tasiyan bloklarda, kati modelleme
yontemiyle birebir ayni formu vermek mimkin olmamistir. Bu kisitlamayi agsmak igin
sayisal goriintiileme metotlarindan fotogrametriye basvurulmustur. Fotogrametri metodu
nesnelerin belirli agilardan bir dizi fotografinin kaydedilmesi sonucu elde edilen goriinti
verilerinin islenmesi ile G¢ boyutlu modellerinin elde edildigi bir yontemdir (Akcay, 2016,
s. 6). Elde edilen bu sayisal modeller Gzerinden yapilarin dl¢timleri yapilabilir, restorasyon
onerileri, kesitleri hazirlanabilir ve i¢ boyutlu yazicidan maketleri tretilebilir. Bu kapsamda
Hadrianus Kapisi'nin alanda bulunan nitelikli bloklarina ait fotogrametrik veriler 3B

modelleme calismalari sirasinda althk olarak kullaniimistir. (Gorsel 33-35).

Gorsel 33. Fotogrametri yontemiyle belgelenen Gorsel 34. Orijinal dokusu ile birlikte olusturulan
blogun fotograflarinin Agisoft Metashape Pro blogun fotogrametrik modeli.
programinda birlestirilme asamasi.

ZRV e\

Gorsel 35. Fotogrametrik model, kati modelleme ve organik modelleme destegiyle liretilen geison-
sima blogu modeli.
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Yiratilen sayisal modelleme calismalari kapsaminda elde edilen veriler Hadrianus
Kapisi'nin yerinde sergileme elemanlarinda kullanilmak Uzere, sergi maketinin Uretil-

mesinde, bilgilendirme panolarinin gorsellestiriimesinde ve internet erisimi araciligiyla

yaplya ait lic boyutlu interaktif modellerin incelenmesinde kullanilacaktir (Gorsel 36).

B A e e T e e e

iy of Cadia B

Gorsel 36. Hadrianus Kapisi'nin sergileme elemanlarinda kullanilan dijital gorsellestirme calismalari
(Kisisel arsiv).
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Bloklarda gorulen tahribat ve kismi kiriklar, tretilen t¢ boyutlu modellerde eksikliklere
sebebiyet vermistir. Bu eksiklikleri gidermek ve bitki, cigcek, aslan figuiri vb. amorf yapiya
sahip nitelikli bloklar organik modellemeyle iyilestirilmistir. Son olarak kapiya ait niteliksiz
bloklar ise kati modelleme yontemi ile olusturulmustur. Bu calismalar sirasinda kati
modellemeler icin Autodesk 3Ds Max 2017, organik modellemeler icin Pixologic ZBrush
2018 ve fotogrametrik modellerin Uretimi icin Agisoft Metashape Pro programlari

kullanilmistir.

Galismada hazirlanan iki ve t¢ boyutlu restitlisyon dnerileri kapsaminda nitelikli bloklarin
konumu, fotografi, cizimleri, tahribat diizeyleri, restorasyon ve restitisyon bilgileri, tg¢
boyutlu modelleri ile G¢ boyutlu yazicildan alinan baskilarin detaylan vb. belgeleme
kayitlari detayh olarak envanter paftalari halinde hazirlanmistir. Bu paftalar calismanin
temel amacini teskil eden yerinde sergilemenin iceriginin olusturulmasi, restitiisyon ve
restorasyon onerilerinin desteklenmesi ve yapiya ait ardil calismalarda yardimci olmasi
amaciyla kdltirel mirasin korunmasi, aktarilmasi hassasiyetiyle hazirlanmistir. Envanter

paftalarn calismanin sonunda Ekler kisminda sunulmustur.

Maketin U¢ Boyutlu Yazicidan Uretilmesi

Muzeler, antik kentler gibi kultlr varliklarinin sergilendigi alanlara bakildiginda maket
yardimiyla yerinde sergilemelerde genellikle geleneksel ydntemlerle maket tGretimi tercih
edilmektedir. Bu yontemler kullanilarak tretilen maketlerde - 6zellikle kulttr varhklarinin
aslina uygun halde tGretiminde - maket malzemelerinin ¢esitliligi ve uygulama becerisi vb.
faktorler nedeniyle teshir edilecek triinde beklenen sonuca ulasilamayabilir. Son yillarda
kullanim alanlari ve teknolojileri hizla gelisen Uti¢ boyutlu yazici teknolojisi, dogruluk orani
yuksek baskiya imkan vermesi, dusiik maliyet gerektirmesi ve hizli sonug verebilmesi ile
bircok alanda prototipleme ve Uretim icin tercih edilir hale gelmistir. Tez calismasinda Uc¢
boyutlu yazici kullanilarak Hadrianus Kapisi mimari elemanlari ayr bloklar halinde, yuksek

hassasiyetle basilacak ve bu bloklar birlestirilerek kapinin maketi Gretilecektir.

Maketin Uretimi asamasinda Ultimaker 3 Extended marka/model U¢ boyutlu yazici
kullanilmistir (Gorsel 37). Sergi alanina konumlandirilacak maketin boyutsal, estetik,
algisal, teknik gereklilikleri ve bloklarda yer alan detaylarin algilanabilmesiigin 1/15 6l¢ek

tercih edilmistir. Yazicida Uretilecek modelin ve maketin kullanilacagr ortamin
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ozelliklerine bagli olarak baski malzemesi (filament) secilmektedir. Uretilen modellerin
dokusu, kalite gereksinimleri, sicakliga, neme, suya, darbeye karsi dayanikliigi ve
esnekligi vb. faktorler goz oniinde bulundurularak baski malzemesi secilmektedir (URL-
22). Hadrianus Kapisi maketinin Gretiminde PLA (Polilaktik Asit) filament kullaniimistir
(URL-23). Filamentin renk seciminde kapinin mermer bloklarina en yakin renk olarak
beyaz tercih edilmistir. S6z konusu malzeme sundugu bu 6zelliklerle ziyaretcilerin kapiya
ait tim detaylan algilayabilmesini saglayacak hassasiyette maket Uretilmesine imkan
vermektedir (Gorsel 38-39). Baski islemleri sonucunda ayr ayr uretilen modeller kapinin
restitlisyon oOnerisi dogrultusunda birlestirilmistir.  Tum bloklar birlestirildiginde

Hadrianus Kapisi maketi 0.60 m en, 0.30 m boy ve 0.70 m yukseklikte sergiye sunulacaktir.

Gorsel 37. Kapi bloklarinin iic ~ Gorsel 38. Uretilen Gorsel 39. Geison blogunun alandaki
boyutlu yazici ile Giretim bir blogun detay fotografi ve Uretilen modeli ile karsilagtiriimasi.
asamasi. gorunumda.

4.3.5. Sergileme Elemanlari Koruyucu Cati Tasarimi

Hadrianus Kapis’'nin uretilen maketinin yerinde sergilenmesi alanin dokusuna uygun
materyallerle olusturulmus bir koruyucu cati altinda yapilacaktir. Calismanin 2.1.
boliminde bahsedilen boyutsal gerekliliklere uygun konumlandirilan maket, cam bir
hazne icerisinde korunacak ve ziyaretcilerin ilgisine sunulacaktir. Sergi maketinin
korunmasi amaciyla hazirlanacak koruyucu c¢atinin tasariminda iki ana kriter
belirlenmistir. ilk kriter ziyaretcilerin sergi sirasinda yapiyr bulundugu alan icerisinde,
etraftaki yapilarla bir bitin halinde degerlendirebilmesi, ikinci kriter ise sergi maketinin
dis ortam sartlarindan izolasyonunun saglanmasidir. Ayni zamanda geri dontsimlu

malzemeden Uretilecek maketin glinesin yipratici etkisinden korumak ve sudan
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etkilenerek zarar gormesini engellemek icin koruyucu cati gereksinimi dogmustur. Bu
kapsamda bolim 2.3. icinde ele alinan algisal ve estetik gereklilerde anlatilan bilgiler
dogrultusunda, algiyr bozan ve ziyaretcilerin dikkatini kaybetmesine neden olacak
uygulamalardan kacinilmistir. Koruyucu cati ziyaretcilerin alandaki algisinin bozulma-
masl, gorus agisindaki diger yapilar engellememesi, etrafindaki yapilarla bir biitiin olarak
degerlendirilmesi acisindan sade bir tasarimla antik ve dogal dokuya uygun bir sergi

Unitesi tasarlanmasi hedeflenmistir.

Maketin sergilenmesi icin yapilacak koruyucu ¢atinin konumu, yapinin orijinal yerinin ve
bloklarinin sergilendigi platformun karsisinda kalan alan olarak belirlenmistir. Ziyaret-
cilerin kente gelis glizergahlari dustintldiguinde, en yogun akis ana caddeden uzunca bir
yurlyuls yolundan sonra bu alana ulagsmalariyla gerceklesmektedir. Bu yirlyus sirasinda
ikinci bolimde bahsedilen duragan bir ilerleyisin sonunda yapinin ayak boélimiine
ulagilmakta, dntindeki basamaklardan inildiginde ise yerinde sergileme birimi ve yapinin
bloklarinin siralandigi platform ziyaretcileri karsilamaktadir. Ziyaretcilerin yogun olarak
geldigi guizergah olan ana cadde tarafindan sergi alanina ulasirken, genisleyen alanda sag
tarafa yerlestirilecek sergileme yapisi, calismanin 2.4.3. bashdi altinda bahsedilen
yonlendirme konusunda ziyaretcilerde goriilen saga donus egilimi dusinildiginde,
sergi sirkiilasyonu icin sorun teskil etmeyip, planlanan dogrultudaki akisi destekler
niteliktedir. Ayrica sergi alaninin etrafinda bulunan mimari yapilar ve agaclar, maket

alaninin ruizgar, guiines vb. dis etkenlerden korunmasina yardimci olmaktadir.

Sergileme Unitesinin Ozelliklerinin belirlenmesinde boyutsal gerekliler dogrultusunda
kaidenin yuksekligi 0.75 m, koruyucu haznesinin yliksekligi ise aydinlatma elemanlarinin
yansimasl g6z onlne alinarak 2 m olarak belirlenmistir. Yerinde sergilemenin teknik
gereklilikleri, calismanin ikinci boéliminde anlatilan malzeme kriterleriyle baglantili

olarak asagida siralanmaktadir:

Aydinlatma: Sergi sirasinda kullanilan aydinlatma elemanlarinin tasarimi, ziyaretcilerin
sergi maketine ve bilgilendirme panolarina odaklanmasini kolaylastirarak sergi
bilesenlerini 6n plana ¢ikarabilir. Koruyucu catinin malzeme sec¢iminde, icerisindeki sergi
elemanini golgeleyerek, aydinlatma seviyesini diistirmesi hedeflenmistir. Tastyicilar celik

profillerle, zemin ve tavan kaplamasi ahsap malzemelerle uygulanacaktir. Koyu bir
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ortamin igerisine girecek ziyaretcinin dikkatine yon verecek aydinlatma birimleri ise 1si
yaymamasi ve enerji tiketimi avantajlariyla toplam 300 lux degerinde LED spotlar olarak
kurgulanmistir. Koruyucu catinin malzemesiyle dogal 1sigin etkisi azaltilarak, yapay
aydinlatma elemanlarinin sergileme kaidesinin Uzerine yansitilmasi sayesinde
ziyaretcinin  nesneye odaklanabilmesi ve etkili bir bilgilendirme saglanmasi
hedeflenmistir (Gorsel 40-41). Cam haznenin 2 m'ye yakin yuksekligi, Ust ylzeyden

ziyaretcilere 151gin yansimasini engelleyecektir.
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Gorsel 40. Sergi maketi icin tasarlanan koruyucu ¢atinin gizimleri.

Gorsel 41. Yapinin bulundugu alanda tasarlanan sergi elemanlari.
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Phaselis Antik Kenti'nin yaz sezonunda 18.30, kis sezonunda ise 16.00'dan sonra
ziyaretgcilere kapali olmasi nedeniyle siirekli kullanilacak bir aydinlatma yerine, festival ve
ozel etkinlik dizenlendigi gunlerde kullanilacak genel alan aydinlatmasina ihtiyag
duyulmaktadir. Bu kapsamda calismada 6nerilen dis mekan aydinlatma armaturd, mimari
yapilar, kent yapilari ve anitlarda siklikla tercih edilen LED projektérlerdir. Bu Grinlerin
seciminde enerji verimliliginin yiksek, glivenlik sinifinin ve malzemesinin dis ortam
sartlarina dayanikliligi etkilidir. Hadrianus Kapis’'nin bulundugu alanda halihazirda
bulunan elektrik hatti kapinin sergi elemanlar icin gerekli duydugu eneriji ihtiyacini
karsilayacak kapasitede ve yakinlikta bulunmaktadir. Aydinlatma elemanlarinin guvenlik
nedeniyle elektrik panosuna yakin ve alana hakim bir noktada konumlandiriimasinin
uygun olacagi disunulmustir (Gorsel 42). Bu baglamda 110 vat, 4000 Kelvin sicaklik

degerinde ve 8520 limen degerlerindeki projektor tiirl uygun gorilmustdr.

(@ HADRIANUS KAPISI AYAK BLOKLARI

(@) SERGI MAKETI

@ SERGILEME STANDI

@) BiLGI PANOSU

® (5) ENTABLATUR SERGI PLATFORMU
\@ (6) PERSPEKTIF BAKIS PANOSU

ELEKTRIK PANOSU
LED PROJEKTOR

LED SPOT AYDINLATMA
[D] YANGIN EKIPMANLARI
[E] GUVENLIK KAMERALARI

YERINDE SERGILEME ALANI

Gorsel 42. Yerinde sergiléme elemanlar ve teknik gerekliliklerini gosteren sema (Kisisel arsiv).

Malzeme: Sergileme Unitesi ziyaretcilerin makete odaklanmasini kolaylastiracak bir
atmosfer icerisinde, aydinlatmalardan kaynakli yansimayi minimize edecek ve sergilenen
maket ile kontrast olusturabilecek materyallerle kurgulanmistir. Sergide kullanilan
maketin Uretiminde beyaz baski malzemesi kullanildidi icin standin ve striktlrin
tasariminda koyu renk malzemeler tercih edilmistir. Sergi alani sicak iklime sahip, deniz
kenarindaki bir lokasyonda bulunmasi nedeniyle tasiyicilar ve cati striktiirinde ahsap

malzeme kullanilmamistir. Yalin bir tasarimla, yapinin bulundugu alanda minimum
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mudahale hissedilmesi icin koruyucu yapinin tasiyicilan celik profillerle, zemin ve
tavandaki yuzeyler ahsap yapi elemanlariyla tamamlanacaktir. Cati malzemesi olarak
yalitim membrani kullanilacaktir. Zemin ise 6rtu topraktan yaklasik 10-15 cm yikseltilmis

ahsap zemin kaplama (deck) malzemeleriyle yapilacaktir.

Gahismanin konusu yerinde sergileme kapsaminda dis mekanda diizenlenecek sergilerde
kullanilan malzemelerde, calismanin 2.2.2. boélimuinde anlatilan malzeme konusu ile
paralel olarak dokunun bozulmamasi amaclanmaktadir. Bu kapsamda sergi stantlarinin
tasariminda, koruyucu catilarda dokuya uygun ve geri donisimli malzemeler
kullanilmasi hedeflenmektedir. Bu durum yapinin sergileme maketinin malzeme

seciminde de gecerlidir ve geri dontsumlu PLA filament tercih edilmistir.

Guivenlik: Yerinde sergilemenin teknik gerekliliklerinin  saglanmasina yonelik
uygulamalar kapsaminda guvenlik, tasiyicilara yerlestirilecek gece gorisli kamera ve
antik kent gorevlilerinin kontrol uygulamalariyla saglanacaktir. Calismanin 2.2.4.
bolimiinde bahsedilen Kiiltiir Bakanligi tarafindan yayimlanan kapal devre guvenlik
kameralari ile ilgili ydnetmelikler dikkate alinacaktir. Alanda halihazirda bulunan ve gise
kontrolinu saglayan kameraya ilave olarak iki adet kamera konumlandirilmasi
planlanmaktadir. Bu kameralar giseden alana hakim bir agida ve sergi standini goren bir

acida konumlandirilacaktir.

Akustik: Yerinde sergileme alaninin genis, denize uzanan bir diizliikte, zeminin toprak ve
etrafinda ¢ok sayida aga¢ olmasi sergilemenin gerekliliklerinden olan akustik faktoriinin
dogal olarak ¢ozllmesini saglamis, ek bir uygulamaya gerek kalmamistir. Ayrica s6z
konusu alanin etrafindaki yapi kalintilarinda tas duvarlardan herhangi bir yanki s6z

konusu degildir.

Yangin: Phaselis Arkeolojik Sit Alani'nda yakin zamanda gerceklestiriimesi planlanan
cevre diizenlemesi projesinde yangin 6nlemlerine yonelik uygulamalar planlanmaktadir.
Bununla birlikte yerinde sergileme calismasi kapsaminda sergi alaninin yakinindaki bilet
gisesine tasinabilir yangin séndiirme ekipmanlari konulacaktir. ilerleyen calismalarda
alana yakin bir konuma arazéz konumlandirilmasi gerek Hadrianus Kapisi alaninda gerek
diger alanlarda 6nlemleri artirmaya yardimci olacaktir.
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Acil Durum Planlanmasi / Afet Yonetimi: Miize yapilarindaki afet planlamasina benzer
sekilde calismanin 2.2.7. bélimiinde bahsedilen afet planlanmasinin Phaselis Antik
Kenti'nde uygulanmasi c¢alismanin onerilerinden biridir. Afet aninda yapilacak
mudahalelerin ve sorumlularin belirlenmesi afet aninda hayati 6nem tasimaktadir.
Phaselis Antik Kenti icin en buytk risk yarimadada olmasi sebebiyle yangin ihtimalidir.
Yangin uyarilari ve ates yakmanin yasak olmasiyla ilgili kentin cesitli noktalarinda panolar

bulunmaktadir.
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BOLUM 5: SONUC VE DEGERLENDIRME

Tarihsel sureg icerisinde ticari faaliyetlerle birlikte gelisen sergi kavrami, yeni teknolojik
metotlar sayesinde farkli boyutlar kazanmistir. Sergileme yontemlerinde yeni teknolojik
yaklasimlar, sergi mekanlarinin ve bilesenlerinin tasarimini da etkilemistir. Sergiler, ticari
veya kdltirel amaclarla fuarlarda, muzelerde, galerilerde, anitlarda, sit alanlarinda vb.
kullanilmaktadir. Ziyaretcilerin nesne ve mekanla olan etkilesimleri, mekan tasariminin
odak noktasini olusturmaktadir. Bu durum sergi mekanlarinda detayli altyapi sistemlerini
ve donanimlari gerektirmektedir. S6z konusu gereklilikler sergi, kullanici ve mekan
kavramlari arasinda ¢ok yonlu bir etkilesimin sonucudur. Boyutsal, teknik, estetik ve
algisal gerekliliklerinin saglanmasi ile kullanici, mekan, sergi arasindaki etkilesimin
kurulmasinda tasarimcinin rolti 6nemlidir. Tasarimci ve mimar aydinlatma, guic kaynagi,
havalandirma ve erisim ile ilgili Gnemli kararlarin alinmasinda ¢alismanin en basindan
itibaren bulunmalidir (Velarde, 2017, s. 14). Sergileme cesitlerinin hepsinde gecerli olan
bu tasarim kriterleri calismanin konusunu olusturan yerinde sergileme icin de gecerlidir.
Yerinde sergilemenin farkli uygulama alanlari olmakla birlikte calismada arkeolojik
alanlardaki uygulamalari ele alinmistir. Bu kapsamda yerinde sergileme konusu, 6rnekleri

ile ele alinmis, sergileme teknikleri yoniinden yeni bir yaklasim sunulmustur.

Uygulama alani olarak secilen Phaselis Hadrianus Kapisi'nin dijital belgeleme calismalari,
restorasyon, restitlisyon onerileri hazirlanarak sergileme sirasinda kullanilacak veriler elde
edilmistir. Tarihi yapinin G¢ boyutlu olcekli modeli Uzerinden gelistirilen sergileme
teknigi, ziyaretgileri bilgilendirme sirecine dahil etmek adina teknolojik yaklasimlarla

iliskilendirilmistir.

Birinci bolimde sergileme kavrami ve sergi tirleri ele alinmis, insan-mekan-nesne
etkilesimleri ¢cok yonli incelenmis ve ziyaretgi-sergi arasindaki iletisimin asamalari
siralanmistir. Sergilerin tasarlanmasi ve diizenlenmesi asamalarinda ilgili yonetmeliklere
vurgu yapilmistir. Diizenlenecek sergilerin turlerine goére mekan ve sergi tasarim
asamasinda dikkat edilecek noktalar belirtilmektedir. Calismanin asil konusunu olusturan
yerinde sergilemenin kapsami, ¢esitleri ve uygulama alanlari Glkemizden ve dinyadan

ornekleri ile bu bolim sonunda detayli olarak ele alinmistir.
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ikinci bélimde yerinde sergilemenin gereklilikleri boyutsal, teknik, estetik ve algisal
acidan siniflandinlmistir. Ayrica yardimci elemanlarinin turleri ve sergiye katkilarina
deginilmistir. Teknoloji odakli yaklasimlarin yerinde sergileme alanlarindaki uygulamalari
orneklendirilmistir. Bu baglamda son bdélimde anlatilacak olan Hadrianus Kapisi'nin

yerinde sergilenmesiyle ilgili baglantilar kurulmustur.

Galismanin UGglincu bolimiinde tezin hazirlanma amacina yonelik arkeolojik alanlarda
yerinde sergileme konusu anlatilmaktadir. Bu kapsamda arkeolojik sit alani kavrami ve sit
alanlarinin dereceleri, yonetmeliklerdeki tanimlari referans gosterilmistir. S6z konusu
alanlardaki yerinde sergilemelerin uygulanma metotlari ve 6rneklerine kisaca deginilerek

maket yardimiyla sergileme konusuna agirlk verilmistir.

Son béliimde ise calismanin temel problematigi irdelenmektedir. Bu kapsamda, Phaselis
Antik Kenti'ndeki yikilmis durumda bulunan ve sergileme eksiklikleri nedeniyle
ziyaretgiler tarafindan algilanamayan Hadrianus Kapisi'nin yerinde sergileme calismalar
ele alinmaktadir. Yogun ziyaretci sirkilasyonu bulunan séz konusu alanda koruma
gerekliliklerinin uygulanmasinin ardindan, yerinde sergileme elemanlarinin tasarim
detaylarina deginilmektedir. Yerinde sergileme calismalarinda yeni teknolojik
goruntileme yontemlerinden yararlanilmistir. Bu kapsamda oncelikle kapiya ait bloklar
sayisal goruntileme metotlarindan fotogrametri ile belgelenmistir. Fotogrametri ile
milimetrik hassasiyette uretilen U¢ boyutlu bloklar, kati modelleme ve organik
modellemeyle sentezlenerek yapinin aslina uygun dijital temsilleri hazirlanmistir. Uretilen
bu modellerin, lic boyutlu yazici kullanilarak yiiksek hassasiyette olcekli baskilari alinmig
ve yerinde sergilenmek (izere kapinin bir maket modeli dnerilmistir. Bu maket tasarlanan
sergileme platformu ve yardimcl sergi elemanlarn kullanilarak ziyaretcilerin ilgisine
sunulacaktir. Ziyaretcilerin kapiyi algilayabilmeleri icin maketin yani sira bilgilendirme ve

cizim panolari alana konumlandirilacaktir.

Tez calismasi sonucunda Hadrianus Kapisi alaninda dizenlenen yerinde sergileme
uygulamalariyla gerek kente deniz yoluyla gelen gerekse halihazirda sirkilasyon
halindeki ziyaretcilerin ilgisini sergi elemanlarina ¢ekerek arkeolojik dokuya
odaklanmalarinin saglanmasi kurgulanmaktadir. Boylelikle ziyaretgilerin yapinin bir giris

kapisi niteligi tasidigini fark etmeleriyle ana cadde Uzerinden kente dogru yonelme
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egilimi artacaktir. Yerli/yabanci ziyaretciler yapinin bulundugu alana geldiklerinde bilgiye
ulasmalarindaki adimlar sirasiyla su sekilde kurgulanmistir: ilk asamada, sergi alaninin
giris kismina konumlandirilan perspektif bakis panosu ile ziyaretcilerin yapiy1 vektorel
formda algilayabilmeleri ve ilgilerinin sergi alanina cekilmesi saglanacaktir. ikinci
asamada, yapinin entablatlr bloklarinin sergilendigi platforma ulasilarak kapiya ait
orijinal bloklarin incelenmesi ve bilgi panolariyla bu boltime ait mimari bilgiler ve gizimler
yardimiyla yapi kismen algilanmaya baslanacaktir. Uclincii asamada ise sergi standina
ulasarak maketin ve hemen yanindaki bilgi panolarinin incelenmesiyle yapiy: bir bitin
olarak algilayabilecekler ve mimari detaylarini gozlemleyebileceklerdir. Ziyaretcilerin
daha detayli bilgilere erismek istemeleri halinde bilgi panolarinda yer alan karekod
sisteminden mobil aygitlari yardimiyla internet sitesine yonlendirilerek, yapi hakkinda
daha fazla bilgiye ve li¢ boyutlu modelleri detayli inceleme firsatina sahip olacaklardir.
Tim bu asamalarda ziyaretcinin tercih edecegdi bilgilendirme elemanlan kisilerin ilgi

diizeyine ve sergi deneyimine bagl olarak degisecektir.

Yerinde sergileme kapsaminda yeni teknolojik yaklasimlar kullanilarak hazirlanan
sergileme elemanlariyla ziyaretcilerin kiltiirel miras konusunda bilinclenmesi ve ic
Mimarlik ve Cevre Tasarimi disiplini ile iliskili olan sergileme tekniklerine yeni bir yaklagim
sunmasl amaclanmaktadir. Bu calismayla yerinde sergilemenin tasarim disiplinleri
icerisinde 6nemli bir yaklasim oldugu ve olacagi, bu konu hakkindaki yonetmeliklerin iyi
benimsenip, tasarim ilkeleriyle arastinlarak o&grenilmesi, bu c¢alismadan sonraki
calismalarda yeni teknolojik metotlarla daha da gelistirilebilecegi ve sonucun yeni
baslangiglara, yeni Uretimlere referans olmasi amaglanmaktadir. Phaselis Antik Kenti'nde
yerinde sergilemeye yonelik ilk uygulama 6zelligi tasiyan bu calismayla kentin diger
yapilarinda ve/veya diger arkeolojik sit alanlarinda yerinde ¢ok yonli sergileme

calismalarina 6rnek teskil etmesi hedeflenmektedir.
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EKLER

EK-1: Hadrianus Kapisi Nitelikli Bloklarinin Envanter Paftalari

Blok Numarasi 2HT118 Restitiisyon Sira Al
Numarasi
Blok Cephesi Guneybatl Cephesi Rolove
LEETE T T At ¥
)}ﬁ P "?l%ﬁum b,
E -_,_,_4’

Arsitrav dizisinin Ug ylizeyi
bezemeli kdse blogudur.

Tanimi Blogun Kuzey Cepheye
bakan Uc¢lnclu  ylzeyi
kirktir.

Majiskiil L

Miniskiil Blok Uizerinde yazit yoktur.

Olgiiler (ExBxY) 142 x97 x 59 cm

Blogun arka yizu kinlmis,
on ve yan yuzeyde derin
catlaklar mevcuttur. Kose
birlesiminin en alti ve tag
kismi kirilmis, arsitrav taci
zarar gormustir. En alttaki
fasciasinda ve alt fascia
gecislerindeki inci boncuk
dizisinin cogunda tahribat Yan Yzey
gozlendi.

Bozulmalar

Malzeme Beyaz kristalize mermer

Fascia gecislerinde inci
boncuk bezemeleri, Yan Yuzey
arsitrav tacinda altta lon ve 0 o
Ustte lesbos kymationu B ome = k[ Koot |———————]
Ust ylizeyinde 5x 5 x5 cm
kenet yuvasi

Bezemeler

Kenetler
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GONEYBATI CEPHES! KUZEYBATI CEPHES!

Blok Numarasi 2HT118 Restitiisyon Sira A1l
Numarasi
3 it IJT‘
Bl \ s
8 .:’ = IL’ il
I i ‘ LI

KUZEYDOGU CHPHES|

Ug Boyutlu Fotogrametrik Model

Ug Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayisi 676.547

Polygon Sayisi

1.877.853

Vertex Sayisi 339.194

Vertex Sayisi

1.023.103

Ug Boyutlu Baski Bilgileri

Ug Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 115

Baski Olcileri 48x9.5x29cm Baski Olctileri 129.3 x 653 X
39.2 mm

Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker  PLA
Beyaz

Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk %5 Doluluk % 20

Filament Grami 19 gr Filament Grami 85gr

Filament Metresi 236m Filament Metresi 10.69 m

Uretim Siiresi 3 saat 48 dk Uretim Siiresi 13 saat 27 dk

Uretim Tarihi 09.07.2019 Uretim Tarihi 17.10.2019
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Blok Numarasi

2HT133

Restitiisyon Sira Numarasi

A2

Blok Cephesi

Rolove

Glineybati Cephesi

e
& fisafoe ] 108)(133 140)

Tanimi

dizisinin ikinci
Imparator

Arsitrav
blogudur.
Hadrianus'a adanan yazitin ilk
blogudur. Blok hem bezemeli
hem yazithdir.

Majiskiil

AYTOKPATOPIOE
2EBAXTQIAPXIEP

Miniskiil

AuUtokpatopt Be
TeBaotit dpxlep

Olciiler (ExBxY)

124 x 58 x 74 cm

Bozulmalar

Arsitrav taci soldan 30 cm ve
sagdan 60 cm boyunca
kirlmig, on yizin sol alt
kosesi ve en alttaki fascia
tahrip olmus. Sol kisimdan
kirllan ince parca restorator
tarafindan yapistiriimistir.
Bloga ait yazit korunmus
durumdadir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Uc fascianin ikisinde yazit
vardir, fascia gecislerinde inci
boncuk bezemeleri, arsitrav
tacinda altta lon ve Ustte
lesbos kymationu goruldu.

Kenetler

Ust yiizeyinde biri 2.5 x 3.5 x
3.5 cm, digeri 4 x 13 x 5 olmak
Uzere iki kenet yuvasi

Yan Yuzey

&

Yan Yizey

[ Kopma [ Kink

0
. et ———
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Blok Numarasi 2HT133

Restitiisyon Sira
Numarasi

GONEYBATI CEPHES!

il

= Avmangy
1 BRSRE
AT R

=.-,'4.
WSS

il

ool

KUZEYDOGU CEPHES!

GONEYDOGU CEPHES|

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Model

Ug Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayisi 722.717 Polygon Sayisi 764.096

Vertex Sayisi 362.385 Vertex Sayisi 419.146

U¢ Boyutlu Baski Bilgileri U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olguileri 6.3x4x3.1cm Baski Olctileri ?r?r: X 53.3 x 39.2
Filament Cinsi Ultimaker PLA inciBeyaz | Filament Cinsi gel!t)i/ranzaker PLA
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk % 5 Doluluk % 20

Filament Grami 15gr Filament Grami 60 gr

Filament Metresi 1.90 m Filament Metresi 7.60 m

Uretim Suresi 4 saat 17 dk Uretim Suresi 9 saat 30 dk

Uretim Tarihi 09.07.2019 Uretim Tarihi 16.10.2019
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Blok Numarasi 2HT133 Restitiisyon Sira Numarasi | A2
Yapistirilan Parca Envanter kaydi yoktur
Mudahale Tarihi: 05.09.2018 Restorasyon Uzmani Murat Karatag

Metodoloji ve Yontem

A2 /2HT133 numaral blogun sol yan yiizeyinden kirilmis olan parcasi epoksi yapistirici ile yapistirilarak birlestirildi,
yapistiric kuruyana kadar iskence ile sikistinlarak bekletildi.

Malzeme

Epoksi yapistirici

Transkripsiyon

Avtoxpéropt 80D Tponovotd [opbuko[D vilin, Beo[] Népouen viavin, Tpaficjven ‘Adpravin Kodoo[p]t ‘Ohuprien
| Zefloortr épelpt peviona o eovlpior 0] € b w7 moftpiloc T it Ko elepyfelm b oty
ngﬂg’r{)g gég[uov] (chm]}q'[ﬁw f] ﬂgt_;]\ﬁ Kod O Bﬁuo_g.

Phaselislilerin Boule ve Demos meclisleri (bu yapiyi), tanrisal imperator Traianus Parthicus’un oglu, tanrisal imperator
Nerva’nin torunu, pontifex maximus, 15. kez halk egemenligini elinde tutan, 3. kez consul olan, vatanin babasi, tiim evrenin
kurtaricist ve velinimeti olan imperator Traianus Hadrianus Caesar Olympius Augustus’a (ithaf etti).
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Blok Numarasi

2HT114

Restitlisyon Sira Numarasi

A3

Blok Cephesi

Guneybati Cephesi

Rolove

&

eFTme
(T

Arsitrav  dizisinin  {iciincli, Imparator
Hadrianus’a ithaf  yazitinin  ikinci

Tanimi blogudur. Blok hem bezemeli hem
yazithdir.
OYTPAIANOYTI

Majiskul EIMETIXTQIAH[M]
NMANTOX
oU Tpatavo0 N

Miniskiil €1 peyiotwt dnlp]
mavtog

Olgiiler (ExBxY) 92x 92 x60 cm
Arsitrav tacinin blytk kismi tahrip
olmus, arka ytzeyin alt kismi kinlmistir.
On yiizeyin sol tarafinda 10 ¢m, sag

Bozulmalar teirafmda 15 cm kink goézlendi. Yan
ylzeylerde kilcal c¢atlaklar mevcut.
Yazitin en alt fasciasindaki 1 ve A
harfleri  haricinde  zarar  g6rmus
durumdadir.

Malzeme Beyaz kristalize mermer
Uc¢ fasciada da yazit vardir, fascia

Bezemeler ge?i§lerinde inci boncuk Pezemeleri,
arsitrav tacinda altta lon ve Ustte lesbos
kymationu

Kenetler Ust yiizeyinde 3x4x4.5cmve 9x5x 4

cm olmak iizere iki kenet yuvasi

[ Kopma

Arka Yiizey

Yan Yuzey

Yan Yizey

| —LL Il Kenet

0 1m
At
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Restitiisyon Sira Numarasi | A3

T

] 2m

GONEYBATI CEPHES| KUZEYBATI CEPHESI

i

KUZEYDOGU CEPHESE

Ug Boyutlu Fotogrametrik Model

Ug Boyutlu Restitiisyon Onerisi

o
T |
‘ I

il

o 2

—

Polygon Sayisi 704.116 Polygon Sayisi 562.274

Vertex Sayisi 352.650 Vertex Sayisi 309.918

Ug Boyutlu Baski Bilgileri U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olciileri 48x48x32mm Baski Olciileri 61x45x39.2 mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk %5 Doluluk % 20

Filament Grami 15 gr Filament Grami 45 gr

Filament Metresi 1.93m Filament Metresi 572m

Uretim Siresi 3 saat 56 dk Uretim Siiresi 7 saat 32 dk
Uretim Tarihi 10.07.2019 Uretim Tarihi 23.09.2019
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Blok Numarasi

2HT306 + 2HT111

Restitiisyon Sira Numarasi

A4

Blok Cephesi

Glineybati Cephesi

Rolove

W
A P
o )5 ()

306

Arsitravin altinci blogudur. imparator

Hadrianus’a ithaf yazitinin besinci
Tanimi B} .
blogudur. Blok hem bezemeli hem
yazithdir. Blok restore edilmistir.
APOIKOYYIQIOEQY
Majiskdl APXIKHZE=OYZIAXTO
KOZMOY
apBIko[LLi] I, Beo[U]
Miniskiil apxikIng e€ovlotag T[0]
Koo[pou]
Olciiler (ExBxY) 132x72x61cm
306 ve 111 no’lu blok pargalarn ana
bloktan kirlarak tahribata
ugramislardir. Uzerlerindeki arsitrav
yazitina ait harfler sayesinde yerleri
belirlenmistir. 306  no'lu  blok
Bozulmalar .
parcasinin kenet yuvasi ve yan ylizeyi
sayesinde A4’lin baslangici oldudu;
111 no'lu blogun ise yan ylzeyinden
blogun  bitiminde yer aldig
gorilmektedir.
Malzeme Beyaz kristalize mermer
Uc fascianin hepsinde yazit vardir,
Bezemeler fascia g(?;i§lerinde inci  boncuk
bezemeleri, arsitrav tacinda altta lon
ve Ustte lesbos kymationu vardir.
Kenetler Ust ylizeyinde 3 x 5x 7 cm kenet yuvasi

gorulda.

On Yizey

Arka Yiizey

57
48

C

Yan Yizey

Yan Ylzey

[JKopma [ Kink [ Kenet

)
48

Arka Yiizey

Yan Yuzey

Ust Yiizey

On Yiizey

Yan Yizey

0
Pt
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Blok Numarasi

2HT306 + 2HT111

Restitiisyon Sira Numarasi A4

1

[

i

—_—
GUNEYBATI CEPLIES!

KUZEYBATI CEPLES]

Ug Boyutlu Fotogrametrik Modeli (ilk Restorasyon)

Polygon Sayisi 3.005.747 Polygon Sayisi 794.725

Vertex Sayisi 1.514.728 Vertex Sayisi 436.589

Ug Boyutlu Baski Bilgileri Ug Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Ol¢egi 1/20 Baski Olcegi 1715

Baski Olgileri 64.9x4.33x32.0mm Baski Olciileri 86.2 X 53.3x39.2mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk %5 Doluluk % 20

Filament Grami 20 gr Filament Grami 63 gr

Filament Metresi 247 m Filament Metresi 7.96 m

Uretim Siiresi 4 saat Uretim Siiresi 10 saat 23 dk
Uretim Tarihi 26.09.2018 Uretim Tarihi 15.10.2019

84



Blok Numarasi 2HT306 + 2HT111 Restitiisyon Sira Numarasi | A4

Yapistirilan Parca 306ve 111

w

Miidahale Tarihi: 05.09.2018 Restorasyon Uzmani Murat Karatag

Metodoloji ve Yontem

Bloklar arsitrav yazitindan takip edilerek doérdiinci blok oldugu saptanmistir. Alanda yapilan incelemelerde 306 ve
111 numaral kiiciik blok parcalarinin birlestiriimesine karar verilmistir. Arastirma Istasyonu’na getirilen bloklar,
restorasyon uzmani gézleminde restorasyon projesine uygun olarak kaliba dokiilmustur. Tasin kendi micirindan Gg
bucuk dlcek micir kumu ve beyaz ¢imento suyla yogunlastirilarak kaliba dékilmustdir.

Malzeme

Epoksi yapistirici, celik kenetler

Transkripsiyon

Adtokparopt Beot Tponovot I]apBuco[i“J vijé, Beo[D] Nimvoctvimw’ﬁt, Tpafiejvin ‘Adprovin Kodoo[p]t 'Ohopmicn
Sefoorix éeyelpkt peviora i ooy Eovipios T0] € e oY e mofrpoc Tox i i elepyfmy b o
marvrocksofuov] ] ®oomur(ev ] Bouki ket & Buoc.
Phaselislilerin Boule ve Demos meclisleri (bu yapiy1), tanrisal imperator Traianus Parthicus’un oglu,
tanrisal imperator Nerva’nin torunu, pontifex maximus, 15. kez halk egemenligini elinde tutan, 3.

kez consul olan, vatanin babasi, tiim evrenin kurtaricist ve velinimeti olan imperator Traianus
Hadrianus Caesar Olympius Augustus’a (ithaf etti).
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Blok Numarasi

2HT306 + 2HT111

Restitlisyon Sira Numarasi

A4

Yapistirilan Parca

411

.‘\ \\
N
Ust Yiizey

N/

Yan Yizey

™~
\

v

Yan Yuzey

/

0

C e £ ok O Kot

Miidahale Tarihi:

28.09.2019

Restorasyon Uzmani

ismail Celimli

Metodoloji ve Yontem

Arazi calismalan sirasinda tas tarlasinda bir adet Omikron (O) harfi géziiken yazith bir par¢a bulunmustur. Blok
daha énceden restore edilmis olan A4 Restitlisyon numaral bloga birlestirilmek lizere Arastirma istasyonu'na
getirilmistir. Restorasyon ustasi tarafindan yazitin uygun bdélimine birlestirilmistir. Blogun dubel delikleri
acildiktan sonra platforma konmak (izere alana taginmistir.

Malzeme

Epoksi yapistirici, celik kenetler
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Restitii

Blok Numarasi 2HT109 estitusyon Sira | as
Numarasi

Blok Cephesi Glineybati Cephesi Rolove

Hadrianus
« Kapisi

g

e
e o)

Tanimi

besinci  blogudur.
imparator  Hadrianus'a  ithaf
yazittnin - dordiincti - blogudur.
Blok, bezemeli ve yazitlidir.

Arsitravin

Majiskiil

NEPOYAIYIQNQITPA[I]
[EYTTATQITOIMATPIMNALT]
OAZHAITIQ]

Miniskiil

Népouat viwva, Tpali]
1€ Umétwi 10 y* matpl ma(t]
®aonAt[®]

Olgiiler ExBxY)

82x134x59cm

Bozulmalar

Blogun sol list kosesi arka ylizeye
dogru genisleyerek kirllmistir. Sag
st kosesi yaklasik 20 cm kirillmis.
Arsitrav tacandaki lon ve lesbos
kymationunun btk kismi tahrip
olmus. En alttaki fascia arsitrav
tabanindan 8 cm kirllmistir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Uc fascianin ikisinde yazit vardir,
fascia gecislerinde inci boncuk
bezemeleri, arsitrav tacinda altta
lon ve Ustte lesbos kymationu
vardir

Kenetler

Ust ylizeyinde 5 x 4 x 5.5 cm, 4 x
10 x 4 cm ve 4 x 7 x 4 cm kenet
yuvalari vardir.

T
EPOYAIYIONGY

|
TPAJ

On Yiizey

134

.

-

[ kopma [ Kink

Arka Yiizey

4 82 +

59

Yan Yiizey

58

Yan Yiizey

[ Kenet
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Restitii S
Blok Numarasi 2HT109 estitusyon | as
Numarasi
7 g\ g \.‘
i \ir el i
3T |I H T I
[ial . =
o7 i ll/ i Py = -ﬂr R I
Limld L ' \1 1 ,
IR S L : el | ! T M ‘ T
e g | AEordEUAL G
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1'7_‘_2‘"' ﬂ'_._l‘m KUZEYDOGU CEPHES] GUNEYDOGU CEPHES|
GUNEYBATI CEPHES| KUZEYBATI CEPHESI
Ug Boyutlu Fotogrametrik Modeli Ug Boyutlu Restitiisyon Onerisi
Polygon Sayisi 780.944 Polygon Sayisi 829.555
Vertex Sayisi 391.358 Vertex Sayisi 453.413
Ug Boyutlu Baski Bilgileri Ug Boyutlu Baski Bilgileri
Baski Olgegi 1/20 Baski Ol¢egi 1/15
Baski Olgleri 68 x 42 x 30 mm Baski Olgiileri 90 x 53.3x39.2mm

Filament Cinsi

Ultimaker PLA inci Beyaz

Filament Cinsi

Ultimaker PLA Beyaz

Katman Arahgi 0.1 Kalite 0.1

Doluluk Orani %5 Doluluk % 20
Filament Grami 18gr Filament Grami 68 gr
Filament Metresi 223 m Filament Metresi 870 m
Uretim Suresi 4 saat 41 dk Uretim Siiresi 9 saat 23 dk
Uretim Tarihi 10.07.2019 Uretim Tarihi 24.09.2019
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Blok Numarasi

2HT135

Restitiisyon Sira Numarasi

A6

Blok Cephesi

Guneybati Cephesi

Rolove

Kapis:

&

et
ks R

Tanimi

Arsitravin altinai blogudur. imparator
Hadrianus’a ithaf yazitimin  besinci
blogudur. Blok hem bezemeli hem
yazithdir.

Majiskail

[AINQIAAPIANQIKAIZA
[PHAOXTQIXQTHPIKAIEYEPT
[NH]BOYAHKAIOAHMOX

Miniskiil

[alviot Abplavut Kaioa
[pi&log T cwTiipt Kai elgpy
[v ] BoulAn kai 6 &fjpog

Olgiiler (ExBxY)

132x72x61cm

Bozulmalar

Arsitrav tacinda blok baslangicindan 50
cm; blok bitiminde ise 30 cm boyunca
kinlmalar gozlendi. Yazitin en st
fasciasindaki ilk harfi zarar g6rmus, en alt
fasciadaki yazitin bircok karakteri tahrip
olmus. Blogun sag arka bolimi ve sol
yanyiizeyinde kirilmalar gézlendi. Fascia
gegislerindeki inci boncuk dizilerinin
biytk kismi korunmug durumdadir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

U fascianin hepsinde yazit vardir, fascia
gegislerinde inci boncuk bezemeleri,
arsitrav tacinda altta lon ve Ustte lesbos
kymationu vardir.

Kenetler

Ust yiizeyinde 3 x 5 x 7 cm kenet yuvasi
gorulda.

[ kopma

g

3 ik

Arka Gérinas

Sol Yan Gérunls
Sag Yan Gorinus

I Kenet

0 im

—t
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Blok Numarasi 2HT135 Restitiisyon Sira Numarasi A6
= s = T
- ;T
i \ Sl
I It
[ ,j I =
;’JJ - [ L yl i_
/v- . e = :
s : |
g (TR
A S
[
GONEYBATI CEPHES] KUZEYBATI CEPHESI

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Modeli

Polygon Sayisi 958.717 Polygon Sayisi 888.584

Vertex Sayisi 480.067 Vertex Sayisi 485.532

U¢ Boyutlu Bask Bilgileri U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olciileri 67 x40x30cm Baski Olciileri 96.9x53.3x39.2mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk %5 Doluluk % 20

Filament Grami 17 gr Filament Grami 74 gr

Filament Metresi 2.15m Filament Metresi 9.349gr

Uretim Siiresi 4 saat 35 dakika Uretim Siiresi 10 saat 10 dakika
Uretim Tarihi 11.07.2019 Uretim Tarihi 25.09.2019
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Blok Numarasi 2HT135 Restitiisyon Sira Numarasi A6

Envanter kaydi

Y tinlan P
apigtirian Farea bulunamadi

Miidahale Tarihi: 05.09.2018 Restorasyon Uzmani Murat Karatag

Metodoloji ve Yontem

A6 / 2HT135 numaral blogun kinlmis sol parcasi, epoksi esasl yapistirici ile yapistirilarak birlestirildi, yapistinic kuruyana kadar
sikistirlarak bekletildi.

Malzeme

Epoksi yapistiric

Transkripsiyon

Avroxpérropt Beod Tponowvod [TopBucofd vili, Beofd] Nepoven vievér, Tpafiovin ‘Adpiovin Keioefp] Onvpricat
Sefoortt dmgelpt Levior Enflbmadic éEovidioe o] b oy e rofrBos i i Ko eteplféim. Tob o
TEVTOC Koo pov] Doonut[iv ] Bovir ke 6 dfjpoc.
Phaselisliler'in Boule ve Demos meclisleri (bu yapiyi), tanrisal imperator Traianus Parthicus’un oglu, tanrisal
imperator Nerva’nmin torunu, pontifex maximus, 15. kez halk egemenligini elinde tutan, 3. kez consul olan,

vatanin babasi, tiim evrenin kurtaricisi ve velinimeti olan imperator Traianus Hadrianus Caesar Olympius
Augustus’a (ithaf etti).
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Blok Numarasi 2HT140

Restitlisyon Sira Numarasi A7

Blok Cephesi Guneybati Cephesi

Rolove

&

ooy
&zmmmtm

Ana
Cadde
t
Hadrianus

Arsitravin  yedinci  blogudur. imparator
Tanimi Hadrianus'a ithaf yazitinin altinci ve son
blogudur. Blok hem bezemeli hem yazithdir.

[PIIOAYMIQI

Majiskal [EITHITOY £YM

[p]t OAuprmiwt

Miniskiil . I
[€]tntTo0 olp

Olgiiler (ExBxY) 111x77x61cm

Arsitrav  tac, blok bitiminden 20 c<m
boyunca kismen tahrip olmus. Fascia
gecislerindeki inci  boncuk bezemeleri
cogunlukla korunmus. En alttaki fascia
arsitrav tabanina dogru tahrip olmustur. On
Bozulmalar ylzeyin sol alt kosesi yaklastk 30 cm
boyunca kinlmis. Yazitin ilk harfleri orta ve
st fasciada zarar gormis, diger harfler
korunmustur. Arka ylzeyin alt kismi kismen
kinlmistir.  Yazitin ~ Gzerinde ve yan
yiizeylerde derin catlaklar gorilda.

Malzeme Beyaz kristalize mermer

Uc fascianin ikisinde yazit vardir, alt fascia da
yazit yoktur. Fascia gegiglerinde inci boncuk
bezemeleri, arsitrav tacinda altta lon ve
istte lesbos kymationu

Bezemeler

Ust yiizeyinde 14 x 5x 4 cm, 5 x 11 x 5 cm

Kenetler
enetle olmak tizere iki kenet yuvasi

[] Kopma

61

On Goriinus

Sag Yan Gorlinug

J

Sol Yan Gérinig

0

E knk [ Keret p—ou--oa———|
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Blok Numarasi

2HT140

Restitiisyon Sira Numarasi

A7

]

——
— (P <H
;_4)§?

GUNEYBATI CEPHESI

I

KUZEYBATI CEPHESI

Ug Boyutlu Fotogrametrik Modeli

Polygon Sayisi 870.828 Polygon Sayisi 687.935

Vertex Sayisi 436.289 Vertex Sayisi 374119

U¢ Boyutlu Baski Bilgileri Ug Boyutlu Bask Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olciileri 58 x 50 x 30 mm Baski Olciileri 7m5n:r X536 x39.2
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi g;t;glaker PLA
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk % 5 Doluluk % 20

Filament Grami 17 gr Filament Grami 58gr

Filament Metresi 212m Filament Metresi 733 m

Uretim Siiresi 4 saat 31 dk Uretim Siiresi 7 saat 55 dk
Uretim Tarihi 15.07.2019 Uretim Tarihi 25.09.2019
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Blok Numarasi

Envanter kaydi bulunmamaktadir

Restitlisyon Sira Numarasi A8

Blok Cephesi

Guneybati - Kuzeydogu - Glineydogu

Rolove

Alanda kose arsitrav bloguna ait oldugu disiintlen ve diger
arsitrav bloklarmin hicbirine uymayan kiigiik pargalar kirik halde
tas tarlasinda bulunmaktadir.

Arsitravin kdse blogudur. Blogun

Tanimi lic ylizi de bezemelidir. Arsitrav
dizisinin tek eksik blogudur.

Majiskil Blok iizerinde yazit yoktur.

Miniskiil

Olgiiler (ExBxY)

Alanda bulunan kése birlesimine ait
kiigiik parcalardan bu blogun parcasi

Bozulmalar
= oldugu anlasilmigtir. Blok birden ¢ok

kirikli pargalara sahiptir.

Malzeme Beyaz kristalize mermer
Blogun ¢ yuzi de bezemelidir.
Fascia gecislerinde inci boncuk

Bezemeler R
bezemeleri, arsitrav tacinda altta lon
ve istte lesbos kymationu vardir.

Kenetler
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Blok Numarasi Envanter bulunamadi Restitlisyon Sira Numarasi A8
_.d.uf 15 A
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e
GUNEYBATI CEPHES! KUZEYBATI CEPHES] KUZEYDOGL CEPHESI GUNRYDOGU CRPHEST

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Modeli

Ug Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayisi Polygon Sayisi 5.294.686

Vertex Sayisi Vertex Sayisi 2.876.258

U¢ Boyutlu Bask Bilgileri U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi Baski Olcegi 1/15

Baski Olciileri Baski Olciileri 129.3x65.3x39.2

Filament Cinsi Filament Cinsi Ultimaker  PLA
Beyaz

Kalite Kalite 0.1

Doluluk Doluluk % 20

Filament Grami Filament Grami 91gr

Filament Metresi Filament Metresi 11.46 gr

Uretim Siiresi Uretim Siiresi 13 saat 55 dakika

Uretim Tarihi Uretim Tarihi 19.10.2019
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Blok Numarasi 2HT149 Restitiisyon Sira Numarasi A9
Blok Cephesi Kuzeydogu Cephesi Rolove
,KA/
Eoza=te
= R )
2§~ 38 N Y
e : ! =
0 .72‘m
Ust Yiizey
Tanimi Kuzey Cephesi Arsitrav dizisi blogudur.
Majiskil
Blok tizerinde yazit yoktur.
Miniskiil
Olgiiler (ExBxY) 93x78x61cm
Arsitrav taci sag alt koseden 25 cm
boyunca kinlmis, 6n ylzeyin buyuk
kismi tahrip olmus. Blok, alt yiizeyden
alttaki fasciaya uzanacak sekilde
Bozulmalar . S .
kirilmis, fascia gegislerindeki
bezemelerin cogu tahrip olmus. Ust
fasciadan baglayan kirk on ylizeyde YanYlzey
genisleyerek kirilmig
Malzeme Beyaz kristalize mermer
Fascia gegislerinde inci  boncuk
Bezemeler bezemeleri, arsitrav tacinda altta lon ve -
Yan Yizey
istte lesbos kymationu
1
[ kopma = kink [l Keret oo =
Blogun friz diziyle birlestigi ylizeyde
Kenetler 3x11 cm ve 3x9 cm olgiilerinde iki adet
kenet yuvasi bulunmaktadir.
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Blok Numarasi

2HT149

Restitiisyon Sira Numarasi

A9

) T

¥
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|
I

L1 7]

Leos

= L Il
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| ) S il it

TN

T

[T

KUZEYDOGU CEPHES]

1]

GUNEYDOGU CEPIES]

Ug Boyutlu Fotogrametrik Model

U¢ Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayisi 270.352 Polygon Sayisi 601.257

Vertex Sayisi 136.674 Vertex Sayisi 328.770

Ug Boyutlu Baski Bilgileri Ug Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Ol¢egi 1/15

Baski Olgleri 49x4x3.1cm Baski Olcleri 2‘91; n:(m 233 x
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi glt}ilglaker PLA
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk % 5 Doluluk % 20

Filament Grami 129r Filament Grami 47 gr

Filament Metresi | 1.54 m Filament Metresi 594m

Uretim Suresi 2 saat 8 dk Uretim Siiresi 7 saat 36 dk
Uretim Tarihi 16.07.2019 Uretim Tarihi 13.10.2019
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Blok Numarasi

2HT120

Restitiisyon Sira Numarasi

A10

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

Hadrianus

Kuzey Cephesi Arsitrav dizisinin

Tanimi ikinci blogudur.
Majiskiil

Blok tizerinde yazit yoktur.
Miniskdl

Olciiler (ExBxY)

114x80x61cm

Bozulmalar

Blogun sag yuizeyi kirilmis, alt
fascianin  buylk kismi  tahrip
olmustur.  Arsitrav  tac  sol
koseden itibaren 20 cm
kinlmistir. Fascia gegislerindeki
inci boncuk dizilerinden alt ve
orta fasciayl birbirine baglayan
inci boncuk dizisi tahrip olmus
durumdadir. Arka, yan ve (st
yizeylerde  derin  catlaklar
mevcuttur.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Fascia gecislerinde inci boncuk
bezemeleri, arsitrav tacinda altta
lon ve Ustte lesbos kymationu

Kenetler

Blogun frizle birlestigi ylUzeyde
5x10 cm ve 4x4 cm Ol¢llerinde iki
adet kenet yuvasi gozlendi.

[ Kopma

3 xink

Yan Yazey

Yan Yuzey

B Kenet
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Blok Numarasi

2HT120

Restitiisyon Sira Numarasi

A10

GONEYBATI CEPHESI

Ug Boyutlu Fotogrametrik Model

LN

N M
SwAMW
=

"
"

Polygon Sayisi 1.748.499 Polygon Sayisi 700.184

Vertex Sayisl 875.099 Vertex Sayisl 379.794

Ug Boyutlu Baski Bilgileri Ug Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Ol¢egi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olgleri 58x42x3cm Baski Olcleri 76.7 x 53.3x39.2cm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk % 5 Doluluk % 20

Filament Grami 129r Filament Grami 55qr

Filament Metresi 1.55m Filament Metresi 6.98 m

Uretim Suresi 3 saat 2 dk Uretim Siiresi 8 saat 37 dk

Uretim Tarihi 12.07.2019 Uretim Tarihi 10.10.2019
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Blok Numarasi 2HT150 Restitiisyon Sira Numarasi | A11
Blok Cephesi Kuzeydogu Cephesi Rolove
.:"
«
o8 fﬁ : =
<3 5 8 W5
Lk
- - — Ust Yiizey
Kuzey Cephesi Arsitrav  dizisi
Tanimi )
blogudur.
Majiskiil L
— Blok tizerinde yazit yoktur.
Miniskiil
Olgiiler (ExBxY) | 130x48x48cm
Blokta yogun tahribat gézlendi. ey
Kirllan parcasi yerinde goriilemedi.
Sag ylizeydeki diiz ylizey blogun bu
noktada sonlandigini
gostermektedir. Fakat sol ylizeydeki
bitisi  izlenememektedir.  Arsitrav
Bozulmalar tacinin lesbos kymationlarin  Gsti Yan Yiizey
kirilmigtir. Cogunlukla lon ve lesbos
kymationlarn korunmus. Alt ve orta
fasciayl  birbirine  baglayan inci ‘
boncuk bezemeleri kismen ‘
korunmusken en alttaki fascia ‘
neredeyse tamamen tahrip olmustur. Yan Yizey
Malzeme Beyaz kristalize mermer 0 1m
[ kopma [— Kirk Bl Kenet |—— | |
Fascia gegislerinde inci boncuk
Bezemeler bezemeleri, arsitrav tacinda altta lon
ve Ustte lesbos kymationu
Blogun frizle baglantisini saglayan
Kenetler 2.5x4x2 cm ve 4x2x15 ¢cm iki adet
kenet yuvasi gozlendi.
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Blok Numarasi 2HT150 Restitlisyon Sira Numarasi | A11
N I T T
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KUZEYDOGU CEPHESL

GUNEYDOGU CEPHEST

Ug Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayisi 306.675 Polygon Sayisi 792.924

Vertex Sayisi 156.186 Vertex Sayisi 432.140

Ug Boyutlu Baski Bilgileri Ug Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olgleri 64.5x32.9x29.1 mm Baski Olgiileri ifnf X 533 x 392
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi LBJLt)i:Zaker PLA
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk %5 Doluluk % 20

Filament Grami 1 gr Filament Grami 61gr

Filament Metresi | 1.38 m Filament Metresi 776 m

Uretim Suresi 3 saat 29 dk Uretim Siiresi 9saat 31 dk

Uretim Tarihi 16.07.2019 Uretim Tarihi 04.10.2019
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Blok Numarasi

2HT148

Restitiisyon Sira Numarasi

A12

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

Hadrianus

.L* &

(poacele
T On

Tanimi Kuzey Cephesi arsitrav dizisi blogudur.

Majiskul
Blok tizerinde yazit yoktur.

Miniskiil

Olgiiler (ExBxY) 93x78x 61 cm
Blogun arsitrav taci biyik olciide tahrip
olmus, fascia gecislerindeki ¢ogu inci
boncuk dizisi tahrip olmustur. Bitkisel

Bozulmalar olusumlar  kaynakli yiiksek diizeyde
tahribata maruz kalmistir. Sag ve sol
yiizeylerde catlaklar mevcut olup, arka
kisimda ise kinlmalar gézlendi.

Malzeme Yerel kire¢ tasi veya beyaz kristalize-gri
bantli mermer
Fascia gecislerinde inci boncuk bezemeleri,

Bezemeler arsitrav tacinda altta lon ve Ustte lesbos
kymationu

Kenetler Kenet yuvasi goriilemedi.

[

ol
Tt

Ust Yiizey

On Yiizey
Arka Yiizey
——
o
S
Yan Yizey
Yan Yuzey
[] kopma [ kink [ Kenet

b
E;;/

61

0 1m
Pt
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Blok Numarasi 2HT148 Restitiisyon Sira Numarasi A12
I
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GUNEYBATI CEPHES] KUZEYBATI CEPHES] KUZEYDOGU CEPHES! GONEVDOGU CEPHES!
U¢ Boyutlu Fotogrametrik Model Ug Boyutlu Restitiisyon Onerisi
Polygon Sayisi 3.237.952 Polygon Sayisi 753.520
Vertex Sayisi 1.620.159 Vertex Sayisi 411.484
U¢ Boyutlu Bask Bilgileri U¢ Boyutlu Baski Bilgileri
Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15
Baski Olciileri 57.5x36.8x32.2mm Baski Olciileri 76 x53.3x39.2 mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1
Doluluk %5 Doluluk % 20
Filament Grami 14 gr Filament Grami 55qr
Filament Metresi 1.81m Filament Metresi 6.89m
Uretim Siiresi 2 saat 58dk Uretim Siiresi 8 saat 39 dk
Uretim Tarihi 18.07.2019 Uretim Tarihi 13.10.2019
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Blok Numarasi

2HT128

Restitiisyon Sira Numarasi

A13

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

D0, T
&») 133 TA1a[owv 109 )(135 {140

iki adet 4 x 4 x 4 cm kenet yuvalari

0 2m
Ust Yazey .
Kuzey Cephesi Arsitrav dizisinin dordiincii T
Tanimi N
blogudur. E
Majiskul !
Blok tizerinde yazit yoktur.
Miniskiil
.
Olgiiler (ExBxY) 122x58x 76 cm
Blogun arsitrav taci biyik 6lciide tahrip
olmus, fascia gecislerindeki cogu inci <+
boncuk dizisi korunmus. Ust yiizeydeki Alt Yazey
kenet yuvalarindan birisi iyi I %
Bozulmalar korunmusken, digeri kirllmalar yiiziinden
zarar gormis. Blogun alt yizeyi iyi
durumdadir. Sag ve sol ylzeylerde
catlaklar mevcut olup, arka kisimda ise
kinlmalar gézlendi i Yewy
Yerel kire¢ tasi veya beyaz kristalize-gri
Malzeme ¢ tast vey 4 9
bantli mermer
Fascia  gegislerinde inci  boncuk
Bezemeler bezemeleri, arsitrav tacinda altta lon ve Yan Yazey i
tstte lesbos kymationu
0 im
[ kooma [F—] wkink [ Kenet |—f—
Ust yiizeyde sagda ve solda olmak tizere
Kenetler
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Blok Numarasi 2HT128

2!
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o 2m
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GUNEYBATI CEPHES]

KUZEYBATI CEPHEST

KLZEYDOGU CEPHEST

GINEYDOGL CEPHES]

Ug Boyutlu Fotogrametrik Model

U¢ Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayisi 3.237.952 Polygon Sayisi 753.520

Vertex Sayisi 1.620.159 Vertex Sayisi 411.484

U¢ Boyutlu Baski Bilgileri U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olcileri 62 x40 x 30 mm Baski Olciileri 82.3x53.3x39.2mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk % 5 Doluluk % 20

Filament Grami 14 gr Filament Grami 59 gr

Filament Metresi 1.80m Filament Metresi 746 m

Uretim Suresi 2 saat 24 dk Uretim Siiresi 9 saat 8 dk

Uretim Tarihi 15.07.2019 Uretim Tarihi 03.10.2019
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Blok Numarasi

2HT128

Restitiisyon Sira Numarasi

A13

Ust Yzey

Yan Yuzey

Yan Yizey

[ kopma [ Kink

B Kenet

Yapistirilan Parca

404

+24

Ust Goruintis

On Gérints

oy

Alt Gorlints

$54

Sag Yan Gérunusg

,* 3% *

Sol Yan Goriiniig

l:] Kopma E Kink - Kenet

0
N R |

im

Miidahale Tarihi:

05.09.2018

Restorasyon Uzmani

Murat Karatag

Metodoloji ve Yontem

A12/2HT128 numaral blogun, 15 x 20 x 35 cm &lgllerinde kinlmis olan sol parcgasi epoksi yapistirici ile yapistirilarak
birlestirildi, yapistirici kuruyana kadar iskence ile sikistirilarak bekletildi.

Malzeme

Epoksi yapistirici
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Blok Numarasi

2HT127

Restitiisyon Sira Numarasi Al14

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

Hadrianus

. Kapisi

s

(EmeEnts
(T

Kuzey Cephesi Arsitrav dizisinin G¢linct

Tanimi blogudur.
Majiskul

Blok tizerinde yazit yoktur.
Miniskiil

Olgiiler (ExBxY)

111x82x61cm

Bozulmalar

Arsitrav tacinin yaklasik 50 cm’lik kismi
tahrip olmus, sol yiizey korunmus ve
blogun bu noktada bittigi gériilebilir. Sag
ylizeyde ve arka ylizeyde derin catlaklar
ve kinlmalar mevcut. Onceki cizimler
sirasinda yerinde olan soldaki kirlmis
kismin daha sonraki incelemelerde
kinlmis oldugu gozlendi.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Fascia  gecislerinde  inci  boncuk
bezemeleri, arsitrav tacinda altta lon ve
istte lesbos kymationu

Kenetler

Blok ters durdugu icin frizle baglanti
saglayan kenet yuvasi gorilemedi, alt
yizeyde ise kinlmalardan dolay kenet
yuvasi goriilemedi

Yan Yazey

Yan Ylzey

0
[ Kopma [—] wink [l Keret |—— |
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Blok Numarasi 2HT127 Restitiisyon Sira Numarasi Al14
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GONEYBATI CEPHES] KUZEYBATI CEPHESI KUZEYDOGU CEPHESI GUNEYDOGU CEPHEST

Ug Boyutlu Fotogrametrik Model

U¢ Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayisi 1.193.608 Polygon Sayisi 668.617

Vertex Sayisi 597.881 Vertex Sayisi 374.380

U¢ Boyutlu Baski Bilgileri U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olciileri 57x42x3cm Baski Olciileri 72.7x53.3x39.2cm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk %5 Doluluk % 20

Filament Grami 13 Filament Grami 53 gr

Filament Metresi 1.63m Filament Metresi 6.68 m

Uretim Siiresi 3saat 11 dk Uretim Siiresi 8 saat 26 dk

Uretim Tarihi 15.07.2019 Uretim Tarihi 12.10.2019
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Blok Numarasi 2HT127 Restitiisyon Sira Numarasi | A14

Envanter kaydi

Yapistirilan Parca bulunamad;

Miidahale Tarihi: 10.10.2019 Restorasyon Uzmani ‘ ismail Celimli

Metodoloji ve Yontem

2HT127 numaral blok Gizerinde yeni olustugu gériilen kinga ait parca, blok tasinirken blogun altinda bulunmustur.
Platforma tagindiktan sonra arsitravin fascia ve inci boncuk dizilerini tamamlayacak sekilde birlestiriimistir. Oncelikle
birlesecek ylzeyler tel fira ile temizlenip tozdan antildiktan sonra epoksi esash yapstirici ile yapistirilip, mengene
ile sikistirilmis ve 24 saat bu sekilde bekletilmistir.

Malzeme

Epoksi esasl yapistiria, tel firca, mengene

109



Blok Numarasi

2HTX4

Restitlisyon Sira Numarasi

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Hadrianus

Tanimi

Kuzey Cephesi Arsitrav dizisinin sekizinci
blogudur.

Majiskul

Miniskiil

Blok tizerinde yazit yoktur.

Olgiiler (ExBxY)

88x73x59cm

Bozulmalar

Blogun sol Ust kosesi kinlmis fakat Gst
yizeydeki  kenet yuvalan  kismen
korunmus durumda. Arsitrav tacinin
neredeyse biitlin lesbos ve lon kymation
bezemeleri  tahrip  olmus.  Fascia
gecislerindeki inci  boncuk dizileri
korunmus. Alttaki fascia iki kenarnndaki
kinklar harig iyi durumda. Sag yiizeyin sol
st kdsesi kinlmis. On yiizeyde derin bir
catlak ve arka ylzeyin sol alt kisminda 20
cm kirik gorilda.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Fascia  gegislerinde inci  boncuk
bezemeleri, arsitrav tacinda altta lon ve
Ustte lesbos kymationu

A

Kenetler

Frizle baglanti saglayan 3x4x2cm,5x 11
x 3 cm ve 11 x 5 x 5 cm olmak Uizere g
kenet yuvasi

Tm
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Blok Numarasi 2HTX4 Restitiisyon Sira Numarasi A15
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KUZEYDOGU CEPHEST

Polygon Sayisi 237.365 Polygon Sayisi 531.413

Vertex Sayisi 121.156 Vertex Sayisi 289.512

U¢ Boyutlu Baski Bilgileri Ug Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olciileri 47.9x35.9x28.7 mm Baski Olciileri 60x53.3x39.2mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk %5 Doluluk % 20

Filament Grami 129r Filament Grami 44 gr

Filament Metresi 1.53m Filament Metresi 554m

Uretim Siiresi 3saat 11 dk Uretim Siiresi 6 saat 59 dk

Uretim Tarihi 16.07.2019 Uretim Tarihi 04.10.2019
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Blok Numarasi 2HT138 Restitiisyon Sira Numarasi F1
Blok Cephesi Glineybati Cephesi Rolove
!
2m
—t—
/, ——
- ] 5
61
28 )2
Ust Yuzey )
Tanimi Friz kdse blogudur. @ o
Olgiiler (ExBxY) 67 x 102 x50 cm On Yazey
Blogun kose kismi 30 cm kinlmis, J
lzerindeki bezemeler kismen tahrip i
olmus. lon Kymation bezemeleri 6n E
Bozulmalar ylzeyin 30 cm’lik kismi haricinde Arka Yuzey
tamamen kinlmig. Ust yiizeyde arka
yizeye dogru uzanan bir kinlma
gozlendi. 2
Malzeme Beyaz kristalize mermer Yan Yozey
Genis rekta bandinda yiizeyi bittnuyle
kaplayan  ornamentik  bezemeler
gorilir. Uzun ve hareketli akantus
yapraklarinin  arasina simetrik  bir i Nan Yazey
Bezemeler bicimde yerlestirilen farkh niteliklerde
rozet cicekler gorilir. Friz tacinda tipik
lon Kymationu islenmistir. iki yizey 0 im
L . . [] Kopma [— Kink [ Kenet }——
gecisindeki bitkisel bezemeler ayni
sistemle diger cepheye devam eder.
Alt ylzeyinde arsitravla baglantisin
Kenetler ) iz y|. sitrav . o I,I !
saglayan bir kenet yuvasi izlenemedi.
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Blok Numarasi

2HT185

Restitiisyon Sira Numarasi F2

Blok Cephesi

Glneybati Cephesi

Rolove

Tanimi

Friz blogudur.

Olgiiler (ExBxY)

128 x 67 x52 cm

Bozulmalar

Blogun biyiik bolimi tahrip olmustur.
Friz taci sag yan ylizeyden 20 cm kirilmig,
ortadaki 50 cm'lik kisim ise korunmustur.
Rekta bandindaki bitki bezemeleri soldan
20 cm boyunca tahrip olmustur. Sol yan
ylzey ve sad yan yiizeyin korunan
kisimlari tasin bu noktalarda bittigini
gostermektedir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda ylzeyi buttundyle
kaplayan ornamentik bezemeler gorulur.
Uzun ve hareketli akantus yapraklarinin
arasina simetrik bir bicimde yerlestirilen
farkli niteliklerde rozet cicekler géralur.
Friz tacnda tipik lon Kymationu
islenmistir.

Kenetler

Kenet yuvasi izlenemedi.

On Yizey

48

Arka Ylzey

Yan Yizey

7
{,

ol
F)

Yan Yuzey

|:| Kopma E Kirk - Kenet

52

0 1m
Pt
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Blok Numarasi

2HT186

Restitiisyon Sira Numarasi | F3

Blok Cephesi

Glineybati Cephesi

Rolove

Tanimi

Friz blogudur.

Olgiiler (ExBxY)

131x58x49cm

Bozulmalar

Blogun rekta bandindaki bezemeleri
asinmistir. Friz tacindaki kirk haricindeki
yumurta ok ve inci boncuk dizileri iyi
durumdadir. Blok Friz tacindan asagi yonde
genisleyerek, capraz sekilde kinlmigtir.
Blogun  yan  yiizeylerinde kirklar
bulunmasina ragmen baslangic ve bitis
yerleri izlenebilmektedir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda yiizeyi biitlniyle
kaplayan ornamentik bezemeler gérilir.
Uzun ve hareketli akantus yapraklarinin
arasina simetrik bir bicimde yerlestirilen
farkl niteliklerde rozet cicekler gorular. Friz
tacinda tipik lon Kymationu islenmistir.

Kenetler

Kenet yuvasi izlenemedi.

[] Kopma

S %1 o
N A
//‘\; !JZ‘\ @

49

49

49

E Kirnk

Arka Yuzey

Yan Yizey

49

Yan Yuzey

[ Kenet

0

——H
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Blok Numarasi

2HT160

Restitiisyon Sira Numarasi F4

Blok Cephesi

Guneybati Cephesi

Rolove

Tanimi

Friz blogudur.

Olgiiler (ExBxY)

116 x 66 x 48 cm

Bozulmalar

Blogun 6n yiizeyinde bulunan lon
Kymationlarinin 30 cm’lik kismi kirlmis.
Bitkisel bezemeleri korunmus, arka
yiizeyin kosesinde 20 cm kirnk mevcut.
Yan yiizeyleri zarar gérmemis. Geisonla
baglantili yuzeyi arka ylizeye dogru
uzanacak sekilde kirilmis.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda yiizeyi butiiniyle
kaplayan ornamentik bezemeler goralir.
Uzun ve hareketli akantus yapraklarinin
arasina simetrik bir bicimde yerlestirilen
farkli niteliklerde rozet cicekler gorilir.
Friz taanda tipik lon Kymationu
islenmistir.

Kenetler

Blogun vyiizeylerinde kenet yuvasi
izlenemedi.

[ Kopma

52<‘

57

116 %
&R

Ust Yuzey

On Yiizey
—o—
—-—
Arka Yizey
Yan Yiizey
Yan Yiizey

0

E Kirik - Kenet | — e |
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Blok Numarasi 2HT160

Restitiisyon Sira Numarasi

F4

85 el AV,

il

‘GUNEYBATI CCPIHESE

KUZEYBATI CEPIIESI

KUZEYDOGU CEPIIEST

GUNEYDOGU CEPHES]

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Model

U¢ Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayisi 1.320.440 Polygon Sayisi 779.910

Vertex Sayisi 663.184 Vertex Sayisi 411.760

U¢ Boyutlu Baski Bilgileri Ug Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olciileri 60.3x35.7x 25.0 mm Baski Olciileri 80x68.1x33.4mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk %5 Doluluk % 10

Filament Grami 10gr Filament Grami 44 gr

Filament Metresi 1.30m Filament Metresi 5.50m

Uretim Suresi 2 saat 14 dk Uretim Siresi 6 saat 32 dk

Uretim Tarihi 22.08.2020 Uretim Tarihi 11.01.2021
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Blok Numarasi

2HT158

Restitlisyon Sira Numarasi | F5

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

Hadrianus

. Kapisi

Tanimi

Friz blogudur.

Olgiiler (ExBxY)

77 x50x49 cm

Bozulmalar

Blok rekta kisminda sagdan 20 cm
kinlmis, éndeki bezemeler kismen
korunmus. lon Kymation dizisi
sagdancm ve soldan 12 cm kinlmis.
Blok tek parca olarak korunmus ve
alt, vyan, Gst, arka yUzeyleri
korunmus. Sadece arka ylizeyin sag
kismi 30 cm kirimis.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda ylzeyi
bitiinliyle kaplayan ornamentik
bezemeler gorilir. Uzun ve
hareketli akantus yapraklarinin
arasina simetrik bir bicimde
yerlestirilen farkli niteliklerde rozet
cigekler gordlur. Friz tacinda tipik
lon Kymationu islenmistir.

Kenetler

Ust yiizeyde 4 x 8 cm 8lciilerinde
kenet yuvasi goruldi

D Kopma E Kirk

-4

o -+
Alt Yiizey

40 o
Yan Yizey

13 s
Yan Yuzey

0 im
B Kenet
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HADRIANUS KAPISI YAPI ELEMANLARI ENVANTERI

Blok Numarasi

2HT268

Restitiisyon Sira Numarasi F6

Blok Cephesi

Glineybati Cephesi

Rolove

Tanimi

Friz blogudur.

Olgiiler (ExBxY)

54x59x54cm

Bozulmalar

Blok tam bir friz blogunun sol
kismidir. Sol yan ylzeyi tasin bu
kisminin blogun baglangi¢c noktasi
oldugunu gosterir. Rekta bandinda
bir bitki bezemesi olup friz tac
izlenememektedir.  Blok  buyik
oranda tahrip olmustur.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda  ylzeyi
bitiinliyle  kaplayan  ornamentik
bezemeler gorilir. Uzun ve hareketli
akantus yapraklarinin arasina simetrik
bir  bigimde yerlestirilen  farkli
niteliklerde rozet cicekler goéralir. Friz
taanda  tipik lon  Kymationu
islenmistir.

Kenetler

Geison sirasi ile baglanti saglayan
4 x4 x4 cm kenet yuvasi gorildu.

On Yuzey

%Q
3
-

Alt Yuzey

Yan Ylzey

Yan Ylzey

[: Kopma E Kirik

B Kenet
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Blok Numarasi 2HT268 Restitiisyon Sira Numarasi F6
e I ‘ = =
1 o i 7
i i
S =
Ny [ A, 2 N
b NI Ah K il .
Hhme  gEel A= ==
i) {0 | Al
NUTTOTOUTITOMANG0G  WARGLL | SEAImERm
o 2m 0 2n
GONLYBATI CLPIESE KUZDYBATI CLPHLS] KUZEYDOGU CEPIIES! SONEYDOOUCHPRES!
Ug Boyutlu Fotogrametrik Model Ug Boyutlu Restitiisyon Onerisi
Polygon Sayis 2.032.599 Polygon Sayisi
Vertex Sayisi 1.018.584 Vertex Sayisi
U¢ Boyutlu Baski Bilgileri Ug Boyutlu Bask Bilgileri
Baski Olgegi 1/20 Baski Olcegi 1/15
Baski Olciileri 30.3x26x29.5mm Baski Olciileri
Filament Cinsi Ultimaker PLA Inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1
Doluluk %5 Doluluk % 10
Filament Grami 4qr Filament Grami
Filament Metresi 0.56m Filament Metresi
Uretim Siiresi 57 dk Uretim Siiresi
Uretim Tarihi 21.08.2020 Uretim Tarihi
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Blok Numarasi

2HT166

Restitiisyon Sira Numarasi

F7

Blok Cephesi

Rolove

Hadrianus
Kapisi

Glineybati Cephesi

i
|
'j!
i

Tanimi

Friz blogudur.

Olciiler (ExBxY)

85x62x50cm

Bozulmalar

Blok adir tahribata ugramis ve
bituin yuzeylerinde kirklar mevcut.
Friz tacinda sadece bir adet inci
boncuk dizisi gorilmektedir. Bitki
bezemelerinden bir bitki motifi
izlenebilmektedir. Friz tac
neredeyse tamamen tahrip olmus.
Blogun sol yan yiizeyi tasin bu
noktada bittigini gostermektedir.
Yan ylzeylerde derin catlaklar
vardir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda yuzeyi
bitunlyle kaplayan ornamentik
bezemeler gorilir. Uzun ve
hareketli akantus yapraklarinin
arasina simetrik  bir  bicimde
yerlestirilen farkli niteliklerde rozet
cicekler gorlir. Friz tacinda tipik
lon Kymationu islenmistir.

Kenetler

Kenet yuvasi izlenemedi.

On Yiizey

Arka Ylzey

Yan Yizey

@

Yan Yiizey

[] Kopma [— Kink [ Kenet

0
L E—
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Blok Numarasi 2HT184 Restitiisyon Sira Numarasi F8
Blok Cephesi Guneybati Cephesi Rélove
£
2m
—
k] \l
17
M__ij%%)t@; =)
123 ‘ 4
= W
Ust Yuzey
Tanimi Friz blogudur. N
Olgiiler (ExBxY) 123x77x53 cm On Yiizey
Blogun 6n yuziinde kiriklar mevcut. lon
Kymationlarinin baytk kismi korunmus. 3
Rekta bandindaki bitki bezemeleri zarar
gormis. Sol yan yiizeyi korunmus ve Arka Yizey
Bozulmal
ozuimatar blogun  bu  noktada  basladigini
gostermektedir. Sag yan yiizeyinden Y4
kinlmis ve bu yiizey tahrip olmus. Ust ve o
arka ylizeylerde derin catlaklar goralda. 3
Yan Yiizey
Malzeme Beyaz kristalize mermer
Genis rekta bandinda ylzeyi butinuyle ) A
kaplayan ornamentik bezemeler gérdlir. Y
Uzun ve hareketli akantus yapraklarinin Yan Yizey
Bezemeler arasina simetrik bir bicimde yerlestirilen B e [ ke [ Yoou 0 im
farkli niteliklerde rozet cicekler goralir.
Friz tacanda tipik lon Kymationu
islenmistir.
Kenetler Kenet yuvasi gorillemedi.
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Blok Numarasi

2HT321

Restitlisyon Sira Numarasi

Fo

Blok Cephesi

Guneybati Cephesi

Rolove

Hadrianus

0 2m

Tanimi

Friz kése blogudur.

Olgiiler (ExBxY)

74 x 87 x49 cm

Bozulmalar

Kose blogu biyuk olglide
korunmustur. Kose birlesimindeki
bitki bezemeleri izlenebilir. Friz
tacinin kose birlesiminde yan ylize
uzanan 20 cm kink vardir. lon
Kymation dizisi bu kink haricinde
korunmustur. Arsitravla birlesen alt
yiizey kismen korunmus olsa da
kinlmalar mevcuttur.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda ylzeyi
buttindyle kaplayan ornamentik
bezemeler goralir. Uzun ve
hareketli akantus yapraklarinin
arasina  simetrik  bir  bicimde
yerlestirilen farkli niteliklerde rozet
cicekler gorulir. Friz taanda tipik
lon Kymationu islenmistir. iki ylizey
gecisindeki bitkisel bezemeler ayni
sistemle diger cepheye devam
eder.

Kenetler

Kenet yuvasi izlenemedi.

~7 "

Yan Yizey

Arka Yuzey

E Kopma E Kirk - Kenet

0

A

Tm

122



Blok Numarasi

2HT76

Restitlisyon Sira Numarasi

F10

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

Hadrianus

Tanimi

Friz kése blogudur.

Olgiiler (ExBxY)

52x39x45mm

Bozulmalar

Friz dizisinin kose blogu olan 76
numarali blotiun buyltk bir kismi
kirlmis  ve alanda bulunamamistir.
Bloktan geriye kalan bu parca iki
yizeyinde bezemelerin gorilebilmesi
sayesinde kose bloklarindan oldugu
anlasilabilmistir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda ylzeyi buttnuyle
kaplayan  ornamentik  bezemeler
goralir. Uzun ve hareketli akantus
yapraklarinin  arasina  simetrik  bir
bicimde yerlestirilen farkl niteliklerde
rozet cicekler gorulir. Friz tacinda tipik
lon Kymationu islenmistir.

Kenetler

Kenet yuvasi gorilemedi.

B!

Ust Yiizey

B

On Yizey

Yan Yuzey

[ kKopma [— Kink

[ Kenet

0 1m
e E—
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Blok Numarasi

2HT115

Restitlisyon Sira Numarasi | F11

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

Tanimi

Friz blogudur.

Olgiiler (ExBxY)

88 x67x49 cm

Bozulmalar

Blogun ta¢ kisminda lon Kymation kismi
blyiuk oranda tahrip olmustur.Rekta
bandindaki bitkisel kivrikdallar, sarmallar
orta diizeyde korunmustur. Blogun sol
ylizeyi bitis yiizeyi oldugu kesin olmakla
birlikte bu tarafta kenet yuvasi
gozikmektedir. Sag ylzeyi ise kinlmistir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda yiizeyi butiintyle
kaplayan ornamentik bezemeler gorilir.
Uzun ve hareketli akantus yapraklarinin
arasina simetrik bir bicimde yerlestirilen
farkli niteliklerde rozet cicekler gorilir.
Friz tacnda tipik lon  Kymationu
islenmistir.

Kenetler

Ust yiizeyinin saginda 5 x 10 kenet yuvasi
vardir.

On Yiizey

~ ]
/. 1

Arka Yuzey
.

Yan Yiizey
—4-
—4—

Yan Yizey

0
[] kopma [ Kink [ Kenet }——

124



Blok Numarasi

2HT161+157

Restitlisyon Sira Numarasi

F12

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

161

157

Tanimi

Friz dizisinin on ikinci blogu ve 2HT157 ile
2HT161 numarah parcalarn birlesimidir.

Olgiiler (ExBxY)

93 x54x50cm

Bozulmalar

Alanda yapilan diizenleme calismalari
sirasinda friz dizisi kirk parcalannin
tasnifinde 157 ve 161 bloklarinin birbirine
uydugu gortlmustir. Birlestirilen blok
olarak degerlendirildiginde lon Kymation
dizisi buylUk o6lglide zarar gormUstir.
Bezemelerin nitelikleri ise
gorilebilmektedir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda yiizeyi butiintyle
kaplayan ornamentik bezemeler gorilur.
Uzun ve hareketli akantus yapraklarinin
arasina simetrik bir bicimde yerlestirilen
farkh niteliklerde rozet cicekler goriltr.
Friz tacnda tipik lon Kymationu
islenmistir.

Kenetler

Ust yiizeyde geison dizisi ile baglanti
saglayan 4 x 4 cm, 3 x5 ve 4 x 4 cm
Slcilerinde ti¢ adet kenet yuvasi gorildi

[ Kopma

3 E
R
Ust Yuzey Ust Yuzey
L
L
B\
2
©
On Yiizey
Alt Yuzey Alt Yuzey
o4
4
Yan Yuzey Yan Yiizey
o deo & @
-4
B Yan Yiizey
Yan Yuzey
0 1m
E knk [ Kenet o ——
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Blok Numarasi

2HT159

Restitlisyon Sira Numarasi F13

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

g
) 23
23, w88
T °

O © X
8=

Tanimi

Friz blogudur.

Olgiiler (ExBxY)

57x43x50cm

Bozulmalar

Blok agir tahribata ugramis. Uzerindeki
bezemelerden sadece bir bitki bezemesi
vardir.Blok biitiin yiizeylerinden kirlmis.
lon Kymation bezemeleri tamamen tahrip
olmus. 78 numarali parca ise alt yiizeye
gegis profili korunmus ve bezemeleri orta
dizeyde tahrip olmus.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda yiizeyi butinuyle
kaplayan ornamentik bezemeler goralir.
Uzun ve hareketli akantus yapraklarinin
arasina simetrik bir bicimde yerlestirilen
farkli niteliklerde rozet cicekler goralir.
Friz tacnda tipik lon Kymationu
islenmistir.

Kenetler

Kenet yuvasi goriillemedi.

On Yuzey

50
Arka Yizey

Yan Yizey
—
@ )
&
Yan Yizey
0 im
[] Kopma [— Kink [ Kenet |
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Blok Numarasi

2HT156

Restitlisyon Sira Numarasi

F14

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

Ana
Cadde

. Kapisi

még@

e z: qm Kh/
U e2d

Ry e
RS Cr) 6

Tanimi

Friz blogudur.

Olgiiler (ExBxY)

83x52x53cm

Bozulmalar

Blok buyiik 6l¢lide tahribata ugramistir.
Friz taa gorileme-mektedir. Rekta
bandindaki bitki bezemeleri kismen
kinlmistir. Ust yiizeyindeki kenet yuvalari
kinlmalara ragmen izlenebilmek-tedir. Alt
yuzeyi kismen korunmustur fakat kilcal
catlaklar vardir. Yan ylzeyleri blogun bu
yuzeylerden kinlmadigini, baslangi¢ ve
bitis noktalari oldugunu gostermektedir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda yiizeyi butuniyle
kaplayan ornamentik bezemeler goriilir.
Uzun ve hareketli akantus yapraklarinin
arasina simetrik bir bicimde yerlestirilen
farkh niteliklerde rozet cicekler gorulir.
Friz tacnda tipik lon  Kymationu
islenmistir.

Kenetler

Geison dizisi ile baglanti saglayan iki adet
kenet yuvasi gorildd.

:I Kopma

E Kink

Alt Yiizey

5
&
\

Yan Yuzey

Yan Yizey

[ Kenet

0

P

im
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Blok Numarasi

2HT269+415+419+78

Restitiisyon Sira Numarasi

F15

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

Hadrianus
<Kapisi

& ., -
.-a@@‘.

Tanimi

Friz blogudur.

Olgiiler (ExBxY)

75x79%x48 cm

Bozulmalar

Blok bir tam friz blogunun lon
Kymationuna ait bir parcasidir.
Bezemelere dair herhangi korunan
kismi gorillememektedir. Friz taci ve
rekta bandi tahrip olmustur. Ait
oldugu ana blogun kose
parcalarindan biri degil Ust orta
kismina ait bir parca olmasi
muhtemeldir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda  yizeyi
butindyle kaplayan  ornamentik
bezemeler gorilir. Uzun ve hareketli
akantus yapraklarinin arasina simetrik
bir  bicimde yerlestirilen  farkli
niteliklerde rozet cicekler goralir. Friz
tacnda  tipik lon  Kymationu
islenmistir.

Kenetler

Kenet yuvasi gorilmedi.

Ust Yuzey
" — o
4 [ )
e
On Yuzey OnYuzey
Arka Ytzey
Flﬂi.i.r Arka Ylzey
Yan Yuzey Yan Yozey
% T
Yan Yozey Yan Yozey
[Cwopma =] wmk W Kenet

y 5

Ny

On Yiizey

|

Arka Yiizey

o G

Yan Yiuzey Yan Yiizey
Yan Yizey Yan Yuzey
0 1m
L am— |

Ust Yuzey

;18

{2

Arka Ylzey

On Yozey
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HADRIANUS KAPISI YAPI ELEMANLARI ENVANTERI

Blok Numarasi

2HT132

Restitlisyon Sira Numarasi | F16

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

Tanimi

Friz blogudur.

Olgiiler (ExBxY)

92x58x56cm

Bozulmalar

Blogun tag kisminda lon Kymation dizisi
ve rekta bandindaki bitkisel motifler
biyiik oranda tahrip olmugtur. Blogun
yan ylzeylerinde kiriklar mevcuttur. Alt
ylzey korunmus, Ust yizeyindeki
kenetleri goziikkmektedir. On yiizeyde
catlaklar mevcuttur.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda yiizeyi bitiiniyle
kaplayan  ornamentik  bezemeler
gorilir. Uzun ve hareketli akantus
yapraklarinin ~ arasina  simetrik  bir
bicimde yerlestirilen farkl niteliklerde
rozet cicekler gorulur. Friz tacinda tipik
lon Kymationu islenmistir.

Kenetler

Ust yiizeyinde 3x8 cm &lciilerinde iki
tane kenet yuvasi gorildi.

On Yizey

°

58

Arka Yizey

Yan Yizey
e
Yan Yiizey
0 im
[ kopma [ Kink [ Kenet |—o—«—|
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Blok Numarasi 2HT280+271 Restitiisyon Sira Numarasi F17
Blok Cephesi Kuzeydogu Cephesi Rolove
A T
s it
.. el NG
1
0 2m
—
+ 30 l‘ +
AltYozey Ust Yiizey
% 57
e
271 -280 i @ A
Tanim 280 ve 271 numarali parcalarin birlesimi
m olan friz blogudur. On'Yazey
Olgiiler (ExBxY) 67 x53 x50 cm +
271 numarall  blogun bezemelerinin |
buytk kismi ve tag kismindaki yumurta-ok @
dizisi tahrip olmustur. Yiizeylerinde derin Afea Yuzey_o_ Alt Viizey
catlaklar bulunmaktadir.280 numarali
Bozulmalar . s .
blokta ise bitkisel sarmallar takip .
edilebilmektedir. Bes yaprakli rozet
gooriilmektedir. lon Kymation dizisi tek 2
yumurta harici korunmustur.
i
Malzeme Beyaz kristalize mermer Yan Yiizey Yan Yiizey
Genis rekta bandinda yiizeyi butindyle
kaplayan ornamentik bezemeler goralur. 3
Uzun ve hareketli akantus yapraklarinin
Bezemeler arasina simetrik bir bicimde yerlestirilen Vv .
farkh niteliklerde rozet cicekler goralur. aniizey L b
Friz taanda tipik lon Kymationu 0 1m
islenmistir. [ Jkopma [ kink [ Kenet |— 4+ |
Kenetler Kenet yuvasi goriillemedi.
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Blok Numarasi

2HT168

Restitlisyon Sira Numarasi

F18

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

=N
)
Ll

Tanimi

Friz blogudur. Duzenleme calismalarinda
govdesinden iki parcaya aynlmis halde
bulunmustur ve birlestirilmistir.

Olgiiler (ExBxY)

108 x 48 x 64 cm

Bozulmalar

Blogun ta¢ kismi sol yiizeyinden itibaren
yaklasik 40 cm kinlmistir. Geriye kalan lon
Kymation dizisi korunmustur. On yiizeyindeki
bezemeleri diger bloklara gore iyi korunmus
durumdadir. Govdesinden ikiye bolinmis
halde bulunmus ve birlestirilmistir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda ylzeyi bitinuyle
kaplayan ornamentik bezemeler goralir.
Uzun ve hareketli akantus yapraklarinin
arasina simetrik bir bicimde yerlestirilen farkli
niteliklerde rozet cicekler gorilir. Friz tacinda
tipik lon Kymationu islenmistir.

Kenetler

Ust ylzeyinin sol tarafinda 5x15 cm

Slculerinde kenet yuvasi goraldi.

[] Kopma

S

On Yozey

Arka Yuzey

8t

Yan Yiizey

B
Yan Yuzey

- knk [ Kenet

0
L Em—
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Blok Numarasi

2HT145

Restitlisyon Sira Numarasi

F19

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

Hadrianus
+Kapisi

Tanimi

Friz blogudur.

Olgiiler (ExBxY)

65x70x51Tcm

Bozulmalar

Blogun bezemeleri blyik oranda
korunmus fakat tag¢ kismi tahrip olmustur.
Bitis yiizeyi sag yuzeydir, sol ylzeyi ise
kinlmistir. Alanda F1 restitisyon sira
numarali blogun yanina kenet yuvasi
uydugu igin bitis yuzeyi denk gelecek

sekilde yerlestirilmistir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Genis rekta bandinda yiizeyi butiintyle
kaplayan ornamentik bezemeler gorilir.
Uzun ve hareketli akantus yapraklarinin
arasina simetrik bir bicimde yerlestirilen
farkli niteliklerde rozet cicekler goralur.
Friz taanda tipik lon Kymationu
islenmistir.

Kenetler

Ust yiizeyinin saginda 5 x 15
olcllerinde kenet yuvasi gorild.

am

[ kopma

On Yuzey
D !
b
Arka Yiizey
@ ——
Yan Yizey
o
D b
Yan Yizey
0 Tm
- knk [0 Kenet |—— 1
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Blok Numarasi

2HT332

Restitiisyon Sira Numarasi G1

Blok Cephesi

Guneybati Cephesi Rolove

Cadde
I
Hadrianus

Tanimi

Geison-Sima dizisinin kose blogudur. iki
ylizeyinde devam eden silmelerden
kose tasi oldugu anlagilmaktadir. Kose
tasinin 6n/yan yiizeyinde kirik bir aslan
basi bulunmaktadir. Fakat bu kinga
uygun bir aslan bayi alanda
bulunamamistir.

Olgiiler (ExBxY)

84x77x39cm

Bozulmalar

Kose blogun hatil dilileri kismen tahrip
olmus, reversa tzerindeki lotus
palmetleri gérilememektedir. Aslan
basi kinlmistir ve hangi aslan basi
tipinde oldugu anlasilamamaktadir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Altta hatil dislisi ve en Ust kisimda
(tacta) bir reversa yer alir. Bu ylizeyde
lotus palmet bitkisel bezemeleri vardir.

I:] Kopma

Kenetler

Kenet yuvasl izlenememektedir.

——

Ust Yiizey

Zatwk!

On Yuzey

39

Arka Yiizey

Yan Yiizey
Yan Yizey
0 1
E Kirik - Kenet | —— L

m
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Blok Numarasi

2HT332

Restitiisyon Sira Numarasi

G1

GUNEYBATI CEPHESI GUNEYDOGU CEPHESI

KUZEYDOGU CEPIEST

o 2m o zn
——

KUZEYBATI CEPHES]

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Modeli

U¢ Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayisi 1.617.527 Polygon Sayisi 895.876

Vertex Sayisi 809.467 Vertex Sayisi 504.989

U¢ Boyutlu Bask Bilgileri U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olciileri 38.2x39x23.1 mm Baski Olciileri 118.9x 99.6 x 34.7 mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk %5 Doluluk % 20

Filament Grami 7gr Filament Grami 122 gr

Filament Metresi 0.93m Filament Metresi 15.45m

Uretim Siiresi 1 saat 41 dk Uretim Siiresi 15 saat 23 dk
Uretim Tarihi 13.08.2020 Uretim Tarihi 13.08.2020
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Blok Numarasi | 2HT330 - 2HT331 Restitlisyon Sira Numarasi G2
Blok Cephesi Glineybati Cephesi Rolove
o PDede
O B
&
« =
s RE
T = |
9 2=
On Yiizey
. 6
Geison-Sima dizisi blogudur. Aslan basi 5 E
gorilmemektedir. 2HT330 numarali V
Tammi blokl kink pal | i 5
okla ve kink palmet parcasiyla —
birlestirilmistir.
Olciiler (ExBxY) | 72x67 x50 cm
Blogun glinimiize ulasan parcasi ana T
= ¢
b!ogun ba§lang|.<; kismidir.  Hatil e
dislerinden bir dis ve lotus palmet
Bozulmalar S .
dizilerinden sadece bir tam palmet
korunmustur. Tag¢ kismi tahrip olmustur.
iki kirk parca ile birlestirilmistir.
Malzeme Beyaz kristalize mermer Yan Yizey
Altta hatil dislisi ve en st kisimda (tagta)
. . 0 1
Bezemeler bir reversa yer alir. Bu ylizeyde lotus e = k[ Kot m
palmet bitkisel bezemeleri vardir.
Kenetler Kenet yuvasi izlenememektedir.
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Blok Numarasi

2HT330-2HT331

GUNEYBATI CEPHES]

|
|
|
1001101101 1

2m

GONEYDOGU CEPHESI

KUZEYDOGU CEPHEST

KUZEYBATI CEPHES]

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Modeli

Uc Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayis 525.965 Polygon Sayisi 60.523

Vertex Sayisi 263.956 Vertex Sayisi 33.913

U¢ Boyutlu Baski Bilgileri (330+331) U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olgegi 1/20 Baski Olgegi 1/15

Baski Olcileri 443 x64.9x26 +34.3x64.9x26 mm Baski Olciileri 73.1x86.5x34.7 mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk % 10 Doluluk % 20

Filament Grami 21gr+17gr Filament Grami 72gr

Filament Metresi 265m+217m Filament Metresi 9.12m

Uretim Suresi 4 saat 4 dk+ 3 saat 24 dk Uretim Siiresi 10 saat 58 dk
Uretim Tarihi 17.08.2019 Uretim Tarihi 04.11.2019
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Blok Numarasi 2HT330- 2HT331 Restitiisyon Sira Numarasi G2
Yapistirilan Parca 330
84
Ust Yuzey

330-331 birlestirilmis hali

On Yiizey

Arka Yizey

Yan Yizey

45

Yan Yizey

0
[ Kopma [ Kink [ Kenet | }

Miidahale Tarihi: | 2017

Restorasyon Uzmani Murat Karatag

Metodoloji ve Yontem

2017 yihinda ydritilen calismalar sirasinda 2HT330 ve 2HT331 numarali bloklarin birbirine ait kirik parcalar oldugu tespit
edilmistir. Ayrica tas tarlasinda envanteri olmayan kiiglik palmet parcasinin da bu bloga ait oldugu gorilmdstiir. S6z konusu
parcalar birbirine yapisacak yiizeyleri temizlendikten sonra epoksi esasli yapistirici ile yapistinlmis ve kurutulmak tizere mengene

ile sikistinlarak bekletilmistir.

Malzeme

Tel firga, epoksi yapistirici, el mengenesi
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Blok Numarasi 2HT264 Restitiisyon Sira Numarasi G3

Blok Cephesi Guineybati Cephesi Rolove

- &

&

Ust Yuzey

PTITREIT ROV ]
k'

4 &

Geison-Sima  dizisinin  aslan basli

Tanimi bloklarindandir.

On Yuzey

Olgiiler (ExBxY) 120x 97 x 54 cm

Hatil disleri ve ta¢ kisminin biyik bir

bolimi korunmus. Blok sagdan yaklasik /
40 cm boyunca aslan basina kadar kirilmis.
Blogun arka ylizeyi sol yan ylizeyden 60 Arka Yozey
cm, sag yan ylizeyden 30 cm boyunca
Bozulmalar farkl genisliklerde kirilmis ve blogun arka
ylizeyi tahrip olmus. Reversa kisminda
bulunan aslan basinin agzi ve sol gzl
zarar gormis. Aslan basinin saclan ve
palmetlerin ~ bir  kismi korunmus

durumdadir. -
Yan Yiizey

4

49

Malzeme Beyaz kristalize mermer

Altta hatil diglisi, en Ust kisimda (tacta) bir
reversa yer alir. Bu ylizeyde simetrik lotus
Bezemeler palmet bitkisel bezemeleri yer alir. Ayrica Yan Yuzey
cepheden biyiik oranda stilize plastik
ozellikler tasiyan aslan basi gérilmastir.

]

D Kopma E Kink B Kenet e e

Kenetler Kenet yuvasi gorilmedi.
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Blok Numarasi 2HT264

GUNEYBATI CEPHESI

GONEYDOGU CEPHES]

KUZEYDOGU CEPHEST

KUZEYBATI CEPHESI

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Modeli

U¢ Boyutlu Restitiisyon Onerisi

@k @1
w0

°~‘ »”‘ A )
.\\ \&t &/

L RS LS T '
-\ G

Polygon Sayis 617.694 Polygon Sayisi 175.507

Vertex Sayisi 310.028 Vertex Sayisi 91.217

U¢ Boyutlu Baski Bilgileri U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olciileri 6.3x5.2x2.6cm Baski Olciileri 81.4x86.6 x 34.70 mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk % 5 Doluluk % 20

Filament Grami 16 gr Filament Grami 80gr

Filament Metresi 201Tm Filament Metresi 10.10 m

Uretim Siiresi 2 saat 39 dk Uretim Siiresi 12 saat 8 dk

Uretim Tarihi 20.08.2018 Uretim Tarihi 26.10.2019
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Blok Numarasi

2HT162 - 2HT163

Restitiisyon Sira Numarasi G4

Blok Cephesi

Glineybati Cephesi

Rolove

Ana
Cadde
Hadrianus

s &g
LD eEe
W BE

g

Tanimi

Geison-Sima dizisinin en biiyiik blogudur.
162 ve 163 numarali bloklarin birlesimidir.
Aslan basi goriilmemektedir.

Olgiiler (ExBxY)

210x130x52cm

Bozulmalar

Blok capraz sekilde kinlmis ve iki parcaya
ayrlmis  durumdayken  restoratérler
tarafindan celik dubeller ve epoksi
yardimiyla birlestirilmistir. Hatil disleri,
profil ve tag kismi 162 no’lu blokta daha iyi
durumdayken 163 numarali blogun 6n
yuzeyindeki  bezemeler  neredeyse
tamamen zarar gormustir. Ust
yuzeyindeki kenet yuvasi korunmustur.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Altta hatil dislisi, en Ust kissmda (tagta) bir
reversa yer alir. Bu ylizeyde simetrik lotus
palmet bitkisel bezemeleri yer alir.

Kenetler

Ust yiizeyinde 4 x 20 cm &lciilerinde bir
kenet yuvasi gorildd.

[ Kopma

On Yuzey

Arka Yuzey

50

Yan Yuzey

Yan Yizey

0 1m
- kink Il Kent |—ooi———
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Blok Numarasi

2HT162 - 2HT163

Restitiisyon Sira Numarasi

G4

Wi

T

-
o 2m
i
GONEYBATI CEPHLS]

e
=
T

[ —_—
GUNEYDOGU CEPIESE

il

KUZEYDOGU CEPHEST

KUZEYBATI CEPHEST

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Modeli

Uc Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayis 1.026.074 Polygon Sayisi 1.579.380

Vertex Sayisi 556.171 Vertex Sayisi 807.889

U¢ Boyutlu Baski Bilgileri U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olgegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olcileri Baski Olciileri 146.8 x 86.5x 34.7 ¢cm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk % 5 Doluluk % 20

Filament Grami 384gr Filament Grami 147 gr

Filament Metresi 476 m Filament Metresi 18.59m

Uretim Suresi 9saat 4 dk Uretim Siiresi 18 saat 54 dk
Uretim Tarihi 16.08.2019 Uretim Tarihi 21.09.2019
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HADRIANUS KAPISI RESTORASYON DURUMU

Blok Numarasi 2HT162-163 Restitiisyon Sira Numarasi

G4

Yapistirilan Parca

162-163

Miidahale Tarihi: 25.09.2018 Restorasyon Uzmani

Murat Karatag

Metodoloji ve Yontem

2HT162 ve 2HT163 bloklarindan olusan G4 sira numarali blok, geison dizisinin hacimli blogudur. Alanda iki kirk parca halinde
bulunan blok, 2018 yilinda birlestirilmistir. Blogun agir ve blyiik olmasi nedeniyle birlesecek ylizeyde iki noktaya 8 mm capinda
paslanmaz celik cubuklar yerlestirilmistir. Sonrasinda celik rotlara ve birlesecek yiizeylere yapistirici strildikten sonra

mengeneler yardimiyla sikistinlarak bekletilmistir.

Malzeme

Paslanmaz ¢elik cubuklar, mengene, epoksi esasli yapistirici
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Blok Numarasi

2HT108

Restitiisyon Sira Numarasi

G5

Blok Cephesi

Guneybati Cephesi

Rolove

=

g8 E
%R
@ o

O (<]
=

- Kapisi

Geison-Sima dizisinin aslan basl

Tanimi bloklarindandir.

Olgiiler (ExBxY) 109x 135 x 54 cm
Hatil dislerinin ilk ve son dislileri
harig¢ iyi durumdadir. Tag kismi ve
kaset dislerin altinda yer alan profil
bazi bolgelerde kinlmistir. Aslan
basinin agiz kismi tahrip olsa da

Bozulmalar saclar, kulaklari, ylz hatlan
goriilmekte ve aslan basinin
ozelliklerine ait fikir vermektedir.
Lotus palmetleri korunmustur, yan
yizeyde  buytk bir  catlak
bulunmaktadir.

Malzeme Ygrel . kires tasi veya beyaz
kristalize-gri banth mermer
Altta hatil dislisi, en Ust kisimda
(tagta) bir reversa yer alr. Bu
yizeyde simetrik lotus palmet

Bezemeler bitkisel bezemeleri yer alir. Ayrica
cepheden biyik oranda stilize
plastik 6zellikler tasiyan aslan basi
mevcuttur.

Kenetler Kenet yuvasi izlenemedi

g
On Yizey
B, S ——
Arka Yizey
=
b
@
Yan Yiizey
Yan Yiizey
0 im
[ kopma [ ink [ Kenet |}t
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Blok Numarasi

2HT108

Restitiisyon Sira Numarasi

G5

GUNEYBATI CEPHEST KUZEYBATI CEPHEST

KUZEYBATI CEPHESI

2m

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Modeli

Polygon Sayis 803.929 Polygon Sayisi 212.510

Vertex Sayisi 402.927 Vertex Sayisi 108.899

U¢ Boyutlu Bask Bilgileri U¢ Boyutlu Bask Bilgileri

Baski Olgegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olcileri 56.3 x 69.4 x 26.0 cm Baski Olgiileri 81.3x98.4x39.2cm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk % 5 Doluluk % 20

Filament Grami 20 gr Filament Grami 77 gr

Filament Metresi 247 m Filament Metresi 9.73m

Uretim Suresi 4 saat 40 dk Uretim Siiresi 10 saat 5 dk

Uretim Tarihi 02.08.2019 Uretim Tarihi 20.09.2019

144



Blok Numarasi

2HT147 + 2HT151 + 2HT200

Restitlisyon Sira Numarasi

G6

Blok Cephesi

Gilineybati Cephesi

Rolove

Tanimi

Geison-sima dizisine ait bloktur. Aslan basi
yoktur. 2HT151 ve 2HT200 numarali
bloklarla birlestirilmistir.

Olgiiler (ExBxY)

120x80x 47 cm

Bozulmalar

Hatil dislilerinin 6niinden blok g&vdesine
dogru kinlan ana blogun parcalari, alanda
birbirinden farkl yerlerde tespit edildilmis
ve restoratorler tarafindan birlestiril- mistir.
151 numarahl blokta profilin bir kismi ve
lotus palmetler korunmustur. 147 numarali
blokta ise hatil dislilerinin ¢ogu tahrip
olmus  durumdadir. Blogun goévdesi
korunmus  olup; bes hatl diglisi
gorilebilmektedir. Tas tarlasinda bulunan
2HT200  numarali blok  parcasiyla
birlestirilmistir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Altta hatil diglisi ve en Ust kisimda (tacta) bir
reversa yer alir. Bu ylzeyde lotus palmet
bitkisel bezemeleri vardir.

Kenetler

Ustyiizeyde 12x 5 ve 18 x 5 cm olmak iizere
iki tane kenet yuvasi vardir.
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Ust Yiizey
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On Yiizey
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Arka Ylzey
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Yan Ylzey
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Blok Numarasi

2HT147 + 2HT151 + 2HT200

Restitlisyon Sira Numarasi

G6

GUNEYBATI CEPHES|

GUNEYDOGU CEPHEST

il

£

(L
I

KUZEYDOGU CEPIESE KUZEYBATI CEPHESI

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Modeli

U¢ Boyutlu Restitiisyon Onerisi
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Polygon Sayis 6.004.465 Polygon Sayisi 67.584
Vertex Sayisi 3.005.242 Vertex Sayisi 36.215
U¢ Boyutlu Baski Bilgileri Ug Boyutlu Bask Bilgileri
Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15
Baski Olciileri 62.7 x 53.1x 26.0 mm Baski Olciileri 80.5 x86.5 x 34.7 mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA Inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1
Doluluk % 5 Doluluk % 20
Filament Grami 17 gr Filament Grami 89 gr
Filament Metresi 2.20m Filament Metresi 11.30m
Uretim Siiresi 4 saat 41 dk Uretim Siiresi 14 saat 39 dk
Uretim Tarihi 20.08.2019 Uretim Tarihi 03.11.2019
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Blok Numarasi

2HT147 + 2HT151 + 2HT200

Restitiisyon Sira Numarasi | G6

Yapistinlan Parca 2HT151

On Yuzey
Arka Ylizey
Yan Yizey
Yan Yuzey
0 1m
[ kopma [ kink [ Kenet |}—ou
Miidahale Tarihi: 2018 Restorasyon Uzmani Murat Karatag
Metodoloji ve Yontem

Alan diizenleme calismalar sirasinda birbirine ait oldugu disunilen 151-147 numarali parcalar, restoratorler tarafindan
birleitirildi. Bu islem sirasinda biyiik kitleli bloklara miidahale edilmesi nedeniyle birlesecek yiizeyde paslanmaz celik
cubuklar yerlestirilmis ve epoksi esasli yapistiricr stirlildikten sonra mengenelerle sikistirilarak bekletilmistir.

Malzeme

Celik cubuklar, elektrikli matkap, epoksi esash yapistirici, el mengenesi
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Blok Numarasi JHTI47 + 2HTI51 + 2HT200 | Restitiisyon S| e
Numarasi
Yapistinlan Parca 2HT200

I:] Kopma E Kink

[

Ust Yuzey

1T

On Yuzey

Arka Yuzey

i =

Yan Yuzey

I o

Yan Yuzey

0
B et

Miidahale Tarihi:

2019

Restorasyon Uzmani

ismail Celimli

Metodoloji ve Yontem

sikistinlarak bekletilmistir.

Alanda 6nceki yillarda yapilan ¢alismalarin devami kapsaminda tekrar alan analizi yapilarak birbirine uygun taslarn tespiti
yapilmistir. Tag tarlasindaki incelemelerde, tizerindeki palmet bezemelerinden ve profillerden geisona ait oldugu gérilen
kiigiik blok parcasinin 147-151 numarali bloklara ait oldugu tespit edilmistir. Bu parca da yapistirici strtldiikten sonra

Malzeme

Epoksi esasl yapistirici, el mengenesi

148



Blok Numarasi 2HT98 - 2HT54 - 2HT17 Restitiisyon Sira Numarasi G7

Blok Cephesi Guneybati Cephesi Rolove

On Yiizey

Geison-Sima dizisinin kose
blogudur. Aslan basina ait sag kulak
gorilmektedir. Alanda yiritilen
farkli yillardaki calismalarda 2HT54
ve 2HT17 numarali bloklarla Arka'Yozey
uydudu tespit edilmistir. Boylelikle
kose blogunun iki yizeyinde de
aslan oldugu anlasiimistir.

Tanimi

Olgiiler (ExBxY) 73x 97 x 52 cm

Yan Yuzey
Kose blogun hatil dislileri tamamen

tahrip olmus, reversa (zerindeki
Bozulmalar lotus palmetleri kismen korunmus
durumdadir.  Kose  gecisindeki
bezemelerde kirllmalar mevcuttur.

Yan Yozey
Malzeme Beyaz kristalize mermer
islisi (i 0 1m
Altta hatil dislisi ve en Ust kisimda O koo = ik Keret
(tacta) bir reversa yer alir. Bu
Bezemeler . o
yizeyde lotus palmet bitkisel
bezemeleri vardir.
Kenetler Kenet yuvasi izlenememektedir.
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Blok Numarasi

2HT98 - 2HT54 - 2HT17

Restitiisyon Sira Numarasi

G7

GUNEYBATI CEPHES|

GUNEYDOGU CEPHEST

—

KUZEYDOGU CLPHES] KUZEYBATI CFPHESI

2m

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Modeli

U¢ Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayisi 300.706 Polygon Sayisi 572.674

Vertex Sayisi 151.755 Vertex Sayisi 296.297

U¢ Boyutlu Bask Bilgileri U¢ Boyutlu Bask Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olciileri 51.3x32.3x26.0 mm Baski Olciileri 120x 101 x 34.7 mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA Inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk %5 Doluluk % 20

Filament Grami 79r Filament Grami 1259gr

Filament Metresi 0.94m Filament Metresi 15.76 m

Uretim Siiresi 1 saat 57 dk Uretim Siiresi 19 saat 2 dk

Uretim Tarihi 22.08.1995 Uretim Tarihi 03.12.2019
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Blok Numarasi

2HT98 - 2HT54

Restitiisyon Sira Numarasi

G7

Yapistirilan Parca

2HT54

On Yuzey

Arka Ylzey

Yan Yiizey

52

Yan Yizey

0 1m

Ckopma = Kk [ Kevst f— 4 |

Miidahale Tarihi:

2018

Restorasyon Uzmani

Murat Karatag

Metodoloji ve Yontem

Alanda yurutilen calismalarda birbirine uydugu tespit edilen 2HT54 ve 2HT98 numarali bloklar, restoratorler tarafindan
paslanmaz celik cubuklar ve epoksi esasl yapistirici ile birlestirilmistir. Mengene ile sikistinlip 24 saat bekletilmistir.

Malzeme

Paslanmaz celik cubuklar, elektrikli matkap, epoksi esasli yapistirici, el mengenesi
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Blok Numarasi

2HT98 - 2HT54 - 2HT17

Restitiisyon Sira Numarasi

Yapistirilan Parca

2HT17

Ust Yuzey

=

On Yizey

=

Arka Yiizey

43

Yan Yizey

Yan Yizey

:’ Kopma E Kirik - Kenet |—|—|

e

3

0 1m

Miidahale Tarihi:

2020

Restorasyon Uzmani

ismail Celimli

Metodoloji ve Yontem

Onceki calismalarda birlestirilmis olan 2HT98 ve 2HT54 bloklari restorasyon islemleri sirasinda birlestirilmisti. 2019 yilinda
yiritilen diizenleme calismalar sirasinda 2HT17 numarali blok parcasinin 98 ve 54 numaral bloklara uydugu tespit edildi ve

2020 kazi calismalari sirasinda restoratorler tarafindan birlestirildi.

Malzeme

Epoksi esash yapistirici
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Blok Numarasi

2HT56

Restitlisyon Sira Numarasi | G8

Blok Cephesi

Kuzeybati Cephesi

Rolove

3

o8 g
£3R. 2
) o

o [+
e

. Kapist

=
w @D 1ae
THE
KA/‘
M Q RE

Tanimi

Geison-sima dizisi blogudur, bloklarin
yerlesim denemelerinde baslangig
yiizeyi dlsiinllerek G8'e &nerilmistir..

Olgiiler (ExBxY)

79x81x55cm

Blogun sag yiizeyi birlesim yiizeyi
ozelligi ile korunmus durumdayken

sol ylizeyinden kirilmalar
gorilmektedir. Blogun sima
kismindaki palmetlerden bir tanesi

Bozulmalar - . T .
goriilmektedir. Kaset dislilerinden ise
4 tanesi tam olarak korunmustur.
Restitiisyon  ¢izimlerinde  uygun
olabilecegi konumu G8 olarak
onerilmistir.

Malzeme Beyaz kristalize mermer
Altta hatil diglisi, en st kisimda (tagta)
bir reversa yer alir. Bu ylizeyde

Bezemeler ) . Y Y . y
simetrik  lotus palmet bitkisel
bezemeleri yer alir.

Kenetler Kenet yuvasi gorilmedi.

Ust Yozey

L
)|
(D

{
{

Arka Ylzey

Qi

Yan Yiizey

Yan Yuzey

0
[ kooma 3 ke [ Kovet |— |

im
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Blok Numarasi

2HT56

Restitiisyon Sira Numarasi

G8

KUZEYDOGU CEPHEST KUZEYBATI CEPHES!

Uc Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayisi 1.411.716 Polygon Sayisi 859.458

Vertex Sayisi 706.449 Vertex Sayisi 481.034

U¢ Boyutlu Baski Bilgileri U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi Baski Olcegi 1/15

Baski Olcileri Baski Olciileri 103.3x99.1x 34.7 mm
Filament Cinsi Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite Kalite 0.1

Doluluk Doluluk % 20

Filament Grami Filament Grami 106 gr

Filament Metresi Filament Metresi 13.44m

Uretim Suresi Uretim Siiresi 13 saat 13 dk
Uretim Tarihi Uretim Tarihi 24.08.2020
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Blok Numarasi

2HT179

Restitiisyon Sira Numarasi1 | G9

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

Tanimi

Geison-Sima dizisi blogudur, aslan basi
yoktur.

Olgiiler (ExBxY)

100x 107 x 51 cm

Blogun  dislilerinden  dort  tanesi
korunmus, reversa  lzerindeki lotus
palmetlerin blyiik kismi tahrip olmustur.

Bozulmal
ozuimatar Sag yan ylzeyinden blogun bitisi oldugu
anlasilmaktadir fakat sol ytzeyi kinlmistir.
Ust yiizeyi kismen korunmustur.
Yerel kireg t b kristalize-gri
Malzeme ¢ tasl veya beyaz kristalize-gri
bantli mermer
Altta hatil dislisi ve en st kisimda (tagta)
Bezemeler bir reversa yer alir. Bu ylizeyde lotus
palmet bitkisel bezemeleri vardir
Kenetler Kenet yuvasi goriilmedi

[ Kopma

On Yuzey

Alt Yuzey

$ 197 4
r- N

A

Yan Yuzey

17

g

Yan Yuzey

0
F kink [l Kenet }——ood——
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Blok Numarasi 2HT179 Restitiisyon Sira Numarasi | G9
| e T =
= L
Tk\ e S
i’fﬂ} 1F] 4 »A;‘ E T“
o o m
GUNEYBATI CEPHESI KUZEYBATI CEPHESI KUZEYDOGU CEPHEST GONEYDOGU CEPHES!

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Modeli

Polygon Sayisi 4.590.102 Polygon Sayisi 84.355

Vertex Sayisi 2.296.489 Vertex Sayisi 45.349

U¢ Boyutlu Baski Bilgileri U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olgegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olcileri 68 x64.9x 26 mm Baski Olciileri 103.5x 100.1 x 34.7 mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk % 10 Doluluk % 20

Filament Grami 31ar Filament Grami 133 gr

Filament Metresi 3.89m Filament Metresi 16.80 m

Uretim Suresi 5 saat 52 dk Uretim Siiresi 21 saat 3 dk

Uretim Tarihi 03.09.2018 Uretim Tarihi 07.11.2019

156



Blok Numarasi 2HT55 Restitiisyon Sira Numarasi | G10
Blok Cephesi Kuzeydogu Cephesi Rolove
&
2 [} 2m
‘ ﬁ
|
Ust Yuzey
Geison-Sima dizisi blogudur, kirk aslan
Tanimi
basi vardir.
Olgiiler (ExBxY) 136 x 145 x 54 cm
Blogun hatil dislileri tahrip olmus. Reversa
tizerindeki lotus palmetlerden bir tanesi 3
haric  kinlmis.  Tag  kismi  kirilmis,
izlenememektedir. Blogun sag yan ylizeyi
Bozulmalar L . d . gY, y ) y Arka Yizey
gibi sol yan ylizeyi de blogun bitis yeridir.
Ust ylizeyi kismen korunmustur. Aslan
basinin izi gorilmektedir fakat aslanin
bezeme detaylar goriilememektedir. b
Malzeme Beyaz kristalize mermer
Yan Yizey
Altta hatil dislisi ve en Ust kisimda (tagta)
bir reversa yer alir. Bu ylizeyde lotus
Bezemeler palmet bitkisel bezemeleri vardir. Ayrica
cephede biyik oranda stilize plastik
ozellikler tasiyan aslan bagi vardir.
Yan Yizey
Kenetler Kenet yuvasi gérilemedi 0 19
|:| Kopma E Kirik - Kenet R ——
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Blok Numarasi

i i

=

s I—:{:‘ﬁ-éﬁ
i il
0 2m
——

GUNEYBATI CEPHEST

GUNEYDOGU CEPHEST

KUZEYDOGU CEPHEST

KUZEYBATI CEPLL

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Modeli

Uc Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayisi 3.291.959 Polygon Sayisi 210.543

Vertex Sayisi 1..647.289 Vertex Sayisi 110.792

Ug Boyutlu Fotogrametrik Modeli Baski U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olciileri 68.4x75.4%26 mm Baski Olciileri 90.7 x 100.6 x 34.7 mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk %5 Doluluk % 20

Filament Grami 22 gr Filament Grami 102 gr

Filament Metresi 2.79m Filament Metresi 12.94m

Uretim Siiresi 6 saat 19 dk Uretim Siiresi 14 saat 53 dk

Uretim Tarihi 24.08.2019 Uretim Tarihi 02.11.2019
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Blok Numarasi

2HT55

Restitiisyon Sira Numarasi

G10

Yapistirilan Parca

Miidahale Tarihi:

2018

Restorasyon Uzmani

Murat Karatag

Metodoloji ve Yontem

sikistirilarak bekletildi.

2HT55 numaral Geison-sima blogu aslan basinin bulundugu kisimdan kinlmis durumda bulundu. Restoratérler tarafindan
birlestirilecek ylizeyler temizlendikten sonra epoksi esash yapistirici ile birlestirilip, yapistirici kuruyana kadar (yaklasik 24 saat)

Malzeme

Epoksi yapistirici, mengene, tel firca
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Blok Numarasi

2HT258-117

Restitlisyon Sira Numarasi

G11

Blok Cephesi

Kuzeydogu Cephesi

Rolove

Bloklar restorasyon islemi yapilmak {izere alanda bulunan kum
havuzuna tasinmistir.

Tanimi Geison-Sima dizisi blogudur.
Olgiiler (ExBxY) 84x116x45cm
Blok adgir tahribata ugramistir. Hatil
diglilerinin ~ ¢cogu  gorilememektedir.
Dislilerin altindaki silmeden itibaren iceri
Bozulmalar dogru derinleserek kinlmistir. Reversa,
lotus palmetleri, tag kismi
goriulememektedir.  Blok yatay agirlikli
olarak ¢oklu kinlmaya ugramistir.
Malzeme Beyaz kristalize mermer
Altta hatil dislisi ve en st kisimda (tagta)
bir reversa yer alir. Bu ylzeyde lotus
Bezemeler palmet bitkisel bezemeleri vardir. Ayrica
cephede bilyik oranda stilize plastik
ozellikler tasiyan aslan basi vardir.
Kenetler Kenet yuvasi gorillemedi

gl
Ust Yizey

sl

TS

Yan Yizey

[,

Yan Ylzey

[ ] kopma [—J Kink

Ust Yuzey

On Yizey

2

Arka Yizey

(i

Yan Yiizey

Yan Yizey

0
e
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Blok Numarasi 2HT258-117

Restitiisyon Sira Numarasi | G11

5@ 7 It B
(TR

—

I

20 a 2
' 1

KLZEYDOGL CLPLLST KLZLYBAIT CLPHLST

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Modeli

U¢ Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Fotogrametrik model Uretilmedi.

Polygon Sayis Polygon Sayisi 210.543

Vertex Sayisi Vertex Sayisi 110.792

U¢ Boyutlu Bask Bilgileri U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olcegi Baski Olcegi 1/15

Baski Olcileri Baski Olciileri 103.5x 100.1 x 34.7 mm
Filament Cinsi Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite Kalite 0.1

Doluluk Doluluk % 20

Filament Grami Filament Grami 116 gr

Filament Metresi Filament Metresi 1473 m

Uretim Suresi Uretim Siiresi 16 saat 47 dk
Uretim Tarihi Uretim Tarihi 28.10.2019
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HADRIANUS KAPISI YAPI ELEMANLARI ENVANTERI

Blok Numarasi 2HT270 Restitlisyon Sira Numarasi | G12
Blok Cephesi Kuzeydogu Cephesi Rolove
Hi@e

Tanimi

Geison-Sima dizisi blogudur. Aslan basi
vardir.

Olgiiler (ExBxY)

114x129x49 cm

Blogun hatil diglileri korunmus, yan
yuzeylerde blok baslangic ve bitis yerleri
gorulmektedir. Blok baglangictan itibaren
25 cm boyunca kirilmis. Reversa tizerindeki

Bozulmalar lotus palmetlerin ug kisimlar tahrip olmus.
Tasin ylzeylerinde catlaklar ve kirnlmalar
gozlendi. Aslan bagi saglar haricinde kiriimis
olup kirik pargalara
alanda ulasilamadi.

Malzeme Beyaz kristalize mermer
Altta hatil diglisi ve en Gst kisimda (tacta) bir
reversa yer alir. Bu ylizeyde lotus palmet

Bezemeler bitkisel bezemeleri vardir. Ayrica cephede
buylk oranda stilize plastik 6zellikler tasiyan
aslan bagi vardir.

Kenetler Kenet yuvasi gériilemedi.

[ kopma

Ust Yiizey

\ 4

Arka Yizey

=3 «ink

Yan Yuzey
/—\
Yan Yiizey
0 1m
[ Kkeret }p————————r]
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Blok Numarasi

2HT270

Restitiisyon Sira Numarasi | G12

]
- - ‘ i |
T T

I,

"
KUZEYBATI CEPHES!

KUZEYDOGU CRPHESE

Ug Boyutlu Fotogrametrik Modeli

Ug Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayisi 2.236.523 Polygon Sayisi 173.731

Vertex Sayisi 1.120.361 Vertex Sayisi 91.180

Ug Boyutlu Fotogrametrik Modeli Baski Ug Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olgegi 1/20 Baski Olcegi 1/15

Baski Olciileri 60.8 x67.7 x 26 mm Baski Olciileri 77.3x100.1 x 347 mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA Inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk % 5 Doluluk % 20

Filament Grami 199gr Filament Grami 89 gr

Filament Metresi 246m Filament Metresi 11.31m

Uretim Siiresi 4 saat 38 dk Uretim Siiresi 13 saat 13 dk
Uretim Tarihi 27.08.2019 Uretim Tarihi 01.11.2019
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Blok Numarasi 2HT105 Restitiisyon Sira G13
Numarasi
Blok Cephesi Kuzeydogu Cephesi Rolove

Cadde
Hadrianus

'd

Tanimi

Geison-Sima dizisi blogudur

Olgiiler (ExBxY)

108 x 101 x 37 cm

Bozulmalar

Blogun hatil dislileri, profil kismen
korunmus. Reversa  (zerindeki
lotus palmetlerin taca dogru
uzanan kisimlari tahrip olmus. Blok
her ylizeyinden agir tahribata
ugramis. On yuizeyin
bezemelerinde aslan bagi yoktur.
Sag yan yiizey blogun bitisi oldugu
gostermektedir.

Malzeme

Beyaz kristalize mermer

Bezemeler

Altta hatil dislisi ve en tst kissmda
(tagta) bir reversa yer alir. Bu
yluzeyde lotus palmet bitkisel
bezemeleri vardir. Ayrica cephede
blyik oranda stilize plastik
ozellikler tasiyan aslan bagi vardir.

Kenetler

Kenet yuvasi gorilemedi

[:| Kopma

On Yuzey
=3
i
Arka Ylzey
Yan Yuzey
e
@ 1
Yan Yizey
0 1m
= kink I Kenet —_—
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Blok Numarasi 2HT105

Restitlisyon Sira Numarasi

G13

4
N

4

il i

—_—
KUZEYBATI CEPHESI

GUNEYBATI CEPHES

CEPHES

Ug Boyutlu Fotogrametrik Modeli

Polygon Sayisi 3.377.441 Polygon Sayisi 94.373

Vertex Sayisl 1.689.791 Vertex Sayisl 50. 301

Ug Boyutlu Fotogrametrik Modeli Baski Ug Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Ol¢egi 1/20 Baski Olgegi 1715

Baski Olctileri 54.6 x 64.9 x 26 mm Baski Olciileri 103.5 x 100.1 x 34.7 mm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk % 10 Doluluk % 20

Filament Grami 25gr Filament Grami 133¢gr

Filament Metresi 3.19m Filament Metresi 16.80 m

Uretim Siiresi 4 saat 50 dk Uretim Siiresi 21 saat 4 dk

Uretim Tarihi 29.08.2020 Uretim Tarihi 05.11.2019

165



Blok Numarasi 2HT106 Restitiisyon Sira Numarasi G14
Blok Cephesi Kuzeydogu Cephesi Rolove

B ase

| B

&
x
L RE ‘
Fég Bz -
L
}. 61 4
Ust Yuzey
Tanimi Geison-Sima dizisi blogudur.
Olgiiler (ExBxY) | 67x121x67 cm i
Alt Yazey

Blok adir tahribata ugramis kinlmis

durumdadir. Hatil dislileri ti¢ tanedir ve

Ucl de asinmistir. Lotus palmet dizisi,
Bozulmalar profil, ta¢ lkisimlan, butin yizeyleri

tamamen tahrip olmustur. Blokta ayirt

edici oOzellik, Gist yizeyde korunmus bir

kenet yuvasidir. g
Malzeme Yerel kire¢ tasi veya beyaz kristalize-gri

bantli mermer

Altta hatil dislisi ve en st kisimda (tagta)
Bezemeler bir reversa yer alr. Bu ylizeyde lotus Yo ooy

palmet bitkisel bezemeleri vardir. 0 1m

[Ikopma [ kink [l Keret ||

Kenetler B!.ogu'n alt yizeyinde (geisonun st

yuzeyinde) 22 x 13 cm kenet yuvasi vardir
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2HT106

Blok Numarasi

Restitiisyon Sira Numarasi

G14

i

0 2m
—

GUNEYBATI CEPHEST

‘GUNEYDOGU CEPHEST

KUZEYDOGU CEPHES]

U¢ Boyutlu Fotogrametrik Modeli

U¢ Boyutlu Restitiisyon Onerisi

Polygon Sayis 1.756.685 Polygon Sayisi 428.668

Vertex Sayisi 881.046 Vertex Sayisi 240.525

U¢ Boyutlu Baski Bilgileri U¢ Boyutlu Baski Bilgileri

Baski Olgegi 1/20 Baski Olcegi 1/20

Baski Olcileri 33.7x64.9x26 cm Baski Olciileri 109.6 X 99.6 x 34.7 cm
Filament Cinsi Ultimaker PLA inci Beyaz Filament Cinsi Ultimaker PLA Beyaz
Kalite 0.1 Kalite 0.1

Doluluk % 10 Doluluk % 20

Filament Grami 17 gr Filament Grami 1M2gr

Filament Metresi 2.16m Filament Metresi 1418 m

Uretim Suresi 5saat 11 dk Uretim Siiresi saat dk

Uretim Tarihi 29.08.2019 Uretim Tarihi 11.08.2020
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8965
191 : 5145 191

164

SANS

e |
I | [ I
| I I
i u
i u

PLAN VE izDUSUM
[ Eksik Bloklar 0 1 2 3m

L T 1 T 1 T |
[ ] Mevcut Bloklar 0.5 15 25
PHASELIS HADRIANUS KAPISI RESTORASYON ONERISI PAFTA NO. 4
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ETiK BEYANI

Hacettepe Universitesi Glizel Sanatlar Enstitisi, Yazim Yénergesi'ne uygun

olarak hazirladigim bu Tez galismasinda,

Tez icindeki butln bilgi ve belgeleri akademik kurallar gergevesinde
elde ettigimi,

gorsel, isitsel ve yazil batun bilgi ve sonuglari bilimsel ahlak

kurallarina uygun olarak sundugumu,

bagkalarinin eserlerinden yararlaniimasi durumunda ilgili eserlere

bilimsel normlara uygun olarak atifta bulundugumu,
atifta bulundugum eserlerin butininu kaynak olarak gésterdigimi,
kullanilan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadigimi,

bu Tez galismasinin herhangi bir bolumund bu Universitede veya

baska bir Universitede bagka bir Tez olarak sunmadigimi

beyan ederim.

17/02/2021

(imza) Ayca AKCAY
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YUKSEK LiSANS TEZi ORIJINALLIK RAPORU

HACETTEPE UNIVERSITESI

Guzel Sanatlar Enstitlisu

Tez Baghgi: ARKEOLOJIK ALANLARDA YERINDE SERGILEME:
PHASELIS HADRIANUS KAPISI ORNEGI

Yukarida bashgi verilen Tezimin tamami asagidaki filtreler kullanilarak
Turnitin adli intihal programi araciigi ile Tez Danismanim tarafindan
kontrol edilmistir. Kontrol sonucunda asagidaki veriler elde edilmistir:

Raporlama Sayfa| Karakter Savunma Benzerlik Gonderim
Tarihi Sayisi Sayisi Tarihi Orani (%) Numarasi
16.02.2021 55 105.377 29.01.2021 %3 1510694140

Uygulanan filtreler:

1. Kaynakga harig

2. Alintilar dahil

3. 5 kelimeden daha az oértugsme iceren metin kisimlari harig
Hacettepe Universitesi Glizel Sanatlar Enstitiisii Tez Orijinallik Raporu
Alinmasi ve Kullaniimasi Uygulama Esaslari’'ni inceledim ve ¢alismamin
herhangi bir intihal icermedigini; aksinin tespit edilecegi muhtemel
durumda dogabilecek her turld hukuki sorumlulugu kabul ettigimi ve
yukarida vermis oldugum bilgilerin dogru oldugunu beyan ederim. (tarih
17/02/2021)

imza
Ayca AKCAY

Ogrenci No.: N17236361
Anasanat/Anabilim Dali: i Mimarlik ve Cevre Tasarimi
Program (isaretleyiniz):

Yuksek Sanatta Doktora Butunlesik
Lisans Yeterlik Doktora

DANISMAN ONAYI

UYGUNDUR.

Prof. Dr. Bilge SAYIL ONARAN
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MASTER’S THESIS ORIGINALITY REPORT

HACETTEPE UNIVERSITY

Institute of Fine Arts

Title: IN SITU EXHIBITION CONSEPT IN ARCHAEOLOGICAL FIELDS:
EXAMPLE OF PHASELIS HADRIAN’S GATE

The whole thesis/art work report is checked by my supervisor, using
Turnitin plagiarism detection software taking into consideration the
below mentioned filtering options. According to the originality report,
obtained data are as follows.

Date Page | Character Date of Similarity| .
) Thesis Ind Submission
Submitted naex
Count Count Defence (%) ID
16.02.2021 55 105.377 29.01.2021 %3 1510694140

Filtering options applied are:
1. Bibliography excluded
2. Quotes included
3. Match size up to 5 words excluded

| declare that | have carefully read the Hacettepe University Institute of
Fine Arts Guidelines for Obtaining and Using Thesis Originality Reports;
that my thesis does not include any form of plagiarism; that in any future
detection of possible infringement of the regulations, | accept all legal
responsibility; and that all the information | have provided is correct to the
best of my knowledge. | respectfully submit this for approval. (date
17/02/2021)

Signature
Ayca AKCAY
Student No.: N17236361
Department: Interior Architecture and Environmental Design

Program/Degree (please mark):
Master’s Proficiency  in PhD Joint Phd
Art

SUPERVISOR APPROVAL

APPROVED
Prof. Dr. Bilge SAYIL ONARAN
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YAYIMLAMA VE FiKRi MULKIYET HAKLARI BEYANI

Enstiti tarafindan onaylanan lisanslstli tezimin tamamini veya herhangi bir kismini, basili
(kagit) ve elektronik formatta arsivieme ve asagida verilen kosullarla kullanima agma iznini
Hacettepe Universitesi'ne verdigimi bildiririm. Bu izinle Universite’'ye verilen kullanim haklari
disindaki tim fikri mulkiyet haklarim bende kalacak, tezimin tamaminin ya da bir bolimuinin
gelecekteki calismalara (makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanim haklari bana ait olacaktir.
Tezin kendi orijinal calismam oldugunu, baskalarinin haklarini ihlal etmedigimi ve
tezimin/sanat ¢alismasi raporumun tek yetkili sahibi oldugumu beyan ve taahhit ederim.
Tezimde yer alan, telif hakki bulunan ve sahiplerinden yazil izin alinarak kullaniimasi zorunlu
metinleri yazil izin alinarak kullandigimi ve istenildiginde suretlerini Universite’ye teslim
etmeyi taahhtt ederim.

Yiksekogretim Kurulu tarafindan yayinlanan Lisansiistii Tezlerin Elektronik Ortamda
Toplanmasi Diizenlenmesi ve Erisime Agilmasina iligskin Yonerge* kapsaminda tezim
asagida belirtilen haricinde YOK Ulusal Tez Merkezi/ H.U. Kitiiphaneleri Agik Erisim
Sisteminde erigsime agllir.

O Enstitd/ Fakulte ydnetim kurulunun gerekgeli karari ile tezimin erisime acgilmasi
mezuniyet tarihimden itibaren ..... yil ertelenmistir. (1)

X Enstitu/ Fakullte yonetim kurulu karari ile tezimin erisime acgilmasi mezuniyet
tarihimden itibaren 6 ay ertelenmistir. (2)

O Tezimle ilgili gizlilik karari verilmistir. (3)
17/02/2021
(Imza)

Ayca AKCAY

*Lisansustu Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanmasi Dizenlenmesi ve Erisime Acilmasina
lliskin Ydnerge

(1) Madde 6.1. Lisansustu tezle ilgili patent basvurusu yapilmasi veya patent alma sirecinin
devam etmesi durumunda, tez danismaninin dénerisi ve enstiti anabilim dalinin uygun
gOrusiu Uzerine enstitd veya fakllte yonetim kurulu iki yil sure ile tezin erisime agilmasinin
ertelenmesine karar verebilir.

(2) Madde 6.2. Yeni teknik, materyal ve metotlarin kullanildigi, heniiz makaleye dénismemis
veya patent gibi yontemlerle korunmaini s ve internetten paylasiimasi durumunda 3.
sahislara veya kurumlara haksiz kazang¢ imkani olusturabilecek bilgi ve bulgulari iceren
tezler hakkinda tez danismaninin dnerisi ve enstiti anabilim dalinin uygun goérisu Uzerine
enstiti veya fakilte yonetim kurulunun gerekgeli karari ile alti ayr asmamak Uzere tezin
erisime agllmasi engellenebilir.

(3) Madde 7.1. Ulusal ¢ikarlan veya glvenligi ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve
guvenlik, saglik vb. konulara iligkin lisansustu tezlerle ilgili gizlilik karari, tezin yapildigi kurum
tarafindan verilir. Kurum ve kuruluslarla yapilan isbirligi protokoll gergevesinde hazirlanan
lisansustu teziere iliskin gizlilik karar ise, ilgili kurum ve kurulusun o6nerisi ile enstitli veya
fakultenin uygun gorisu Uzerine Universite yonetim kurulu tarafindan verilir. Gizlilik karari
verilen tezler Yiksekodgretim Kuruluna bildirilir.

Madde 7.2. Gizlilik karari verilen tezler gizlilik siiresince enstiti veya fakilte tarafindan gizlilik
kurallari ¢cergevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararinin kaldirilmasi halinde Tez Otomasyon
Sistemine ylklenir.

Tez Danigmaninin onerisi ve enstitii anabilim dalinin uygun goriisii lizerine enstitii veya
fakiilte yonetim kurulu tarafindan karar verilir.
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